STRUKTURALNA

farba strukturalna z kruszywem

WEASCIWOSCI

Farba o wysokiej jakosci z efektem struktury. Idealnie chroni i dekoruje elewacje i wewnetrzne $ciany budynkéw tworzac trwatg,
elastyczna i matowga powtoke. Charakteryzuje sie wysoka sita krycia i dobrg odpornoscig na warunki atmosferyczne. Zawiera drobne
kruszywo, ktére zwieksza przyczepnos¢ farby do powierzchni jednoczesnie nadajac powtoce delikatng strukture.

Dostepna w szerokiej gamie kolorystyczne;j.

ZASTOSOWANIE

Farba strukturalna polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powtok dekoracyjno-ochronnych $cian na zewnatrz
i wewnatrz budynkéw.

Moze by¢ stosowana bezposrednio na warstwe zbrojonga ocieplenia w zastepstwie podktadu tynkarskiego, gdy warstwa tynkowa na
ociepleniu bedzie wykonywana w pézniejszym terminie.

Zalecana do malowania:

- starych i nowych mineralnych podtozy budowlanych np. tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
- podtozy pokrytych dobrze zwigzang powtoka farb dyspersyjnych,

- nieotynkowanych muroéw z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakéw itp.,

- ptyt gipsowo-kartonowych,

- tynkdéw i gtadzi gipsowych,

- systemdw docieplen pozostajacych w stanie nieuszkodzonym.

KARTA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, nosne, suche i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw,
wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych oraz innych warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc farby, itp. Podtoze powinno by¢
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczyscic¢
preparatem SKAEA RENOVA produkt algo- i grzybobodjczy. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone
tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) nalezy usunac. Stare podtoza mineralne zmy¢ woda.

W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza s znaczne, Sciane nalezy wyréwnac¢ odpowiednia zaprawa wyréwnujaca zgodnie z karta
techniczna produktu.

W przypadku naktadania farby na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy
i cementowy) zachowac min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Na wszystkie chtonne, osypujace sie, pylace podtoza nalezy naniesc¢
grunt gteboko penetrujagcy SKALA PG.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podtoze nalezy zagruntowac preparatem SKALA POB lub SKALA PG, ktéry zapobiega przesuwaniu sie
kamienia po powierzchni. Czas wysychania zastosowanego na podtozu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok.6 godzin. Na zewnatrz gruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie
prac, jak i w okresie wysychania podktadu przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadami atmosferycznymi.
Przygotowanie farby:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym
w celu wyréwnania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbe mozna rozcienczy¢ niewielka iloscig wody (ok. 5%).

Zbyt duze rozcienczenie moze by¢ przyczyna zmniejszenia sity krycia, co skutkuje pojawianiem sie przebarwien. Nie wolno mieszac
farby z innymi materiatami. Nie dolewac gruntu.

W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru z zaméwieniem.

Nanoszenie:

Farbe mozna nanosi¢ na podtfoze za pomoca watka lub natryskowo. W obu metodach naktadania zaleca sie nanoszenie dwoch
warstw. Druga warstwe farby nanosic¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu pierwszej warstwy, czyli po uptywie min. 24
godzin. Do malowania watkiem zaleca sie zastosowanie specjalnego watka malarskiego do farb elewacyjnych.

W przypadku naktadania natryskowego nalezy naniesc farbe w dwoch warstwach na zagruntowane podtoze podktadem gruntujacym
SKALA POB. Po natozeniu pierwszej warstwy zaleca sie rozprowadzenie jej watkiem bezposrednio po natrysku.

Parametry do naktadania natryskowego obu warstw:
e odlegtosc pistoletu od malowanej powierzchni 20 cm
e $rednicadyszy 1 mm
e ciSnienie 3,5 bar

Na zewnatrz natrysk mechaniczny stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
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Wysychanie:

Czas wysychania farby zalezy od stopnia przygotowania podtoza, temperatury i wilgotnosci i wynosi min. 24 godziny.

Podczas naktadania i wysychania materiatu temperatura nie moze by¢ nizsza od +5°C oraz wyzsza niz +25°C.

W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci czas wysychania wydtuzy sie.

Nowo wykonang powtoke malarska chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadami atmosferycznymi.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej jedna catosc architektoniczng w jednym
cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej.

Przed przystapieniem do malowania wszystkie elementy pozostajace w zasiegu robét, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio
ostonic¢ i zabezpieczyc.

Podczas nanoszenia i wigzania farby na zewnatrz powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do
+25°C. Nie powinno sie wykonywac prac na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i przy duzej wilgotnosci
powietrza.

W celu zabezpieczenia catkowicie niezwigzanej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duza wilgotnos¢ powietrza moga miec niekorzystny wptyw na odcien powtoki malarskiej.
Nie stosowac na powierzchniach narazonych na dtugotrwate oddziatywanie wody, zalegajacego Sniegu oraz na podtozach niezabe-
zpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

Ze wzgledu na zwiekszong absorpcje promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca sie stosowac ciemnych koloréw tzn. takich
dla ktorych wspdétczynnik odbicia Swiatta Y jest mniejszy niz 20%.

Udziat farby w takich kolorach nie powinien przekracza¢ 10% powierzchni elewacji.

ZUZYCIE
Malowanie watkiem - ok. 0,3-0,45 kg/m? (przy jednokrotnym malowaniu). Zalecana ilo$¢ warstw: 2.
Malowanie natryskowe - | warstwa 0,5 kg/m?, Il warstwa 0,9 kg/m?.

KARTA TECHNICZNA

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakoriczeniu prac, uzyte narzedzia sptukac czysta woda.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w suchym pomieszczeniu,
w dodatniej temperaturze, w oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzyc¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

Zawiera: masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1) Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Gestosc¢ 1,5-1,6g/cm?;
Dopuszczalna zawartosc¢ LZO kat. A (a) FW: 30 g/I

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia prac, ale nie moze zastapic¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
nieprawidtowe uzycie materiatu i zaistniate z tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze
W znaczacy sposob obnizyc jakos¢ zastosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentéw nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze wykonac prébe i zasiegnac porady technicznej. Wraz z ukazaniem
sie niniejszej informacji technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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