(mzm’ | ALVARO

Kolorowy lakier ochronno-dekoracyjny

- Odporny na zabrudzenia

- Zapobiega pyleniu podtozy

- Trwate wykonczenie powtoki

- Ogranicza nasigkliwos¢

- Dostepny w okreslonej gamie kolorystycznej
- Pozostawia efekt satyny

- Pogtebia kolor i nada $wiezy wyglad

- Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

WEASCIWOSCI

ALVARO - kolorowy lakier ochronno-dekoracyjny, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed dziataniem wody, przez co staje sie ona
odporna na zmywanie, mniej sie brudzi i jest duzo trwalsza. Dostepny w atrakcyjnej kolorystyce. Nadaje sie do wielobarwnych
przecierek, ozdabiania $cian z naniesionym wczesniej dekoracyjnym BETONEM biatym, drobnoziarnista masa VISIONARIO. Podkresla
efekty uzyskane za pomoca systemow dekoracyjnych.

ZASTOSOWANIE

Lakier ALVARO stuzy do zabezpieczania powtok malarskich, tynkéw dekoracyjnych, tynkéw mozaikowych, podtozy mineralnych,
imitacji: betonu, trawertynu, kamienia. Jest idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji tynkéw dekoracyjnych jak
i farb strukturalnych. Polecany do stosowania na wyblakte tynki mozaikowe. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

KARTA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno byc nosne, suche, oczyszczone z kurzu i odttuszczone oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemiaczne;j.
Przygotowanie produktu:

Lakier po uprzednim wymieszaniu jest produktem gotowym do uzycia.

Wykonanie:

Lakier nanosi¢ na przygotowane podtoze za pomoca watka, pedzla lub gabki. W zaleznosci od rodzaju i sposobu przygotowania
podtoza oraz od pozadanego korcowego efektu nanies¢ jedna lub dwie warstwy lakieru. Kolejng warstwe naktadac po wyschnieciu
poprzedniej.

Wysychanie:

Czas wysychania lakieru zalezy od stopnia przygotowania podtoza, temperatury i wilgotnosci i wynosi min. 1,5h. Podczas naktadania
i wysychania materiatu temeperatura nie moze by¢ nizsza od +5°C oraz wyzsza niz +25°C. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgo-
tnosci czas wysychania wydtuzy sie. W zaleznosci od rodzaju systemu natozy¢ jedna lub dwie warstwy lakieru. Kolejng warstwe
naktadac po wyschnieciu poprzedniej.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Powierzchnia tynku lub farby, na ktéra naktadany jest lakier powinna by¢ sucha. Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia
lakierem, a narazone na zachlapanie nalezy zabezpieczy¢. Zte przygotowanie podtoza moze w skrajnych przypadkach prowadzi¢ do
obnizenia trwatosci lakieru, a nawet jego odspojenia. Na jedng powierzchnie zaleca sie naktadac lakier z tej samej partii produkcyjnej.

ZUZYCIE
Srednie zuzycie lakieru zalezy od struktury podtoza i uzytego narzedzia do aplikacji i wynosi 0,15 do 0,20 kg/m2.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy sptukac czysta woda. Nie wylewac¢ do kanalizacji i zbiornikéow.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 24 miesiece od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu,
w temperaturze powyzej +5°C. Przechowywac pod zamknieciem i chronic przed dzie¢mi.

DANE TECHNICZNE

Dostepne opakowania: 0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg
Zuzycie: 0,15 do 0,20 kg/m?
Czas schniecia: ok.1,5h
Temperatura podtoza: +5°C do +25°C
Temperatura otoczenia: +5°C do +25°C
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ALVARO

UWAGA

Produkt jest dostarczany w postacji gotowej do uzycia. Jakakolwiek ingerencja w sktad jakosciowy i ilosciowy produktu moze
W znaczacy sposob obnizy¢ jakosc stosowanego materiatu. Kolory pokazane w materiatach marketingowych sa pogladowe i moga sie
roznic od koloru malowanej powierzchni, zaleznie od jej struktury, warunkéw otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki
magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt konicowy sa poza kontrolg firmy SKALA, stad nie moga stanowic gwarancji
W sensie prawnym.

KARTA TECHNICZNA

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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