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Podktad Gruntujacy do przygotowania podtoza w sytemach dekoracyjnych

- do syteméw dekoracyjnych SKAEA
- poprawia przyczepnos$¢ do podtoza
- ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podtoz

WEASCIWOSCI

Podktad Gruntujacy jest produktem gotowym do uzycia na bazie spoiwa mineralnego i polimerowego, wypetniaczy i srodkéw
uszlachetniajacych. Dzieki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, tatwym i wygodnym w uzyciu.
Produkt zawiera kruszywo kwarcowe, ktére utatwia naktadanie wartw dekoracyjnych, a takze zwieksza ich przyczepnos¢ do
podtoza. Stosowanie podktadu ogranicza oraz wyréwnuje chtonnos¢ podtoza. Podktad dzieki zastosowaniu formuty BIO - STOP
posiada zwiekszona odpornosc na porost glonéw i grzybéw

ZASTOSOWANIE

Podktad Gruntujacy jest elementem systeméw dekoracyjnych SKALA. Przeznaczony jest do ostatecznego przygotowania podtozy
przed nanoszeniem tynkéw dekoracyjnych: Beton szary, Beton biaty, Visionario, Deska, Trawertyn. Stosowany wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

Zalecany na:

- tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- beton, bloczki z betonu komérkowego,

- ptyty gipsowo-kartonowe,

- cegte,

- podtoza ocieplone styropinem

- wszystkie podtoza nosne po ich wczesniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

KARTA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ nosne, suche i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farb olejnych
i emulsyjnychitp. Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub
grzybdéw podtoze nalezy oczyscic preparatem SKAEA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy. Warstwy podtoza o stabej nosnosci jak
gtuche tynki, odspojone powtoki malarskie itp. nalezy usunac. Jezeli to konieczne nalezy wykonac wtasciwe prace naprawcze. Podtoza
mocno chtonne, sypiace sie i skredowane zagruntowac gruntem SKALA PG. Niezaleznie od rodzaju podtoza zawsze wymagane jest
gruntowanie Podktadem Gruntujacym.

Uwaga: Podktad Gruntujacy ma wysoce alakiczny charakter. Przed naktadaniem powierzchnie wykonane z materiatéw wrazliwych
na alkalia (np. drewno, metal, szkto lub cegta klinkierowa) nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zachlapaniem.

Przygotowanie produktu:

Podktad Gruntujacy dostarczany jest w postaci gotowego do uzycia produktu. Nie wolno miesza¢ go z innymi materiatami. Przed
uzyciem zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. W uzasadnionych przypadkach podktad mozna rozcien-
czy¢ niewielkg iloscig wody pitnej (dodajac max. 0,25 litra na 25 kg podktadu). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj
podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.

Wykonanie:

Podktad tynkarski nalezy rownomiernie natozy¢ na powierzchnie za pomoca watka lub pedzla i pozostawic¢ do wyschniecia (tj. ok 6h).
W razie koniecznosci gruntowanie mozna powtdérzy¢, po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy. W czasie wykonywania prac
nalezy utrzymywac jednakowa konsystencje masy poprzez jej wymieszanie. Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C.

Wysychanie:

Czas wysychania podktadu w temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55% wynosi ok. 6 godzin, w tym czasie nalezy go
chronic przed bezposrednimi opadami. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos$¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania masy
tynkarskiej. Nowo wykonana powtoke chronié¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacjq wilgoci, az do jej catkowitego zwiaza-
nia.
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PODKtAD GRUNTUJACY

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Podczas naktadania i wysychania materiatu temeperatura nie moze by¢ nizsza od +5°C oraz wyzsza niz +25°C. W niskiej temperaturze
i wysokiej wilgotnosci czas wysychania tynku wydtuzy sie.

W trakcie pracy nalezy $ciane chronic¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Zaleca sie stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych.

W trakcie pracy utrzymywac narzedzia w idealnej czystosci,

Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia tynkiem, a narazone na zachlapanie bezwzglednie nalezy zabezpieczyc¢.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chronic oczy i skére. W trakcie prac nalezy stosowac ubrania robocze. W przypadku
wystapienia kontaktu z oczami nalezy natychmiast przemy¢ je duza iloscia wody, a przy wystapieniu podraznien zasiegna¢ porady
lekarza.

ZUZYCIE
W zaleznosci od chtonnosci podtoza Srednie zuzycie wynosi ok. 0,25 kg/m?.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy sptukac czysta woda. Nie wylewac do kanalizacji i zbiornikow.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu,
w temperaturze powyzej +5°C. Przechowywac pod zamknieciem i chroni¢ przed dzie¢mi.

DANE TECHNICZNE

KARTA TECHNICZNA

Dostepne opakowania: 7,5 kg; 15kg

Kolor: biaty lub szary (dla Betonu szarego)
Zuzycie: ok. 0,25 kg/m2

Czas schniecia: ok. 6 godz.

Temperatura podtoza: +5°C do +25°C

Temperatura otoczenia: +5°C do +25°C

Zawartos$¢ LZO: ponizej 30g/I. (Dyrektywa 2004/42/CE)

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zawiera: 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on oraz Terbutryne.

Moze powodowac wystagpienie reakcji alergicznej.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochron-
na/ochrone oczu/ochrone twarzy. P302+352 w przypadku dostania sie na skére: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. P333+313 W
przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnac porady/zgtosic sie pod opieke lekarza. P501 Zawartos$¢/pojemnik
usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Produkt zgodny z: PN-C-81906:2003

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposob jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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