Malatex2

Antyrefleksyjna, ultra-biata, lateksowa farba do $cian i sufitow

wykoriczenie

GLEBOKI
Rekomendowana do malowania sufitéw, salonu, sypialni 0 2 MAT

WEASCIWOSCI

Malatex AntyRefleks 2 to lateksowa, gtebokomatowa, antyrefleksyjna i wodorozciefczalna farba do malowania scian i sufitéw. Specjalnie
opracowana formuta sprawia, ze farba podczas malowania nie chlapie co pozwala na unikniecie niepozadanych rozpryskéw i plam na
powierzchniach narazonych na zabrudzenie. Delikatny i znikomy zapach farby podczas aplikacji i wysychania powoduje, Zze malowanie
jest mato uciazliwe dla wykonawcy oraz uzytkownikéw pomieszczen.

Technologia ,NO-SPLASH PAINTING” to innowacyjne rozwigzanie stosowane w farbach do wnetrz marki SKALA,
ktére znaczaco poprawia komfort malowania i czystos¢ podczas remontéw. Specjalnie opracowana formuta
sprawia, ze farba podczas malowania nie chlapie co pozwala na unikniecie niepozadanych rozpryskéw i plam na
powierzchniach narazonych na zabrudzenie.

,LOW ODOR SYSTEM” to innowacyjna formuta stosowana w farbach do wnetrz marki SKAtA. Dzieki specjalnie
opracowanej formule oraz znikomej zawartosci lotnych zwiazkéw organicznych malowanie farba staje sie bardziej
komfortowe jak réwniez pozwala na szybkie i bezpieczne odswiezenie wnetrz, nawet gdy sa one zamieszkane.

To idealne rozwigzenia dla oséb cenigcych czystosc powietrza i komfort podczas prac malarskich.

ZASTOSOWANIE

Farba Malatex AntyRefleks 2 przeznaczona jest do wykonywania dekoracyjnych powtok malarskich o przyjemnej gtebokomatowej
optyce. Szczegolnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania sufitéw i Scian w pomieszczeniach takich jak salon, sypialnia,
przedpokdj, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne oraz kuchnie i tazienki. Moze by¢ uzywana zaréwno do malowania podtozy
o jednolitej, badz zmiennej strukturze i barwie.

Stosowana jest do malowania wszelkich typowych podtozy mineralnych (tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne
i gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze zwigzana powtoka.

Brak uciazliwego dla uzytkownika zapachu powoduje, ze obszarami stosowania farby Malatex AntyRefleks 2 sa: szpitale, domy spokojnej
starosci, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoty, przedszkola, gabinety lekarskie, urzedy oraz pomieszczenia mieszkalne.

KARTA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie produktu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed uzyciem zawartos$c opakowania wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym
w celu wyrdwnania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbe mozna rozcienczy¢ niewielks iloscig wody (dodajac do
pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5%). Zbyt duze rozciericzenie moze by¢ przyczyna zmniejszenia
sity krycia, co skutkuje pojawianiem sie przebarwien. Nie wolno mieszac farby z innymi materiatami. Nie dolewac gruntu. W przypadku
produktu barwionego po otwarciu opakowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru z zamoéwieniem.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ nosne, suche i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw,
wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych oraz innych warstw mogacych ostabic przyczepnosc farby. Podtoze powinno by¢ wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ preparatem
SKAEA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy.

W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podtozach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny
i cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Stare tapety, ewentualne ztuszczenia poprzednich farb,
warstwy podtoza o stabej nosnosci takie jak gtuche tynki nalezy catkowicie usunac.

Nierownosci, gtebokie rysy i ubytki nalezy uzupetnic¢ odpowiednig zaprawa zgodnie z karta techniczna tego produktu. W celu wyréwnania
chtonnosci podtoza nalezy je zagruntowac preparatem SKALA PG lub SKALA NANOHYDROGEL zgodnie z kartami technicznymi
produktow.

W celu zmniejszenia zuzycia farby zaleca sie zastosowanie emulsji podktadowej SKAtA EP.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podtoza zagruntowac preparatem gruntujacym SKALA PG w celu wyréwnania chtonnosci podtoza
i zmniejszenia zuzycia farby. Czas wysychania zastosowanego na podtozu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze
+20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok.6 godzin. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu
mozna przystapi¢ do nanoszenia farby.

Uwaga: Podtozy o niskiej chtonnosci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie zywic syntetycznych lub lateksowe powtoki malarskie) nie
nalezy gruntowad, a jedynie zmyc¢ woda.
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Wykonanie:

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza farbe nanosi¢ réwnomiernie w dwdéch warstwach za pomoca pedzla malarskiego, watka lub
przez natrysk (w tym takze metoda ,airless”). Druga warstwe farby nanosic¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy. Poszczegélne
powierzchnie malowac w sposéb ciagty nie dopuszczajac do wyschniecia farby w celu unikniecia powstania widocznych potaczen.
Sufit malowac od okna w kierunku wnetrza pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem padania $wiatta, co ogranicza ryzyko powstawania
widocznych smug. Farbe obficie nanies¢ na watek, nie malowac "suchym" watkiem. Watka nie dociska¢ nadmiernie do podtoza. W celu
unikniecia réznic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrebnych elementéw architektonicznych w jednym cyklu roboczym,
farba pochodzaca z jednej partii produkcyjnej. W przypadku koniecznosci stosowania materiatéw pochodzacych z réznych partii
produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym nalezy je wymieszaé, np. w pojemniku mogacym pomiescic¢ kilka wiaderek
farby.

Wysychanie:

Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55%)
wynosi ok. 3 godziny.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE
Podczas nanoszenia i wysychania farby temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Przed przystgpieniem
do prac malarskich elementy i obszary nieprzeznaczone do malowania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. folig, tasma papierowa.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czysta woda.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Farbe przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej (od +5°C do +25°C), w oryginalnym, nieuszkodzonym
szczelnie zamknietym opakowaniu. Opakowanie napoczete jak najszybciej zuzy¢.

Farbe chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym i mrozem.

Wyréb przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

KARTA TECHNICZNA

BEZPIECZENSTWO

UWAGA: W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.
Zawiera masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1). Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.

Gestosé: 1,4-1,5 g/cm?.

WYDAJNOSC
Wydajnos¢ do 10m?/I przy jednokrotnym malowaniu uzalezniona jest od: chtonnosci i tekstury podtoza, metody aplikacji oraz koloru
farby. Doktadne zuzycie farby okresli¢ za pomoca prob.

PARAMETRY TECHNICZNE

Odpornosc na szorowanie PN-EN 13300 Klasa2

Odpornosc na szorowanie PN-C-81914 Rodzaj |

Potysk PN-EN 13300  Gteboki mat

Wspétczynnik kontrastu (zdolno$é krycia)  PN-EN 13300  Klasa 1 przy 6,3 m?I|
Klasa 2 przy 7,2 m%I

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/I (2010).
Posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej tracg waznos$¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.

13.08.2025

SKALATYCHY | spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 3232643 12 | fax 3232643 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | EI SKALA Tychy




