FARBA AKRYLOWA

Elewacyjna farba akrylowa

- Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

- katwe naktadanie -bardzo dobre wtasciwosci robocze
- Szeroka paleta barw

- Podwyzszona odpornosci na zabrudzenia

- Wysoko elastyczna,

- O zwiekszonej odpornosci na porost glonéw i grzybdéw

WEASCIWOSCI

POWERTHERM farba akrylowa to farba elewacyjna o wysokiej hydrofobowosci i bardzo dobrej sile krycia. Tworzy trwatag matowa
powtoke o wysokiej odpornosci na negatywny wptyw warunkéw atmosferycznych np.opady, promieniowanie stoneczne, wahania
temperatury. POWERTHERM farba akrylowa zaopatrzona jest w formute BIO STOP ograniczajaca przyczyny powstawania przyja-
znego Srodowiska dla porostu grzybow, mchéw i alg. Dostepna w szerokiej palecie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE
POWERTHERM farba akrylowa polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powtok dekoracyjno-ochronnych scian
na zewnatrz budynkdw.

Zalecana do malowania:

- starych i nowych mineralnych podtozy budowlanych np. tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
- podtozy pokrytych dobrze zwiazang powtoka farb dyspersyjnych,

- tynkéw mineralnych czy tynkéw cienkowarstwowych na bazie zywicy syntetycznej,

- nieotynkowanych muréw z betonu, cegiet, bloczkow, pustakéw itp.,

- systemdw docieplen - pozostajacych w stanie nieuszkodzonym.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie produktu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania wymieszac¢ mieszadtem wolnoobroto-
wym w celu wyréwnania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbe mozna rozciefczy¢ niewielkg iloscig wody (dodajac do
pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5%). Zbyt duze rozcierczenie moze by¢ przyczyna zmniejszenia
sity krycia, co skutkuje pojawianiem sie przebarwien. Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj podtoza, warunki wysycha-
nia i technike aplikacji. Nie wolno mieszac farby z innymi materiatami. Nie dolewa¢ gruntu. W przypadku produktu barwionego po
otwarciu opakowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru z zaméwieniem.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, nosne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku oraz innych
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, itp. Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku
wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczyscic preparatem SKALA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy.
Ewentualne ztuszczenia poprzednich farb, warstwy podtoza o stabej nosnosci takie jak gtuche tynki nalezy catkowicie usunaé.
Nieréwnosci, gtebokie rysy i duze ubytki nalezy uzupetni¢ odpowiednia zaprawa wyréwnawcza zgodnie z karta techniczna tego
produktu, a nastepnie catg powierzchnie wyréwnac i wygtadzi¢ zaprawg DEKOFIX lub SKALA KS. Przy matych ubytkach i nieréwno-
$ciach (do 3mm) mozna od razu zastosowac¢ zaprawe DEKOFIX lub SKAEA KS. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych
podtozach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) nalezy zachowac¢ min. 2-tygodniowy okres
sezonowania.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podtoza zagruntowac preparatem gruntujacym SKALA PG w celu wyréwnania chtonnosci podtoza i zmnie-
jszenia zuzycia farby. Czas wysychania zastosowanego na podtozu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu mozna
przystapi¢ do nanoszenia farby. W przypadku malowania podtoza starego , kilkakrotnie malowanego lub trudnego do pokrycia (np.
zmiana koloru z intensywnego na jasniejszy) zaleca sie stoswanie elewacynej farby podktadowej SKALA FG. Zagruntowana powierzchnie
chroni¢ przed opadami i kondensacja wilgoci do jej wyschniecia. Uwaga: Podtozy o niskiej chtonnosci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie
zywic syntetycznych lub lateksowe powtoki malarskie) nie nalezy gruntowad, a jedynie zmy¢ woda.

Wykonanie:

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza farbe nanosi¢ rownomiernie w dwoch warstwach za pomoca pedzla malarskiego, watka lub
przez natrysk (w tym takze metodg ,airless”). Zaleca sie zastosowanie watka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego
o dtugosci wtosa min. 18mm. Farbe obficie nanies¢ na watek, nie malowac "suchym" watkiem. Poszczegdlne powierzchnie malowac
w sposob ciggty nie dopuszczajac do wyschniecia farby w celu unikniecia powstania widocznych potaczen. Natrysk mechaniczny
stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
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FARBA AKRYLOWA | Elewacyjna farba akrylowa

Ze wzgledu na wypetnienie (granulacja wypetniacza) zaleca sie przeprowadzenie préb przed zastosowaniem natrysku mechanicznego
w celu optymalnego doboru srednicy dyszy. Druga warstwe farby nanosic¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy czyli po min.
24h.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Podczas nanoszenia i wigzania farby powinna panowac bezdeszczowa pogoda, a temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosic¢
+5°C do +25°C.

Niska lub wysoka temperatura oraz duza wilgotnos¢ powietrza moga miec niekorzystny wptyw na trwatos¢ i odcien powtoki jak i na
parametry aplikacyjne.

W celu unikniecia réznic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrebnych elementéw architektonicznych w jednym cyklu
roboczym, farbg pochodzaca z jednej partii produkcyjnej.

W przypadku koniecznosci stosowania materiatéw pochodzacych z réznych partii produkcyjnych na jednym elemencie architekto-
nicznym nalezy je wymieszac, np. w pojemniku mogacym pomiescic kilka wiaderek farby.

Malowang powierzchnie nalezy chroni¢ w trakcie pracy i wysychania przed bezposrednim, mocnym nastonecznieniem i deszczem.
Zaleca sie stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwtocznie po wykonaniu prac i zatozeniu orynnowania nalezy
zdemontowac rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania mozliwosci zabrudzenia farby np. podczas deszczu.

Przed przystapieniem do malowania wszystkie elementy pozostajace w zasiegu robét, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio
ostonic¢ i zabezpieczyc.

Malowanie powierzchni sasiadujacych o réznej fakturze moze powodowac efekt réznych odcieni koloru.

Nie stosowac na powierzchniach narazonych na dtugotrwate oddziatywanie wody, zalegajacego $niegu oraz podtozach niezabezpie-
czonych przed podcigganiem kapilarnym.

Ze wzgledu na zwiekszong absorpcje promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca sie stosowac ciemnych koloréw tzn. takich
dla ktérych wspdtczynnik odbicia Swiatta Y jest mniejszy niz 20%. Udziat farby w takich kolorach nie powinien przekracza¢ 10%
powierzchni elewaciji.

ZUZYCIE
ok. 0,33 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim podtozu); Doktadne zuzycie okresli¢ za pomoca prob.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czysta woda.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperaturze
w oryginalnie zamknietym opakowaniu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zawiera: 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on oraz Terbutryne. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloécig wody z mydtem.

P333+313 W przypadku wystapienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegnac porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Produkt zgodny z PN-C 81913:1998
Zawartos¢ LZO: ponizej 30g/I. (Dyrektywa 2004/42/CE)

PRODUCENT
SKAEA TYCHY Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowe-
go przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposé6b jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej
informacji technicznej tracg waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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