RENOVA SILIKONPERL

najwyzszej jakosci farba kwarcowa z efektem perlania wody

- Paroprzepuszczalna,

- Wysoka hydrofobowosc,

- Efekt perlenia,

- Wysoce odporna na warunki atmosferyczne,
- Bardzo dobra odpornosc na zabrudzenia,

WEASCIWOSCI

Renova SILIKONPERL jest silikonowa, wodoodpornga farbg o wysokiej hydrofobowosci i jednoczesnie doskonatej przepuszczalnosci
pary wodnej, co umozliwia ,oddychanie” powlekanym powierzchniom. Farba jest odporna na alkalia, doskonale kryjaca, wysoce
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i chronigca podtoze przed negatywnym wptywem zanieczyszczen atmosferycznych,
odporna na promieniowanie UV, wodorozcienczalna.

Poprzez swoje oryginalne utozenie powtoki podczas malowania i poprzez perlenie sie kropli wody na powierzchni przez dtugi czas
utrzymuje sie czyste i suche elewacje. Farba SILIKONPERL zawiera formute BIO STOP FORTE ograniczajgca przyczyny powstawania
przyjaznego Srodowiska dla porostu grzybéw, mchéw i alg.

ZASTOSOWANIE

Farba RENOVA SILIKONPERL polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powtok dekoracyjno-ochronnych scian
na zewnatrz budynkéw. Zalecana jest do malowania podtozy mineralnych nowych jak i pokrytych juz powtokami z farb silikatowych
i matowych farb dyspersyjnych. Farbe mozna réwniez stosowac na nowych jak i poddawanych renowacji tynkach mineralnych czy
tynkach na bazie zywic syntetycznych oraz do pokrywania systeméw docieplen - pozostajgcych w stanie nieuszkodzonym.

KARTA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, nosne, suche i réwne. Luzne i odspojone fragmenty podtoza np. gtuche tynki,
tuszczace sie powtoki malarskie nalezy catkowicie usuna¢. Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ preparatem SKALA RENOVA produkt algo
i grzybobojczy. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podtozach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-
-wapienny i cementowy) nalezy zachowac min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Nierownosci, gtebokie rysy i ubytki nalezy uzupetnié¢
odpowiednig zaprawa zgodnie z karta techniczna tego produktu.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby w zaleznosci od chtonnosci podtoza mozna zagruntowac je preparatem SKALA PG lub SKALA PW w zaleznosci
od charakteru malowanego podtoza. Okres sezonowania i utwardzania naniesionego na podtoze preparatu przed nanoszeniem farby
wynosi ok. 6 godzin. Nowo naniesiong powtoke chronic przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci, az do jej catkowitego
wyschniecia.

Przygotowanie produktu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed uzyciem zawartos$¢ opakowania wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym
w celu wyrdwnania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbe mozna rozcienczy¢ niewielks iloscig wody (dodajac do
pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5%).

Zbyt duze rozcienczenie moze byc¢ przyczyna zmniejszenia sity krycia, co skutkuje pojawianiem sie przebarwien. Nie wolno mieszac¢
farby z innymi materiatami. Nie dolewac gruntu.

UWAGA! W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ koloru z zamoéwieniem.

Nanoszenie:

Farbe SILIKONPERL nanosi¢ w jednej lub dwdch warstwach na powierzchnie watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Rodzaj
natrysku: Hydrodynamicznie; Rozmiar dyszy: 0,021; Kat natrysku: 50°; Cisnienie natrysku: 150-200 bar; llo$¢ wody do rozcienczenia:
do 10%. Minimalna graniczna temperatura pracy oraz schniecia natozonej powtoki + 5°C (zaréwno dla otoczenia jak i podtoza).

Wysychanie:

Czas schniecia w normalnych warunkach klimatycznych (tj. + 20° C; wilgotnos$¢ wzgledna ok. 65%) wynosi ok. 12 godzinach.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby. Nowo wykonana powtoke malarska
chronic¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci, az do jej catkowitego zwiazania.
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najwyzszej jakosci farba kwarcowa
z efektem perlania wody

RENOVA SILIKONPERL

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebng catosc architektonicznag
w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wigzania farby powinna panowac
bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy zabezpieczy¢ (np. folig) wszystkie powierzchnie narazone
na zachlapanie. Nie powinno sie wykonywac prac na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i przy
duzej wilgotnosci powietrza.

W celu zabezpieczenia catkowicie niezwigzanej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

ZUZYCIE
ok. 0,2 I/m? (dla jednej warstwy na réwnej powierzchni.)

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia sptukac czysta woda.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 24 miesigce od daty produkgji.
Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w dodatniej temperaturze, w oryginalnie zamknietym opakowaniu.

PRODUCENT
SKAEA TYCHY Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

KARTA TECHNICZNA

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej tracg waznos$¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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