SKALAFG

Elewacyjna farba podktadowa

WEASCIWOSCI

Fabrycznie przygotowana, gotowa do uzycia farba podktadowa, ktéra zmniejsza i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza, ogranicza powsta-
wanie przebarwien podtoza, zwieksza przyczepnos$¢ powtoki malarskiej, ujednolica kolorystyke podtoza i wzmacnia powierzchniowo
podtoze. Jest tatwa w nanoszeniu. Zaopatrzona w formute BIO-STOP ograniczajaca przyczyny powstawania przyjaznego srodowiska
dla porostu grzybow, mchow i alg. Dostepna w szerokiej palecie kolorystycznej.

ZALETY PRODUKTU

- zmniejsza i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza,

- zwieksza przyczepnosc powtoki malarskiej,

- ujednolica kolorystyke podtoza,

- wzmacnia powierzchniowo podtoze,

- tatwy w nanoszeniu,

- przeznaczony na wszelkie typowe podtoza mineralne (szczegdlne na podtoza niejednorodne).

ZASTOSOWANIE

SKALA FG jest farba podktadowa przeznaczona do gruntowania podtoza przed zastosowaniem farb fasadowych na zewnatrz budynkéw.
Jest tatwa w nanoszeniu. Zaopatrzona w formute BIO-STOP ograniczajaca przyczyny powstawania przyjaznego srodowiska dla
porostu grzybow, mchow i alg. Dostepna w szerokiej palecie kolorystycznej. Farba podktadowa utatwia nanoszenie kolejnych warstw
farb, zwieksza ich przyczepnos¢ do podtoza oraz ogranicza mozliwos$¢ powstawania plam, tworzacych sie w wyniku niewtasciwego
przygotowania podtoza lub przechodzenia zanieczyszczen z podktadowych zapraw klejowych.

KARTA TECHNICZNA

Zalecana na:
- tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe
- cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego
i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢
woda i odkazi¢ preparatem SKALA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy. Wszelkie luZne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usungd. Stare podtoza mineralne nalezy zmy¢ rozproszonym strumieniem
wody. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sg znaczne, $ciane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawa wyréwnawcza. Podtoza chtonne
przed naktadaniem zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych nalezy zagruntowac odpowiednim preparatem. Przed nanoszeniem
farby podtoze nalezy zagruntowac preparatem SKALA PG. Okres sezonowania i utwardzania naniesionego na podtoze preparatu
przed nanoszeniem farby wynosi ok. 6 godzin. Nowo naniesiong powtoke chronic¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja
wilgoci, az do jej catkowitego wyschniecia.

Przygotowanie produktu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Nie mieszac farby z innymi produktami. Przed uzyciem zawartos¢ opakowania
wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym unikajac napowietrzania. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest rozcienczenie
farby czysta woda w ilosci nie wiekszej niz 10% w stosunku objetosciowym (maks. 11 na opakowanie 10kg). Przyjete proporcje
rozcienczania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni. Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic¢: rodzaj podtoza,
technike aplikacji oraz warunki cieplno - wilgotnosciowe panujace w trakcie prowadzenia prac.

Nanoszenie farby:
Farbe podktadowa nanosi¢ w jednej warstwie na powierzchnie watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Stosowac w temperaturach
od 5°C do 30°C.

ZUZYCIE
Ok. 0,25 kg/m? Doktadne zuzycie okresli¢ za pomoca prob.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czysta woda.
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SKAI’_A FG | Elewacyjnana farba podktadowa

UWAGA
Nalezy chroni¢ oczy i skére. W przypadku zatarcia oka, przeptukac je duza iloscig czystej wody a nastepnie skontaktowac sie z
lekarzem.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 24 miesigce od daty produkcji. Przechowywaé w suchym pomieszczeniu, w dodatniej tempera-
turze, w oryginalnie zamknietym opakowaniu

PRODUCENT
SKALA TYCHY Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

KARTA TECHNICZNA

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej tracg waznos$¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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