DEKLARACJA WLASNOSCI UZYTKOWYCH

SKALA KMB
Nr DWU/10/SKALA_KMB/06

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SKALA KMB

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Pozostate informacje towarzyszace znakowaniu CE tj. nr partii, zaktad produkcyjny
iinne dane, podano na etykiecie opakowania wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja
techniczna:

Przyklejanie ptytek ceramicznych, gresowych i kamiennych (za wyjatkiem marmuru)
sciennych i podtogowych, na otynkowanych, betonowych, ceramicznych.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Wprowadzony do obrotu i wyprodukowany przez:
SKALA TYCHY Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
ul. Towarowa 23, 43- 100 Tychy, Polska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego Nie dotyczy
przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
6. System lub systemy oceny i weryfikagji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu System 3

budowlanego okreslone w zataczniku V:

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

PN-EN 12004:2007 +A1:2012
Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosd, klasyfikacja i oznaczenie .

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych o/ w Krakowie,
Zakfad Gipsu i Chemii Budowlanej,

ul. Cementowa 1, 30-969 Krakéw, Notyfikacja nr 1487,
Sprawozdanie z badan Nr 140/06

8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego,
dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Whasnosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Reakgja na ogieri

E

Przyczepnos¢ poczatkowa

>0,5N/mm?

Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie

>0,5 N/mm?

Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym

>0,5 N/mm?

Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania

05 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012

(Czas otwarty: przyczepnos (po czasie nie krétszym niz 20min)

>0,5 N/mm?

Uwalnianie substandji niebezpiecznych

Patrz Karta charakterystyki
(udostepniona na stronie internetowej
www.skala.com.pl)

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1i 2 sg zgodne z wiasciwosciami u

zytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat (-a):
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