KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

AKRIMAL- akrylowa farba do wnetrz

Data utworzenia 04.02.2013
Data aktualizacji 18.11.2020 Numer wersji 3,0
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu AKRIMAL- akrylowa farba do wnetrz
Substancja / mieszanina mieszanina
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny Farba Akrimal polecana jest do pierwotnego i
renowacyjnego wykonywania powtok
dekoracyjno- ochronnych Scian i sufitow
wewnatrz budynkdéw. Szczegdtowe informacje
dotyczace wtasciwosci oraz zastosowania
znajdujq sie w karcie technicznej produktu
Odradzane zastosowania mieszaniny Nie wolno uzywac produktu w inny sposéb niz

te, ktére zostaty podane w sekcji 1.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent

Nazwa lub nazwa handlowa SKALA TYCHY Spoétka z
ograniczong
odpowiedzialnoscig Spotka
Komandytowa

Adres Towarowa 23, Tychy
Polska

NIP PL6462912052

Telefon 32 32643 12

E-mail kontakt@skala.com.pl

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki

SKALA TYCHY Spotka z
ograniczong

Nazwa odpowiedzialnoscig Spotka
Komandytowa
E-mail kontakt@skala.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Ogolny telefon alarmowy: 112 (czynny catg dobe)
999-pogotowie ratunkowe
998-straz pozarna
997-policja

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie zgodnie z rozporzgadzeniem (WE)
nr 1272/2008.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Strona 1/13




KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

AKRIMAL- akrylowa farba do wnetrz

Data utworzenia 04.02.2013
Data aktualizacji 18.11.2020 Numer wersji 3,0
2.2. Elementy oznakowania

Informacje uzupetniajace
EUH208 Zawiera masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
Gestosc ok. 1,5 g/cm3
Maksymalna wartos¢ LZO (g/l) w produkcie
. <30g/1I
gotowym do uzytk
2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z
aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Produkt na bazie zywic syntetycznych, wypetniaczy oraz dodatkdw modyfikujacych.
Ze wzgledu na postac produktu w postaci gestej pasty nie ma mozliwosci aspiracji substanciji,
dla ktorych okreslono wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $srodowisku pracy, do
drég oddechowych.
Do klasyfikacji przyjeto rzeczywistg zawartos$¢ sktadnikdw niebezpiecznych
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z
okreslonymi najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Zawartos| Klasyfikacja zgodnie z

idenI:;Jg?(:rc»;jne Nazwa substancji ¢w % | rozporzadzeniem (WE) nr va;ag
masy 1272/2008
Index: 613-167-00| masa poreakcyjna: 5-chloro-2- <0,0015 [Acute Tox. 3, H301 1
-5 metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE Acute Tox. 2, H310+H330
CAS: 55965-84-9 |247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol Skin Corr. 1C, H314
-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

(M=100)

Aquatic Chronic 1, H410
(M=100)

EUHO71

Specyficzne stezenie
graniczne:

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 %
<C<0,6%

Skin Sens. 1A, H317: C 2
0,0015 %

Skin Irrit. 2, H315: 0,06
% <C<0,6%

Skin Corr. 1C, H314: C =
0,6 %

Eye Dam. 1, H318: C =
0,6 %
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Numer Zawartos| Klasyfikacja zgodnie z Uwa
ident fikacy e Nazwa substancji ¢w % | rozporzadzeniem (WE) nr a 9
yhkacy) masy 1272/2008
CAS: 471-34-1 weglan wapnia nie jest sklasyfikowana 2
WE: 207-439-9 jako niebezpieczna
CAS: 13463-67-7 |pyty ditlenku tytanu zawierajace nie jest sklasyfikowana 2
WE: 236-675-5 wolng krystaliczng krzemionke jako niebezpieczna
ponizej 2% i niezawierajace
azbestu

Uwagi

1 Uwaga B: Niektére substancje (kwasy, zasady itp.) sa wprowadzane do obrotu w
postaci wodnych roztwordw o rdéznych stezeniach i dlatego roztwory te wymagajq
réznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniajg sie przy réznych
stezeniach. W czesci 3 pozycje z uwagg B majg ogdlne oznaczenie nastepujacego
rodzaju: ,kwas azotowy ... %”. W tym przypadku dostawca musi podac na etykiecie
stezenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano inaczej, przyjmuje sie, ze stezenie
procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

2 Substancja, dla ktérej istniejg wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w
srodowisku pracy.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwaé natychmiast lekarza
lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. W przypadku
ztego samopoczucia wezwaé pomoc lekarska.

W przypadku kontaktu ze skoéra

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Umy¢ skoére duzg ilosciag wody. W przypadku wystgpienia
podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

W przypadku dostania sie do oczu

Natychmiast wyptukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli
poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Wyptukuj co najmniej przez
10 minut. W przypadku wystapienia niepokojacych objawoéw skontaktowac sie z lekarzem
okulista.

W przypadku potkniecia
Nie wywotywaé¢ wymiotow. Wyptuka¢ usta woda. Nigdy nie podawac¢ niczego do ust
osobie nieprzytomnej. Skontaktowac sie z lekarzem, pokazac¢ opakowanie lub etykiete.
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4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania sie do drég oddechowych
Nie sq przewidywane.
W przypadku kontaktu ze skora
Mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie w diugotrwatym kontakcie. U oséb wrazliwych moze
wystapic reakcja alergiczna.
W przypadku dostania sie do oczu
Mozliwe podraznienie, zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie, nieostre widzenie.
W przypadku potkniecia
Mozliwe bodle brzucha, nudnosci, wymioty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwaé natychmiast pomoc
medyczng, pokazac karte charakterystyki, opakowanie, etykiete. Decyzje o sposobie
postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka
wodna.
Niewtasciwe $srodki gasnicze
Woda - petny strumien.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku pozaru w okreslonych warunkach spalania moga tworzy¢ sie niebezpieczne gazy
(CO2, CO), nie mozna wykluczy¢ powstawania innych niebezpiecznych substancji.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Postepowaé zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu chemikalidw. Stosowac
aparat oddechowy chronigcy drogi oddechowe, odziez ochronng odporng na dziatanie srodkéw
chemicznych. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i
wod

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych
Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat

wylfacznie przeszkolony personel. W przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony
obszar. Stosowac srodki ochrony indywidualnej.Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.Zapewnié
odpowiednig wentylacje. Nie wdychac¢ par produktu. Nalezy unika¢ sytuacji, ktére mogq
doprowadzi¢ do okolicznosci awaryjnych. W zakresie postepowania z materiatem
zastosowac sie do sekcji 7, a w zakresie $rodkow ochrony indywidualnej zastosowac sie do
sekcji 8.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

6.3.

6.4.

Nie dopuscic do przedostania sie preparatu do $rodowiska, wdd powierzchniowych,
kanalizacji, gleby, upraw rolnych .

W razie przedostania sie znacznych ilosci produktu do zbiornika z woda, nalezy powiadomic
odpowiednie wiadze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Zanieczyszczony materiat zebra¢ do odpowiednio oznaczonych pojemnikéw w celu utylizacji.
Pozostatosci zebra¢ materiatem absorbujacym (piasek, trociny, torf) i pozby¢ sie w
odpowiedni sposob, usungc¢ skazong glebe

Zebrany materiat utylizuj zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8. i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami. Unika¢ wdychania i
kontaktu z mieszaning. Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Podczas pracy z produktem nie spozywac pokarméw i napojow, myc¢ rece po uzyciu. Zdjaé
zanieczyszczong odziez i $rodki ochronne przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do
spozywania positkow.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym, nieuszkodzonym, oznakowanym opakowaniu.
Przechowywa¢ w temperaturze od +5stC do +25stC w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Chroni¢ przed mrozem, przegrzaniem, bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Specyficzne wymagania lub zasady dotyczace substancji/ mieszaniny

Informacje dotyczace szczegdlnego zastosowania, stosowania, witasciwosci znajdujq sie
w karcie technicznej produktu.

Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla Srodowiska
pracy.
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Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga

8.2.

Frakcja wdychalna -
frakcja aerozolu
whnikajaca przez nos i
usta, ktéra po

weglan wapnia (CAS: 471-34-1) NDS 10 mg/m3 |zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z
normg PN-EN 481.

Frakcja wdychalna -
frakcja aerozolu
wnikajgca przez nos i
usta, ktéra po
zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza
NDS 10 mg/m3 |zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z
normg PN-EN 481.,
Obowigzuje jednoczesne
oznaczanie stezen frakcji
respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Ditlenek tytanu - frakcja wdychalna
(CAS: 13463-67-7)

Kontrola narazenia

W trakcie pracy nie wolno jes$¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwg na jedzenie i
wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece wodg i myditem.

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku narazenia na rozchlapywanie produktu nalezy stosowaé okulary ochronnez
ostonami bocznymi (zgodnie z normg EN 166).

Ochrona skory

Ochrona rak: Uzywaé rekawic ochronnych wykonanych z kauczuku nitrylowego NBR
(zgodne z normg EN 375). Rekawice zawsze nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem przydatnosci dla
konkretnego miejsca pracy oraz wymienia¢ natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawow zuzycia. Nosi¢ roboczg odziez ochronng(zgodna z norma EN 344).

Ochrona drog oddechowych

Zapewni¢ nalezytg wentylacje miejsca pracy.W przypadku niewystarczajgcej wentylacji nosic¢
odpowiedni aparat oddechowy (typ P2).W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.
Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac¢ zwyktych zabiegdéw dotyczacych ochrony $rodowiska pracy, patrz punkt
6.2.

Strona 6/13



@

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

AKRIMAL- akrylowa farba do wnetrz

Data utworzenia
Data aktualizacji

04.02.2013
18.11.2020

Numer wersji 3,0

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
stan fizyczny
kolor
Zapach
Prég zapachu
pH
Temperatura topnienia/krzepniecia

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres

temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gédrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna

granica wybuchowosci
granica palnosci
granica wybuchowosci
Preznosc¢ par
Gestos¢ par
Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosc
rozpuszczalno$¢ w wodzie
rozpuszczalno$c¢ w ttuszczach
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace
9.2. Inne informacje
gestosé
temperatura zaptonu

Maksymalna wartos¢ LZO (g/l) w produkcie

gotowym do uzytk

pasta

ciekte przy 20 °C

biaty

charakterystyczny

brak danych

8-9 (nierozcienczone)

brak danych
brak danych

brak danych
nie znajduje
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

zastosowania

ok. 1,5 g/cm3

brak danych
<30g/|I

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos¢

brak danych
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu.
Chron przed ptomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.

10.5. Materialy niezgodne
Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajacymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstajg. W wysokich temperaturach i w
trakcie pozaru powstajq niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Wdychanie par rozpuszczalnikdw powyzej wartosci przekraczajacych limity narazenia dla
$rodowiska pracy moze doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w
zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia. Dla mieszaniny nie ma dostepnych
zadnych danych toksykologicznych.

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie zrace/drazniace na skére
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie rakotwodrcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢

Toksycznos¢ ostra
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne.
12.2. Trwalos¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu
brak danych
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z
aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Niebezpieczenstwo skazenia Srodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o
odpadach oraz przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpadéw. Postepuj zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddéw. Niewykorzystany produkt i
zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych naczyniach do zbierania odpadow i
przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpaddéw (wyspecjalizowanej
firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj
niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwaé razem 2z odpadami
komunalnymi. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpadow. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2014 r., poz. 1923).
Kod rodzaju odpadéw
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19
Kod rodzaju odpadoéw dla opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie podlega ADR

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
brak danych

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
brak danych
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14.4. Grupa pakowania

14.5.

14.6.

14.7.

brak danych

Zagrozenia dla srodowiska

brak danych

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Odsytacz w sekcjach 4 do 8.

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
brak danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006
0 rejestracji, ocenie, dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powotaniu
Europejskiej Agencji Chemikalidw, o zmianie dyrektywy 1999/45/WE i o uniewaznieniu
rozporzadzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1488/94, dyrektywy
Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16. grudnia 2008 o klasyfikacji, oznaczaniu i pakowaniu substancji i
mieszanek, o zmianie i uniewaznieniu dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE i o zmianie
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr
694/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliow. Przepisy ADR Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322 ) zastepujacq dotychczas
obowigzujacq Ustawe z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr,
poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridéw i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018
r., poz. 143). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 227, poz. 1367 z p6zn. zm.). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8
stycznia 2013 r., poz. 21). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporzadzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie
charakterystyki

H- nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
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H315
H317
H318
H319
H400
H410

H310+H330

Dziata draznigco na skére.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

Grozi Smiercig w kontakcie ze skérg lub w nastepstwie wdychania.

Lista dodatkowych zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie
charakterystyki

EUH208

EUHO71

Zawiera masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczefnstwa i ochrony ludzkiego

zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w
innym celu, niz zostato podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie
wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR

BCF
CAS
CEso
CLP

DNEL
EINECS
EmS
IATA
IBC

ICso
ICAO
IMDG

INCI
ISO
IUPAC
LCso

LDso

LOAEC
LOAEL

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych

Wspdtczynnik biokoncentracji

Chemical Abstracts Service

Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 50 % populacji
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin

Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
Plan awaryjny

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Lotniczych
Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozgcych
niebezpieczne chemikalia luzem

Stezenie powodujace 50% inhibicji

Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow
niebezpiecznych

Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych
Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Smiertelne stezenie substanciji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz
spowoduje $mierc¢ 50 % populacji

Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwaé, iz
spowoduje $Smierc¢ 50 % populacji

Najnizsze stezenie skutkujgce niepozadanymi efektami

Najnizsza dawka ujawnienia zatrucia
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log Kow
LZO
MARPOL

NDS
NDSCh
NDSP
NOAEC

NOAEL
NOEC
NOEL
OEL
PBT
PNEC

ppm
REACH

RID

UE
UN

uvCB

vPvB
WE

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Bez klasyfikacji
Eye Dam.

Eye Irrit.

Skin Corr.

Skin Irrit.

Skin Sens.

Wspétczynnik podziatu oktanol-woda
Lotne zwigzki organiczne

Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki

Najwyzsze dopuszczalne stezenie

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Stezenie substancji, przy ktéorym nie obserwuje sie efektow
niekorzystnych

Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkow
Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkéw

Poziom niewywotujgcy widocznych objawdw

Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

Trwaty, wykazujacy zdolnos$¢ do biokumulacji i toksyczny
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

Czesci na milion

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w
zakresie chemikaliow

Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw
niebezpiecznych

Unia Europejska

Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu,
pochodzacy z ,Przepisow modelowych ONZ*

Substancje o nieznanym lub zmiennym skifadzie, ztozone produkty
reakcji lub materiaty biologiczne

Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do biokumulacji
Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Toksycznos$c¢ ostra

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (ostra)
Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (przewlekta)
Bez klasyfikacji

Powazne uszkodzenie oczu

Dziatanie draznigce na oczy

Dziatanie zrace na skore

Dziatanie draznigce na skore

Dziatanie uczulajace skore

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikow z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi $rodkami

ochronnymi, pierwsza pomocg oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.
Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty

charakterystyki
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w
obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z
dokumentacji rejestracyjnej.

Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzgce do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy pracy oraz ochrony s$rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadajg obecnemu
stanowi wiedzy i doswiadczen i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nie mogg by¢
uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na potrzeby konkretnego
zastosowania.
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