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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa: SKALA KS - zaprawa klejowo-szpachlowa

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA
ODRADZANE
Zaprawa klejowo-szpachlowa SKALA KS przeznaczona jest do wykonywania warstw zbrojonych na styropianie z
uzyciem siatki z widkna szklanego oraz do przyklejania ptyt styropianowych do typowych podtozy mineralnych, jako
sktadnik systemu ociepleniowego SKALA S / SKALA S RENOVADEX.

1.3 DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Skata Tychy Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

ul. Towarowa 23,
43-100 Tychy
tel./fax :+48 32 326 43 12, +48 32 329 60

kontakt@skala.com.pl

14 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

tel.: +48 32 226 92 80 (w czasie godzin pracy 8°-16%)
112 — ogdlny telefon alarmowy
Informacja toksykologiczna w Polsce: (42) 631 47 24

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrorzenie.

Zagrozenia dla zdrowia: Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2
H315 - Dziata draznigco na skore.
Skin. Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1
H317 - Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory
Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT
narazenie jednorazowe, kategoria 3
H335 - Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

Zagrozenia dla sSrodowiska: Produkt nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.
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2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

O O

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera:_Cement portlandzki
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (H):

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (P):

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone
twarzy.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg ilocig wody z mydtem.

P304+ P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajgcej swobodne oddychanie

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki. Zasiegng¢ porady/ wysypki.
Zasiegngc¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P363 Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem

P501 Zawartosc/pojemnik usuwaé zgodnie z miejscowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl.  Uwaga: produkt jest
pasywowany chromem (zawarto$¢ chromu ponizej 2 ppm. (0,0002%)). Osoby uczulone na chrom powinny unika¢
kontaktu z tym produktem lub mieszankami tego produktu.

Sekcja 3. SKELAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 SUBSTANCJA —nie dotyczy

3.2. MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna
Mieszanina. Produkt na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, dodatkéw modyfikujgcych.
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SKLADNIKI NIEBEZPIECZNE

Numer Nazwa skfadnika Klasyfikacja %

CAS: 65997-15-1
WE: 266-043-4
Indeks: -

Rej.: -

Skin Irrit. 2 - H315, Eye Dam. 1 -H318,
Klinkier portlandzki STOT SE 3 -H335, Skin. Sens. 1 <50
H317

CAS: 68475-76-3

WE:  270-659-9 Pyly z produkcji

Skin Irrit. 2 - H315, Eye Dam. 1 -H318,

Indeks: C‘Z’r‘t‘lzgté’zkie o STOT SE 3 -H335, Skin. Sens. 1 <2
Rej..01-2119486767-17-  |P 9 H317
0065

Znaczenie zwrotéw H — patrz sekcja 16

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi narazenia

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na $wieze powietrze. Utozy¢é w wygodnej pozycji. Zapewnic¢ ciepto i spoké;.
W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkniecia

Przeptuka¢ usta woda, dac¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywac¢ wymiotdw.
Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia. W razie potrzeby przetransportowaé¢ do szpitala.
Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami

Usungc szkta kontaktowe. Przemyc¢ zanieczyszczone oczy wigkszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy
wywinietych powiekach. Co pewien czas naktadaé goérng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem. W razie
potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skérg

Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty. Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie
wodg z tagodnym mydtem. W przypadku gdy podraznienie skéry nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem
dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skérg - moze powodowac wysuszenie, podraznienie skory.

Kontakt z okiem - moze uszkodzié rogéwke oka.

Moze wystgpi¢ podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie i fzawienie.

Wdychanie — moze powodowaé przewlekte zapalenie bton sluzowych nosa, gardta i krtani, astme oskrzelowg, pylice
i rozedme ptuc.
Pofkniecie — oparzenia jamy ustnej i przetyku

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Jezeli doszto do powaznych obrazen skory, nalezy jg my¢ biezgcg wodg przez kilka godzin. Proszek moze uszkodzi¢
rogéwke oka. My¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut.

Postepowaé zgodnie ze wskazdéwkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz sekcja 1.4 lub lekarza pogotowia
ratunkowego.
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Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2,

5.3.

Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze do gaszenia pozaréow w sgsiedztwie: piana gasnicza, ditlenek wegla CO2, proszki
gasnicze

Niewtasciwe srodki gasdnicze: Nie stosowac zwartych strumieni wody.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt nie jest palny.

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego.

Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.

Nie dopusci¢ do przedostania sie $ciekéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po pozarze
usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zrédtem powietrza i kombinezony
ochronne i odziez ochronng odporng na dziatanie srodkéw chemicznych

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

W sytuacjach awaryjnych powiadomi¢ odpowiednie wtadze. Stosowaé¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed
przystapieniem do czynnosci zwigzanymi z uszkodzonymi pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie
wyposazone w ochrony osobiste.

Przestrzegac¢ zalecanych srodkéw ostroznosci, stosowac srodki ochrony indywidualnej

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska. Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. W przypadku zanieczyszczenia
cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wtadze
administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Zabezpieczy¢ uwolniony materiat przed rozprzestrzenianiem sie. Zbiera¢
mechanicznie lub za pomoca odkurzaczy przemystowych. Zebrang ze srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu
zastepczym i skierowac¢ do zniszczenia.

Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcje 8, 13.

Sekcja 7.POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

71.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Unika¢ rozprzestrzeniania sie pytow.

Unika¢ wdychania pytow.
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Zapobiega¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt jest nie palny. Stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
Przestrzegaé zasad higieny osobistej, stosowaé odpowiednie srodki ochrony indywidualne;.

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Materiat nie stwarza zagrozenia wybuchem, jednak magazyny nalezy traktowac jak przestrzenie zagrozone
wybuchem zgodnie ze stosownymi przepisami.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych przepiséw BHP. Postepowac zgodnie z
zasadami dobrej higieny przemystowe;.

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece wodg z mydiem po zakonczeniu pracy. Nie uzywac
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjg¢, oczyscic¢/upra¢ przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywaé wytgcznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchych pomieszczeniach,
najlepiej na paletach.
Chronic¢ przed wilgocia i kontaktem z woda. W reakcji z wodg produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu.
Nie sktadowac¢ z kwasami.
Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Wskazdéwki dotyczgce wspdolnego sktadowania: nie sktadowac ze srodkami spozywczymi.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak istotnych danych.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

SUBSTANCJA Nr CAS NDS DSCh NDSP Uwagi
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
Cement portlandzki 65997-15-1
-frakcja wdychalna 2 - - -
-frakcja respirabilna 6 - - -

8.2. KONTROLA NARAZENIA
Techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane aby utrzymac stezenie pytdw w
powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych
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Indywidualne srodki ochrony

Ochrona drog oddechowych

0 Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. W przypadku narazenia na pyt
stosowa¢ maske przeciwpytowg z filtrem przeciwpytowym typu P2 lub aparaty oddechowe
z niezaleznym doptywem powietrza w sytuacjach awaryjnych lub kiedy nie jest znane
stezenie pytu. Wybdr odpowiednich ochron powinien by¢ dokonany na podstawie
znanego lub przewidywanego poziomu narazenia, zagrozenia stwarzanego przez produkt
lub sktadniki produktu oraz limitéw bezpiecznej pracy wybranego respiratora.

Ochrona rak
Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, np. z gumy nitrylowej

lub neoprenowej. Przed zatozeniem rekawic starannie umyc¢ rece aby usungc¢ pyt. Materiat
rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybko$¢ przenikania i degradacje.
Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku
wystgpienia oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w
wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie).

O

Ochrona oczu
Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normag EN 166.
Butelka do ptukania oczu z czystg wodg lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.

Ochrona skory
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronna,

buty ochronne

Kontrola narazenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogolne wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny
Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Wyglad : Proszek

Barwa : Szara

Zapach : Specyficzny — stabo wyczuwalny.
Prég (wyczuwalno$ci) zapachu : Brak danych

Wartos¢ pH : ok. 13 po zmieszaniu z wodg
Temperatura topnienia/krzepniecia : Brak danych
Temperatura/Zakres wrzenia : Brak danych

Temperatura zaptonu : Nie jest palny

Szybkos¢ parowania : Brak danych

Palnos¢ (ciato state, gaz) : Brak danych

Gérna-dolna granica wybuchowosci : Brak danych

Preznos¢ par : Brak danych

Gestos¢ par wzgledem powietrza : Brak danych

Gestos¢ wzgledna : Brak danych

Gestosc :ok. 1,4

Rozpuszczalnos¢ w wodzie : nie rozpuszczalny w wodzie
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda : Brak danych
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Temperatura samozaptonu : Brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych
Lepkosé : Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe : Nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajgce : Nie dotyczy

9.2. INNE INFORMACJE
Brak

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé¢

Reaguje i ulega zestaleniu w kontakcie z woda.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z kwasami. W obecnos$ci wilgoci reaguje z metalami lekkimi i wytwarza wodor.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania. Chronié przed wilgocia.
10.5 Materialy niezgodne

Chroni¢ przed wilgocig i silnymi kwasami.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogodine

Metodg obliczeniowg produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Uwaga: produkt zawiera chrom VI (zawarto$¢ chromu ponizej 2 ppm).

Osoby uczulone na chrom powinny unika¢ kontaktu z tym produktem lub mieszankami tego produktu.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Sekcja 12.INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznos¢
Toksycznosé ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu
Produkt jest trudno biodegradowalny.
12.3. Zdolnos¢é do bioakumulacji
Nie nalezy oczekiwa¢ bioakumulacji w organizmach zywych.
12.4. Mobilnosé¢ w glebie
Brak danych
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera skfadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt zawiera sktadniki, ktére moga powodowac silne zmetnienie wody. W nastepstwie zrzutu wiekszej ilosci

produktu do wéd moze dziata¢ szkodliwie na organizmy wodne ze wzgledu na zasadowy charakter i zwiekszenie pH
waod.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwienia odpadow
Posiadacz odpadéw produktu i zanieczyszczonych opakowan po nim jest zobowigzany postepowaé zgodnie z
ustawg o odpadach i przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami powstate odpady nalezy magazynowac i przekaza¢ do unieszkodliwienia uprawnionej do tego jednostce
(przedsiebiorcy, ktéry posiada zezwolenie wlasciwego organu na gospodarowanie odpadami) lub uzgodni¢ sposob
likwidacji odpadéw z wiasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska. Zabrania sie usuwania odpadéw do
kanalizaciji, rzek, zbiornikéw wodnych, gleby i na wysypiska.

Kod odpadu
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 992 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 poz.1923)
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Postepowanie odpadowym produktem
10 13 82 Wybrakowane wyroby

Stwardniaty produkt

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdw Postepowanie z odpadem opakowaniowym
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
uzytkowania.

Tylko puste opakowania ze $ladami wyschnietego produktu mogg by¢ poddane odzyskowi, zaleca sie uzycia wody
jako srodka czyszczgcego, w razie konieczno$ci dodatek srodka czyszczgcego.

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Wyroéb nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiat transportowy.

UWAGA: opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie w czasie transportu, wptywami
atmosferycznymi, wilgocia.

14.1. NUMER UN - nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN - nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE - nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.4. GRUPA PAKOWANIA - nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW - nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zatgcznikiem ii do konwencji marpol i kodeksem ibc
- nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

Dodatkowe informacje

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport morski — IMDG

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

-Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh

i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami.
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- Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH) ze sprostowaniem

- Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 143 z pdzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 992 z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

- Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowag Europejskg dotyczgcg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardow niebezpiecznych (ADR)

Rozporzadzenie WE 1907 / 2006 REACH, Zatacznik XVII - Ograniczenia dotyczace stosowania Poz. 47.
Zawiera zwigzki chromu(VI) wymienione w zatgczniku XVII rozporzadzenia REACH o zawartosci w postaci
uwodnionej < 2 mg/kg (0,0002 %) rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogdélng suchg mase cementu.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Tres¢ zwrotow wskazujgcych rodzaj zagrozenia (zwroty H) z sekcji 3 karty charakterystyki.

H315 Dziata draznigco na skére

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skoére, kategoria 2

Skin. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skére, kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT narazenie

jednorazowe, kategoria 3

Porady szkoleniowe
Przed uzyciem zapoznac¢ sie z kartg charakterystyki
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Wyjasnienie skrotéow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

® numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS)

@& numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

@ numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"
(NLP)

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacii

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand

COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne zrédta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Informacje zawarte w tym dokumencie bazujg na poziomie wiedzy dotyczgcym omawianej mieszaniny w momencie
okreslonym datg i sg one podane w dobrej wierze. Podane zostaty jedynie jako wskazéwki dotyczgce bezpiecznego
stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska i nie mogg by¢ traktowane jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie
zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania przepisow prawnych, administracyjnych, bezpieczenstwa i higieny
pracy majgcych tu zastosowanie.

Koniec karty charakterystyki

Strona 11 z 11



	2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
	2.2 Elementy oznakowania
	4.1 Opis środków pierwszej pomocy
	Drogi narażenia
	Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.
	Następstwa wdychania
	Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić ciepło i spokój.
	W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
	Następstwa połknięcia
	Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło.
	Kontakt z oczami
	Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem. W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty.
	Kontakt ze skórą
	Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.
	Kontakt ze skórą - może powodować wysuszenie, podrażnienie skóry.
	Kontakt z okiem - może uszkodzić rogówkę oka.
	Może wystąpić podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie.

	5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
	5.3. Informacje dla straży pożarnej
	6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
	Przestrzegać zalecanych środków ostrożności, stosować środki ochrony indywidualnej
	6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
	6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
	6.4. Odniesienia do innych sekcji
	7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
	Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania

	7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
	7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
	8.2. Kontrola narażenia

	10.1 Reaktywność
	10.2 Stabilność chemiczna

	10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
	Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiał transportowy.

