KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym

brzmieniu
Skata TM - tynk mineralny

Data utworzenia 04.02.2013
Data aktualizacji 28.11.2022 Numer wersji 3.0
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu Skata TM - tynk mineralny

Substancja / mieszanina mieszanina

UFI VKJ7-K2GQ-300H-RIV7

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Tynk mineralny SKAtA TM polecany do wykonywania wypraw tynkarskich w bezspoinowych systemach ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw z wykorzystaniem ptyt styropianowych i wetny mineralnej. Szczegétowe informacje
dotyczace wtasciwosci oraz zastosowania znajdujq sie w karcie technicznej produktu. Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.
Giéwne zamierzone zastosowanie
PC-CON-OTH Inne wyroby budowlane
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie okreslono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent

Nazwa lub nazwa handlowa SKALA TYCHY Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spotka Komandytowa

Adres Towarowa 23, Tychy, 43-100
Polska

NIP PL6462912052

Telefon +48 32 326 43 12

E-mail kontakt@skala.com.pl

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
SKALA TYCHY Spotka z ograniczong

Nazwa odpowiedzialnoscig Spoétka
Komandytowa
E-mail kontakt@skala.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 -catodobowy numer alarmowy z telefonu komorkowego i stacjonarnego
999 -pogotowie ratunkowe
998 -straz pozarna

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Dziata draznigco na skoére. Moze
powodowaé podraznienie drog oddechowych.
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2.2. Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia
Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Substancje stwarzajace zagrozenie
Cement portlandzki
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skoére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P264 Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.
P280 Stosowac rekawice ochronne /odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia wody i mydta.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wyniesé
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjacé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢
sie pod opieke lekarza.
P363 Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niz 2 ppm.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skltadnikach
3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, kruszyw mineralnych oraz dodatkdw modyfikujgcych.

Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Zawartosé Klasyfikacja zgodnie z

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % mas rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
o masy 1272/2008

CAS: 14808-60-7 KWARC <50 nie jest sklasyfikowana jako 1

WE: 238-878-4 niebezpieczna

Numer rejestracji:
nie dotyczy (zat. V
Reach)
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Zawartose Klasyfikacja zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
CAS: 16389-88-1 dolomit <50 nie jest sklasyfikowana jako 1
WE: 240-440-2 niebezpieczna
Numer rejestracji:
nie dotyczy (zat.Vv
REACH)
CAS: 65997-15-1 Cement portlandzki <25 Skin Irrit. 2, H315 1
WE: 266-043-4 Skin Sens. 1, H317
Numer rejestracji: Eye Dam. 1, H318
nie dotyczy (zat. V STOT SE 3, H335
Reach)
CAS: 1305-62-0 wodorotlenek wapnia <7 Skin Irrit. 2, H315 1
WE: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318
Numer rejestracji: STOT SE 3, H335
01-2119475151-45-
0065
CAS: 68475-76-3 Pyty z produkcji cementu portlandzkiego <1 Skin Irrit. 2, H315
WE: 270-659-9 Skin Sens. 1, H317
Numer rejestracji: Eye Dam. 1, H318
01-2119486767-17- STOT SE 3, H335
0008
Index: 022-006-00-2 ditlenek tytanu (o zawartosci <1% czastek |<1 EUH212 1
CAS: 13463-67-7 o $rednicy aerodynamicznej <10um)
WE: 236-675-5
Numer rejestracji:
01-2119489379-17-
0004

Uwagi
1 Substancja, dla ktdrej ustalono limity narazenia.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy
Informacje ogdlne: Zawiera cement. Z wilgocia, woda, tworzy produkt o silnych wtasciwosciach alkalicznych, dlatego
nalezy chroni¢ oczy i skore.
Drogi narazenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.
W przypadku dostania sie do drog oddechowych
Przenie$ poszkodowanego na swieze powietrze. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie, dusznosci
i inne objawy.
W przypadku kontaktu ze skora
Zdja¢ zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. Umyj dotkniete miejsce duzg iloscig - o ile to mozliwe - letniej
wody. Jezeli nie doszto do poranienia skéry, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej. Jezeli utrzymuje sie podraznienie
skory zapewnij opieke lekarza.
W przypadku dostania sie do oczu
Nie przeciera¢ oczu, aby nie uszkodzi¢ rogdwki poprzez mechaniczne uszkodzenie. Natychmiast wyptukuj oczy
strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
natychmiast je wyjmij. W zadnym wypadku nie dokonuj neutralizacji! Nalezy wyptukiwa¢ przez 10-30 minut od
wewnetrznego kacika do zewnetrznego, aby nie doszto do porazenia drugiego oka. W zaleznosci od sytuacji zapewnij
opieke lekarska.
W przypadku potkniecia
Nie wywotywaé WYMIOTOW! Wyptukaé jame ustna woda oraz podaé do wypicia duzg ilos¢ wody. W przypadku osoby
z problemami zdrowotnymi zapewnij opieke lekarska.
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4.2, Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

4.3.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Wdychanie pytlu moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ukfadu oddechowego. Moze powodowac podraznienie drdg
oddechowych.

W przypadku kontaktu ze skoéra

Moze powodowac reakcje alergiczna skory. Przy dtuzszym kontakcie moze dziata¢ draznigco na skore (spocong lub
wilgotng). Przedtuzony kontakt pytu cementowego z mokra skorg moze powodowac podraznienia, stany zapalne lub
oparzenia.

W przypadku dostania sie do oczu

Powoduje powazne i potencjalnie nieodwracalne uszkodzenie oczu.

W przypadku potkniecia

Moze dojs¢ do uszkodzenia uktadu trawiennego.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z
poszkodowanym

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawdéw wezwac¢ natychmiast pomoc medyczna, pokazac
karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete.

Postepowac zgodnie ze wskazowkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz sekcja 1.4 lub lekarza pogotowia
ratunkowego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

$rodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Produkt nie jest palny. Powszechnie stosowane $rodki gasnicze w zaleznosci od otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt nie jest palny.

Produkty spalania:

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazoéw.
Informacje dla strazy pozarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy
prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
cate ciato. Nie pozwol, aby skazone s$rodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wdéd powierzchniowych i
gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Uzywaj roboczych s$rodkow ochrony osobistej. Ograniczy¢ dostep osdb postronnych do obszaru awarii do czasu
zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Postepuj zgodnie ze wskazowkami podanymi w sekcjach 7 i 8.
Nie wdychaj pytu. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skora.

6.2. $rodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska. Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. W przypadku zanieczyszczenia cieku
wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne
i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Produkt w postaci suchej:
Unika¢ wytwarzania pytu produktu, produkt zebra¢ mechanicznie, np. topatg, odkurzaczem przemystowym. Nigdy nie
stosowac sprezonego powietrza.
Produkt w postaci mokrej:
Unikajac rozpryskéw produktu, uwolniony produkt zebra¢ do oznakowanych pojemnikéw. Odpady produktu usuwac
zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. Zanieczyszczone miejsca zmy¢ wodg z dodatkiem ewentualnie
$rodka myjacego.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8.i 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. $rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.
Unika¢ kontaktu z oczami i skéra.
Unika¢ rozprzestrzeniania sie pytow.
Unika¢ wdychania pytow.
Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania:
Produkt jest nie palny. Stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
Przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowac odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.
Nie jes¢, nie pi¢, nie palic w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydiem po zakonczeniu pracy. Nie uzywac
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong, odziez natychmiast zdjaé, oczysci¢/uprac przed ponownym uzyciem.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej
na paletach.
Chroni¢ przed wilgocig i kontaktem z woda. W reakcji z wodg produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu.
Nie sktadowac z kwasami.
Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Wskazowki dotyczace wspdlnego sktadowania: nie sktadowac ze srodkami spozywczymi.
Mokra zaprawa w kontakcie z aluminium i metalami nieszlachetnymi powoduje powierzchniowe zniszczenie.
Zawartosc Rodzaj opakowania Materiat opakowania
25 kg torba / worek PAP
7.3. Szczegoélne zastosowanie(-a) koncowe

brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286

Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga

Frakcja respirabilna - frakcja
aerozolu wnikajaca do drdg
oddechowych, ktéra stwarza
NDS 0,1 mg/m3 zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze
wymiany gazowej, okreslona
zgodnie z norma PN-EN 481.

Krzemionka krystaliczna - frakcja respirabilna
(CAS: 14808-60-7)

Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajaca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w
drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z norma, PN-
EN 481., Obowigzuje
jednoczesne oznaczanie stezen
frakcji respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Weglan magnezu wapnia (dolomit) - frakcja

3
wdychalna (CAS: 16389-88-1) NDS 10 mg/m

Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajgca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w
NDS 6 mg/ms3 drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z norma, PN-
EN 481.

Cement portlandzki - frakcja wdychalna (CAS:
65997-15-1)
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Numer wersji

3.0

Polska

Dz.U. 2018 poz. 1286

Nazwa substancji (skfadniki)

Typ

Wartosc

Uwaga

Cement portlandzki - frakcja respirabilna (CAS:
65997-15-1)

NDS

2 mg/ms3

Frakcja respirabilna - frakcja
aerozolu wnikajaca do drég
oddechowych, ktora stwarza
zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze
wymiany gazowej, okreslona
zgodnie z norma PN-EN 481.,
Obowigzuje jednoczesne
oznaczanie stezen frakcji
respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0)

NDS

2 mg/ms3

NDSCh

6 mg/ms3

Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajaca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w
drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z norma, PN-
EN 481.

NDS

1 mg/m3

NDSCh

4 mg/m3

Frakcja respirabilna - frakcja
aerozolu wnikajaca do drdg
oddechowych, ktora stwarza
zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze
wymiany gazowej, okreslona
zgodnie z norma PN-EN 481.

Ditlenek tytanu - frakcja wdychalna (CAS: 13463-

67-7)

NDS

10 mg/m3

Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajqca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w
drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z normg, PN-
EN 481., Obowigzuje
jednoczesne oznaczanie stezen
frakcji respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Unia Europejska

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164

Nazwa substancji (skfadniki)

Typ

Wartosc

Uwaga

wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0)

OEL 8 godzin

1 mg/m3

OEL 15 minut

4 mg/ms3

Frakcja respirabilna.
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8.2.

Inne dane odnos$nie wartosci granicznych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy: Dz. U. 2018,
poz. 1286 wraz z pozniejszymi zmianami. Monitoring prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33
poz. 166 wraz z pézniejszymi zmianami.

DNEL pyt cementu, respirabilny, wdychanie (8h) - 2mg/m3

Wartos$¢ DNEL dla wodorotlenku wapnia CAS 1305-62-0

Pracownik, Wdychanie, Ostre miejscowe skutki narazania 4 mg/m3 (pyt respirabilny)

Pracownik, Wdychanie, Przewlekie miejscowe skutki narazania 1 mg/m3(pyt respirabilny)

Konsument, Wdychanie, Ostre miejscowe skutki narazania 4 mg/m3 (pyt respirabilny)

Konsument, Wdychanie, Przewlekte miejscowe skutki narazania 1 mg/m3(pyt respirabilny)

Wartos¢ PNEC dla wodorotlenku wapnia CAS 1305-62-0

Woda stodka 0,49 mg/I

Woda morska 0,32 mg/I

Mikroorganizmy biorgce udziat w oczyszczaniu $ciekow 3 mg/|

Gleba (rolnictwo) 1080 mg/kg gleby

Kontrola narazenia

Stosowac przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Zapewnic¢ wiasciwa wentylacje pomieszczenia podczas pracy z
mieszaning. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w $rodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych.
Jezeli nie mozna dotrzymac¢ NDS-P w ten sposdb, nalezy uzywaé odpowiedniej ochrony uktadu oddechowego. W
trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢
rece wodg i mydtem.

Ochrona oczu lub twarzy

Nosi¢ okulary ochronne (typu gogle) szczelnie przylegajace, chronigce przed pytem lub rozpryskami wodnych
mieszanin. zgodne z norma EN 166.

Butelka do ptukania oczu z czysta woda lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu, odporne na alkaliczne $rodowisko zgodne z
wymaganiami normy EN 374.

Zalecany materiat na rekawice: nitryl

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajac czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowa ich wymiane w przypadku wystapienia oznak ich zuzycia,
uszkodzenia (rozerwanie, przedziurawienie) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Ochrona drég oddechowych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. W przypadku narazenia na pyt stosowaé maske
przeciwpytowg z filtrem przeciwpytowym typu P2 lub aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza w
sytuacjach awaryjnych lub kiedy nie jest znane stezenie pylu. Wybdr odpowiednich ochron powinien by¢ dokonany na
podstawie znanego lub przewidywanego poziomu narazenia, zagrozenia stwarzanego przez produkt lub skfadniki
produktu oraz limitéw bezpiecznej pracy wybranego respiratora.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony $srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia state
Kolor biaty
Zapach charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia brak danych
i zakres temperatur wrzenia
Palnos¢ materiatéw nie jest palny
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu brak danych
Temperatura samozaptonu brak danych
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Temperatura rozkfadu brak danych
pH reaguje z wodq
Lepkos¢ kinematyczna brak danych
Rozpuszczalno$é w wodzie nie rozpuszczalny

9.2.

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢

wspotczynnika log) brak danych

Preznosc¢ pary brak danych
Gestosc lub gestos¢ wzgledna
gestosc 1,4-1,6 g/cm3
Wzgledna gestos¢ pary brak danych
Charakterystyka czasteczek brak danych
Forma proszek
Inne informacje
Szybkos$¢ parowania nie znajduje zastosowania

pH ok.13 po zmieszaniu z wodg

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

Produkt nie reaktywny w warunkach magazynowania i sktadowania.

Po zmieszaniu z wodq cement twardnieje w stabilng mas, ktéra nie jest reaktywna w normalnym srodowisku.
Stabilno$¢ chemiczna

Sucha zaprawa jest stabilna w warunkach wtasciwego przechowywania.

Po zmieszaniu z woda twardnieje.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Chroni¢ przed wilgocia, lub wodg, produkt higroskopijny ulega zbryleniu w kontakcie z woda.

Materiaty niezgodne

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Nalezy unika¢ dostania sie sproszkowanego aluminium
do mokrej zaprawy, moze to powodowac uwalnianie sie wodoru.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Przy sktadowaniu i stosowaniu zgodnie zaleceniami producenta, zadne nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
brak danych

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

Dziatanie zrace/drazniace na skore

Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatlanie drazniace na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

Strona

8/12 Wyprodukowano w aplikacji SBLCore 2023 (23.3.42) www.sblcore.pl



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym
brzmieniu

Skata TM - tynk mineralny

Data utworzenia 04.02.2013
Data aktualizacji 28.11.2022 Numer wersji 3.0

11.2.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

Inne informacje:

Niektére osoby mogg doswiadczy¢ zaczerwienienia, wysypki skéry moze to by¢ spowodowane reakcjg
immunologiczna na rozpuszczalny Cr (VI), ktéry moze powodowac alergiczne podraznienia skory. Reakcja moze
przybrac rézne formy od drobnej wysypki do powaznego zapalenia lub potaczonych obu efektéw. Jezeli cement
zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego Cr (VI) i okres jego dziatania nie zostat przekroczony nie powinny
wystgpi¢ powyzsze efekty.

Nie zanotowano zadnych dziatan uczulajacych na drogi oddechowe.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksycznos¢
Toksycznos¢ ostra
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. W nastepstwie zrzutu wiekszej ilosci produktu do

wod moze dziatac szkodliwie na organizmy wodne powodujac zwiekszenie pH waéd i dziataé szkodliwie na organizmy
wodne.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT Ilub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji
odpaddéw. Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow. Niewykorzystany produkt
jak
? stwardniaty wyrdb wyrzucac¢ do specjalnie przeznaczonych kontenerdéw na odpady budowlane, ktére powinny byc¢
odbierane przez przedsiebiorstwo wyspecjalizowane do utylizacji odpadéw majace uprawnienia do oceny i usuniecia
odpadu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno
usuwac razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania moga by¢ przeznaczone do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie
opakowan i odpaddéw opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).
Kod rodzaju odpadow
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
150101 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
nie podlega przepisom transportu
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
nie istotne
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
nie istotne
14.4. Grupa pakowania
nie istotne
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
nie istotne
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie istotne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.
grudnia 2006 o rejestracji, ocenie, dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powotaniu Europejskiej
Agencji Chemikaliow, o zmianie dyrektywy 1999/45/WE i o uniewaznieniu rozporzadzenia Rady (EWG) nr 793/93,
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 694/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4
lipca 2012 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr, poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018).
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23
stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w

$rodowisku pracy.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P264 Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 Stosowacd rekawice ochronne /odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wody i mydta.
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P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wyniesé
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢
sie pod opieke lekarza.
P363 Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Lista dodatkowych zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki
EUH212 Uwaga! W przypadku stosowania moze sie tworzy¢ niebezpieczny pyt respirabilny.

Nie wdycha¢ pytu.
Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie
ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw
niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikow Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LzO Lotne zwigzki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos$¢ do biokumulacji i toksyczny

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
.Przepisow modelowych ONZ"

uUvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos$¢ do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skére
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Skin Sens. Dziatanie uczulajace skére
STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikdw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwszg pomocg
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrédet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Wersja 3,0 zastepuje poprzednig karte charakterystyki. Zmian dokonano w sekcjach 1,2,3,8,11,13,15i 16.
Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.

Strona

12/12 Wyprodukowano w aplikacji SBLCore 2023 (23.3.42) www.sblcore.pl



	Skała TM - tynk mineralny
	SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
	SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
	SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
	SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
	SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
	SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
	SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
	SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
	SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
	SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
	SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
	SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
	SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
	SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
	SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
	SEKCJA 16: Inne informacje


