EXTREME ZEL

Zelowy klej do ptytek

EXTREME

WEASCIWOSCI

Wysokoodksztatcalny klej do ptytek EXTREME ZEL klasy C2 TE S1 jest gotowa sucha mieszanka wysokiej jakosci spoiwa cemento-
wego i polimerowego, kruszyw i specjalnych dodatkéw, ktére powoduja, ze klej po rozrobieniu z woda uzyskuje sprezysta, zelowa
konsystencje dzieki czemu aplikacja produktu jest bardzo wygodna.

EXTREME ZEL to zelowy klej cementowy (C) o podwyzszonych parametrach (2).

Charakteryzuje sie:

- wysoka przyczepnoscia do podtoza,

- brakiem sptywu (T) z powierzchni pionowej,

- wydtuzonym czasem otwartym (E),

- plastyczna, zelowa konsystencja dajaca bardzo dobre wtasciwosci aplikacyjne,

- szerokim zakresem grubosci warstwy od 2 do 15 mm,

- odkszattcalnoscig (S1).

ZASTOSOWANIE

Ze wzgledu na podwyzszone parametry, wysokoodksztatcalny klej do ptytek EXTREME ZEL przeznaczony jest do klejenia $ciennych
i podtogowych ptytek o niskiej nasigkliwosci, szczegdlnie gresu oraz ptytek ceramicznych, terakoty, ptytek elewacyjnych, klinkierowych
i kamiennych (za wyjatkiem marmuru). Polecany jest do klejenia matych, duzych i ekstremalnych formatow ptytek.

Idealnie nadaje sie do stosowania:

- wewnatrz i na zewnatrz na podtoza krytyczne narazone na odksztatcenia: balkony, tarasy, ogrzewanie podtogowe oraz w pomieszczeniach
o duzym natezeniu ruchu,

- na powierzchnie poziome jak i pionowe,

- na podtoza mineralne np. tynki cementowe i cementowo-wapienne, posadzki, jastrychy, cementowe,

- na ptyty gipsowo-kartonowe i OSB (tylko wewnatrz pomieszczen),

- naistniejace ptytki ceramiczne i kamienne (klejenie ptytka na ptytke, tylko wewnatrz pomieszczen),

- w systemie z hydroizolacja SKALA HYDROELASTON.

KARTA TECHNICZNA

Moze by¢ réwniez stosowany do szpachlowania oraz wypetniania niewielkich ubytkéw do grubosci warstwy 8 mm.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych
itp. Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy
oczysci¢ preparatem SKALA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy. Warstwy podtoza o stabej nosnosci jak gtuche tynki, odspojone
powtoki malarskie itp. nalezy usunac¢. Nieréwnosci podtoza do 5 mm moga by¢ wczesniej wypetnione zaprawa klejowa EXTREME
ZEL. Przed klejeniem ptytek wilgotno$¢ podtoza wg pomiaru CM nie powinna przekraczac¢ 2%. Uktadanie oktadzin na zbyt wilgotnym
podtozu jest jednym z najpowazniejszych btedéw wykonywania podtég i bardzo czesto prowadzi do catkowitego zniszczenia warstwy
posadzkowej.

W przypadku stosowania kleju EXTREME ZEL:

- na ptyty OSB - ptyty nalezy przeszlifowaé mechanicznie, oczyscic, a nastepnie zagruntowac gruntem sczepnym SKAEA RENOVASTIK,
- ptytka na ptytke - oczyscic, odttuscic¢ zagruntowac gruntem sczepnym SKALA RENOVASTIK,

- na gtadkie powierzchnie - zszorstkowac grubym papierem sciernym, odpylic¢ i zagruntowac preparatem SKALA PG,

- na hydroizolacje SKALA HYDROELASTON - nie jest wymagane gruntowanie,

- na typowe powierzchnie mineralne, ptyty karonowo-gipsowe - w kazdym przypadku zagruntowac preparatem gruntujagcym SKALA PG.

W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych, trudnych do oczyszczenia podtozach zaleca sie wykonanie proby przyczepnosci,
polegajacej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

PROPORCJA MIESZANKI

Mase przygotowuje sie przez wsypanie suchej zaprawy klejowej do wody w proporcji 6 do 6,25 litra wody na worek 25 kg. Miesza¢
mechanicznie (wiertarka) lub recznie, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, nastepnie pozostawic¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Zaprawa utrzymuje swoje wtasciwosci robocze przez ok. 3 godziny.
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WYKONANIE

Zaprawe klejowa naktadac na podtoze pacg zagbkowana. Wielkos¢ zebow pacy nalezy dobrac do wielkosci ptytek. Przyklejajac ptytki
na podtodze, na zewnatrz budynku lub ptytki o duzym formacie klej nalezy naktada¢ zaréwno na podtoze jak i na ptytke. W tym
przypadku ilos¢ zaprawy nanoszonej powinna byc tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki do podtoza klej pokrywat cata jej powierzchnie.
Podczas klejenia ptytek na scianie prawidtowo dobrane konsystencja i wielkos¢ zebdw pacy ma na celu, ze docisnieta ptytka nie
sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65-70% powierzchni spodu ptytki.

Korygowanie potozenia ptytki jest mozliwe przez ok. 10 minut od momentu jej przyklejenia. Jednorazowo mozna naktadac zaprawe
na powierzchnie do ok. 1,5 -2 m? bowiem po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje wtasciwosci klejace do 30 minut (w zaleznosci od
parametréw podtozaiotoczenia). Nalezy zwracad uwage, czy na naniesionej warstwie nie wytworzyta sie warstwa tzw. naskorkai czy
zaprawa jest nadal Swieza.

W przypadku wytworzenia sie naskérka nalezy usuna¢ warstwe kleju i nanies¢ nowa. Gdy planowane jest fugowanie nalezy ze spoin
na biezaco usuwac nadmiar zaprawy pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Nalezy zachowywac szerokos¢ spoin w zaleznosci od
wielkosci ptytek.

Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczac nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a petne obciazenie moze nastapic¢
po uptywie 14 dni. Spoinowac¢ mozna nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin.

Ptytek nie moczy¢ w wodzie przed klejeniem.

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do 25°C. W innych warunkach
nalezy uwzglednié szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

ZUZYCIE
Zuzycie kleju do ptytek w zaleznosci od wielkosci zebdw pacy waha sie od 3 kg do 7 kg na 1m?” powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czystg woda.

KARTA TECHNICZNA

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci kleju do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu,
w suchym pomieszczeniu.

Norma odniesienia: PN-EN 12004:+A1:2012
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: DWU/37/EXTREME/14

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien E
Przyczepnos¢ poczatkowa =1,0 N/mm?
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie =1,0 N/mm?
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym =1,0 N/mm?
Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania i 21,0 N/mm?

rozmrazania

Czas otwarty: przyczepno$c (po czasie nie | 20,5 N/mm?
krétszym niz 20min)

Czas otwarty: przyczepno$¢ (po czasie nie | =0,5 N/mm?
krétszym niz 30min)

Sptyw <0,5 mm
Odksztatcenie poprzeczne =25 mm
Uwalnianie substanciji niebezpiecznych Patrz Karta charakterystyki

www.skala.com.pl

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposoéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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