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‘;/ Podktad tynkarski

Pigmentowana i wypetniona kwarcem farba dyspersyjna do wykonwania barwnych powtok sczepnych pod wyprawy z tynkéw
mozaikowych.

- Pod tynki mozaikowe

- Poprawia przyczepnosc do podtoza
- Zmniejsza nasiakliwos¢

- Posiada dobre wtasciwosci kryjace
- Wydajny i tatwy w aplikacji

WEASCIWOSCI
Podktad tynkarski GRUNTEX DEKOGRUND jest produktem gotowym do uzycia na bazie dyspersji polimerowej, wypetniaczy i Srodkéw
szlachetniajacych. Dzieki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, tatwym i wygodnym w uzyciu.

ZALETY PRODUKTU

- zawiera kruszywo, co utatwia naktadanie kolejnej warstwy

- zwieksza przyczepnos¢ do podtoza wyprawy tynkarskiej

- ogranicza i wyréwnuje chtonnosc¢ podtoza

- ogranicza mozliwos$¢ powstawania plam na powierzchni tynku, tworzacych sie w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub
przechodzenia zanieczyszczen z podktadowych zapraw klejowych.

- zmniejsza nasigkliwos¢ podtoza,

- posiada wtasciwosci silnie kryjace,

- szeroka gama kolorystyczna,

- zwiekszona odpornosé na porost glonéw i grzybéw- formuta BIO - STOP

- przeznaczony do stoswania w podwyzszonej temperaturze od 5°C do 30°C

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANE

Gruntex Dekogrund - Farba podktadowa przeznaczona jest do wykonywania powtok sczepnych pod wyprawy z tynkéw struktu-
ralnych oraz pod dekoracyjny tynk mozaikowy DEKOREX i SKALA TM. Stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkoéow. Podktad
GRUNTEX DEKOGRUND jest elementem systemu docieplen SKAEAS.

Zalecany na:

- warstwe zbrojong w systemach docieplern SKALA S
- podtoza mineralne

- tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- beton, bloczki z betonu komérkowego,

- ptyty gipsowo-kartonowe.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, nosne, suche i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw,
wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku
wystepowania porostu glonéw i/lub grzybdw podtoze nalezy oczysci¢ preparatem SKAEA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy.
Warstwy podtoza o stabej nosnosci jak gtuche tynki, odspojone powtoki malarskie itp. nalezy usungc. Nieréwnosci i ubytki nalezy
uzupetni¢. W przypadku wykonywania systemu docieplern SKAEA S wykonac¢ warstwe zbrojona. Do gruntowania warstwy zbrojonej
mozna przystapi¢ po minimum 3 dniach od jej wykonania.

Przygotowanie produktu:

Podktad tynkarski GRUNTEX DEKOGRUND dostarczany jest w postaci gotowego do uzycia produktu. Nie wolno mieszaé go
z innymi materiatami. Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym w celu wyréwnania
konsystencji, barwy i rozktadu ziarna strukturalnego. W uzasadnionych przypadkach podktad tynkarski mozna rozcienczy¢
niewielka ilo$cig wody pitnej (dodajac max. 0,25 litra na 25 kg podktadu). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj
podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji. W przypadku wykonywania ciemnych melanzy zaleca sie przygotowanie
podktadu w kolorze zblizonym, lecz jasniejszym od koloru masy tynkarskiej. Po otwarciu opakowania nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ koloru podktadu tynkarskiego z zamoéwieniem.
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GRUNTEX DEKOGRUND | Podidad ynirsii

Wykonanie:

Podktad tynkarski nalezy rownomiernie natozy¢ na powierzchnie za pomoca watka lub pedzla i pozostawi¢ do wyschniecia (tj. ok 6h).
W razie koniecznosci gruntowanie mozna powtérzy¢, po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy. W czasie wykonywania prac
nalezy utrzymywac jednakowa konsystencje masy poprzez jej wymieszanie. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C.

Wysychanie:

Czas wysychania podktadu w temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55% wynosi ok. 6 godzin, w tym czasie nalezy go
chronic¢ przed bezposrednimi opadami. Podczas naktadania i w czasie wysychania materiatu temperatura nie moze by¢ nizsza od +
5°C oraz wyzsza niz +30°C.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos$¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania masy tynkarskiej. Nowo wykonana powtoke
chronic przed opadami atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do jej catkowitego zwigzania.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE
Gruntowang powierzchnie nalezy chronic w trakcie naktadania i wysychania przed bezposrednim nastonecznieniem, wiatrem i opadami
atmosferycznymi. Zaleca sie stosowanie folii ochronnych. Powierzchnie narazone na zachlapanie nalezy zabezpieczyc.

ZUZYCIE
W zaleznosci od chtonnosci podtoza srednie zuzycie wynosi ok. 0,25 kg/m?.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy sptukac czysta woda. Nie wylewac do kanalizacji i zbiornikéw.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w tempe-
raturze powyzej +5°C. Przechowywac¢ pod zamknieciem i chronic przed dzie¢mi.

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

Dostepne opakowania: 15kg, 7,5kg 4kg, 1,5kg
Kolor: biaty lub wg palety
Zuzycie: ok. 0,25 kg/m?

Czas schniecia: ok. 6 godz.
Temperatura podtoza: +5°C do +30°C
Temperatura otoczenia: +5°C do +30°C

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zawiera: 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on oraz Terbutryne.

Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. P273 Unika¢ uwolnienia do $srodowiska. P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/
ochrone oczu/ochrone twarzy. P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloéciag wody z mydtem. P333+313
W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnac porady/zgtosic sie pod opieke lekarza. P501 Zawartos$¢/pojemnik
usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Wyrdéb zgodny z PN-C-81906:2003

Krajowa deklaracja zgodnosci: 1-12-GRDG z dnia 19.04.2012
Produkt zgodny z: AT-15-4378/2016

Deklaracja zgodnosci nr: KDWU/01/SKALA S/11

Jednostka certyfikujagca ZKP: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposoéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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