SKAtA FORCE

preparat wzmacniajaco-gtebokopenetrujacy

WEASCIWOSCI
Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy preparat, ktéry dzieki niewielkim rozmiarom molekularnym gteboko penetruje impregno-
wane podtoze, tworzac tzw. formute mikro-zbrojenia powierzchniowego o wysokiej odpornosci fizyczne;j.

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie wodorozcienczalnych drobnoczasteczkowych dyspersji akrylowych
przeznaczony do wtasciwego przygotowania podtoza pod wykonczeniowe powtoki malarskie, oktadziny ceramiczne, wyktadziny
podtogowe i posadzki. Stuzy do gruntowania wszelkich typowych chtonnych podtozy budowlanych, na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Do stosowania na podtozach mineralnych (jak np.: beton, beton komérkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy,
tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe). Stosowany w systemach docieplert SKALAS,
SKAEA S RENOVADEX. Stosowany do iniekcji otworéw nawiercanych przed montazem tacznikow Renovadex Rx240 w
systemie SKALA S RENOVADEX.

Uwaga: Preparatu nie nalezy stosowac¢ do gruntowania podtozy o niskiej chtonnosci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie
tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powtoki malarskie).

TECHNOLOGIA STOSOWANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicz-
nego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu grzybéw podtoze nalezy uzyc¢ preparat SKALA Renova Produkt algo-
i grzybobdjczy zgodnie z wytycznymi producenta.

Przygotowanie preparatu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Nie wolno go mieszac z innymi materiatami.

Nanoszenie:

Preparat nanosi¢ na podtoze w jednej lub dwoch warstwach (w zaleznosci od chtonnosci podtoza) za pomoca pedzla, watka lub
przez natrysk, metoda ,mokre na mokre”. W przypadku wzmacniania otworéw przed montazem tacznikéw Renovadex Rx240
preparat wprowadzi¢ do otworu za pomocg iniekcji.

Uwaga:

Naniesiony preparat powinien catkowicie wnikna¢ w podtoze, nie tworzac na jego powierzchni szczelnej powtoki (tzw. ,filmu”)
oraz zaciekdw. Wysychanie: Czas schniecia naniesionego na podtoze preparatu (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65%) wynosi ok. 12 godzin.

Pomieszczenia zamkniete nalezy po gruntowaniu przewietrzy¢. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powie-
trza czas ten ulega wydtuzeniu. Wskazéwki wykonawcze: Podczas nanoszenia i wysychania preparatu temperatura powietrza
powinna by¢ powyzej +5°C.

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

Sktad: Dyspersja akrylowa, dodatki, konserwant,
Gestosc: ok. 1,00 kg/dm?,

Barwa: mleczna, po wyschnieciu bezbarwna,
Temp. stosowania (powietrza i podtoza): +5°C do +30°C,

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%.

ZUZYCIE

W zaleznosci od chtonnosci podtoza srednie zuzycie wynosi ok. 0,20 L/m?2.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czysta woda.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 24 miesiagce od daty produkgji.

Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w temperaturze powyzej +5°C. Przechowywa¢ pod zamknieciem i
chronic przed dzie¢mi.
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SKALA FORCE

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umyc rece po uzyciu.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloéciag wody z mydtem.

P333+313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

PRODUCENT
SKAEA TYCHY Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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