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Preparat gruntujacy

Preparat gruntujacy

- wzmacnia powierzchniowo wszystkie nasigkliwe podtoza
- zmniejsza i wyréwnuje chtonnos¢ podtozy
- jako promotor przyczepnosci (mostek sczepny) pod hydroizolacje, posadzki i podktady podtogowe

WEASCIWOSCI

SKALA PN jest preparatem na bazie wodorozcienczalnych dyspersji akrylowych. Charakteryzuje sie doskonata elastycznoscia
i odpornoscia na dziatanie wody. Ogranicza zbyt szybkie odciaganie wody przez podtoze. Zalety: nie zawiera rozpuszczalnikéw
organicznych, Wzmacnia i uszczelnia podtoze, zwieksza przyczepnos¢ oraz zapewnia prawidtowe wysychanie naktadanych
kolejnych wyrobdow zwtaszcza hydroizolacji, posadzek i podktadéw podtogowych.

SKALA PN przeznaczony do wtasciwego przygotowania podtoza pod hydroizolacje, posadzki i podktady podtogowe. Stuzy do
gruntowania wszelkich typowych chtonnych i porowatych podtozy budowlanych.

Do stosowania na podtozach mineralnych jak np.: beton, beton komdérkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy,
cementowo-wapienny i gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, nosne, suche, réwne oraz oczyszczone kurzu, brudu oraz elementéw nienasia-
kliwych takich jak farby olejne, akrylowe itp. Nie moze by¢ zattuszczone. Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ preparatem SKAEA RENOVA
produkt algo- i grzybobdjczy. Warstwy podtoza o stabej nosnosci jak gtuche tynki, odspojone powtoki malarskie itp. nalezy usunaé.

KARTA TECHNICZNA

Przygotowanie produktu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.

Wykonanie:
Preparat nanosi¢ na podtoze w jednej warstwie za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk. Nie wolno dopusci¢ do powstawania
katuz i zaciekow. Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C.

Wysychanie:

Preparat wysycha ok. 6 h w zaleznosci od panujacej temperatury i wilgotnosci.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania gruntu. Nowo wykonang powtoke chroni¢
przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

W przypadku zastosowania na zewnatrz gruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ w trakcie naktadania i wysychania przed bezpo-
$rednim nastonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. Zaleca sie stosowanie folii ochronnych.

Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C.

Przed przystapieniem do gruntowania wszystkie elementy pozostajace w zasiegu robét odpowiednio ostonic i zabezpieczyc¢ przed
zachlapanim.

ZUZYCIE
W zaleznosci od chtonnosci podtoza srednie zuzycie wynosi ok. 0,2 I/m2.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy sptukac czysta woda. Nie wylewac do kanalizacji i zbiornikéw.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w
temperaturze powyzej +5°C. Przechowywac pod zamknieciem i chronic przed dzie¢mi.

SKALATYCHY | spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 3232643 12 | fax 3232643 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | EI SKALA Tychy




SKAI’_A PN Preparat gruntujacy

DANE TECHNICZNE

Dostepne opakowania: 51,101

Zuzycie: ok. 0,20 kg/m?

Czas schniecia: ok. 6h

Temperatura podtoza: +5°C do +25°C

Temperatura otoczenia: +5°C do +25°C

Zawartos¢ LZO: ponizej 30g/I. (Dyrektywa 2004/42/CE)

NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P333+P313 - W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki. Zasiegnac porady / zgtosic sie pod opieke lekarza.
P501 - Zawartos$c¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi przepisami.

Produkt zgodny z: PN-C-81906:2003; rodzaj Ill

KARTA TECHNICZNA

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposob jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej tracg waznos$c¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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