SATGLAZER

Lakier ochronno-dekoracyjny

UAKIER OCHRONNO-DEKORACYNY
SATGLAZER

- Odporny na zmywanie

- Trwate wykonczenie powtoki

- Transparentny

- Pozostawia efekt satyny

- Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

WEASCIWOSCI

Zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami i dziataniem wody, przez co staje sie ona odporna na zmywanie i jest duzo trwalsza.
Lakier SATGLAZER doskonale nadaje sie do zabezpieczania powtok malarskich,tynkéw dekoracyjnych i strukturalnych, tynkéw
mozaikowych, podtozy mineralnych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie produktu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed uzyciem lakier nalezy wymieszac.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ nosne, suche i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu oraz warstw mogacych ostabic przyczepnos¢ lakieru, itp.
Podtoze powinno by¢ wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze
nalezy oczysci¢ preparatem SKAELA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy. W przypadku $wiezo wykonanych wyprawy tynkarskich
oraz powtok malarskich lakier mozna nanosi¢ dopiero po ich wyschnieciu.

Wykonanie:

Lakier nanosi¢ za pomoca pedzla malarskiego lub watka w jednej lub w dwdch warstwach. Druga warstwe nanosi¢ mozna dopiero po
wyschnieciu warstwy pierwszej. Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy lakieru (w temperaturze +20°C i przy wilgotno-
$ci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania
lakieru.

KARTA TECHNICZNA

WSKAZOWKI WYKONAWCZE
Podczas nanoszenia i wysychania lakieru temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.Przed przystapieniem
do prac elementy i obszary nieprzeznaczone do zabezpieczenia lakierem nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. folia, tasma papierowa.

ZUZYCIE
0,15-0,251/m? w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza i uzytego narzedzia do aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czysta woda.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperaturze
w oryginalnie zamknietym opakowaniu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umyc rece po uzyciu.

P273 Unikac uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloscia wody z mydtem.

P333+313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiegnac porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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