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WŁAŚCIWOŚCI
- całkowicie wodoszczelna
- wysoko elastyczna
- mrozoodporna i wodoodporna
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

ZASTOSOWANIE
Taśma SKAŁA HYDROELASTON służy do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych 
naprężeń pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Wykorzystuje się ją w miejscach naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, na tarasach, 
balkonach, w łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pralniach, toaletach, myjniach samochodowych, basenach itp. 
Zapewnia wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych, oraz niweluje naprężenia izolowanych powierzchni. 

DANE TECHNICZNE
Grubość taśmy: 0,7mm
Dostępna w dwóch wariantach:
- 10m x 0,12m
- 50m x 0,12m

TAŚMA IZOLACYJNA
Taśma uszczelniająca

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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