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- Wzmacniany siloksanami

- Z dodatkiem wtdkien

- Elastyczny i wytrzymaty

- Wydajny i tatwy w aplikacji

WLEASCIWOSCI

Tynk akrylowy SKALA TAB jest fabrycznie przygotowana, gotowa do uzycia masa tynkarska, wyprodukowang na bazie dyspers;ji
akrylowej. Zastosowanie specjalnych wypetniaczy mineralnych oraz dodatkéw uszlachetniajacych pozwolito uzyska¢ znakomita
urabialnos¢, tatwos¢ naktadania i modelowania faktury tynku.

ZALETY PRODUKTU

- odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

- barwiony w szerokiej palecie barw,

- elastyczny i wytrzymaty,

- wydajny i tatwy w aplikacji,

- przeznaczony do stoswania w podwyzszonej temperaturze od +5°C do +30°C,

- 0 zwiekszonej odpornosci na porost glonéw i grzybow - formuta BIO-STOP Forte.

ZASTOSOWANIE

Tynk akrylowy SKALA TAB jest integralnym elementem systemu ociepler SKALA S z zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS).
Przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich budynkéw istniejacych
oraz nowo realizowanych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

KARTA TECHNICZNA

Zalecany na:

- warstwe zbrojng w systemach ocieplenn SKALA S opartych na styropianie,

- tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- beton, bloczki z betonu komérkowego,

- ptyty gipsowo-kartonowe,

- na podtoza nienasiakliwe np. pokrytye farbami olejnymi, ptytkami ceramicznymi itp. pod warunkiem zastosowania specjalnego
mostka sczepnego RENOVASTIK.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

W przypadku scian nieocieplonych podtoze powinno by¢ odpowiednio nosne, suche i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna,
olejéw, ttuszczow, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. W przypadku naktadania masy tynkarskiej na nowo wykonanych
podtozach mineralnych nalezy zachowac okres sezonowania:

- dla nowych tynkéw cementowych min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci,

- dla $cian betonowych co najmniej 4 tygodnie.

Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze
nalezy oczysci¢ preparatem SKAEA RENOVA produkt algo- i grzybobojczy. Warstwy podtoza o stabej nosnosci jak gtuche tynki,
odspojone powtoki malarskie itp. nalezy usunaé. Nieréwnosci i ubytki nalezy uzupetnic. Przed przystapieniem do naktadania tynku
w kazdym przypadku powierzchnie zagruntowac podktadem tynkarskim SKALA POB. Kolor podktadu tynkarskiego nalezy dobrac
do koloru wykonywanej wyprawy.

Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie docieplen SKALA S nalezy wykonac warstwy podktadowe jak przewiduje system.
Mase tynkarska nalezy naktada¢ na powierzchnie dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (ok. 3 dni) i podktadu
tynkarskiego (ok. 6h).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Tynk akrylowy SKALA TAB dostarczany jest w postaci gotowego do uzycia produktu. Nie wolno mieszac go z innymi materiatami. Po
otwarciu opakowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ koloru masy tynkarskiej z zamoéwieniem. Przed uzyciem zawartos¢ opakowania
wymieszac¢ mieszadtem wolnoobrotowym w celu wyréwnania konsystencji, barwy i rozktadu kruszywa strukturalnego w masie.
W uzasadnionych przypadkach mase tynkarska mozna rozcieficzy¢ UNIWERALNYM ROZCIENCZALNIKIEM DO TYNKOW marki
SKALA (dodajac max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilosci rozcienczalnika nalezy uwzglednié¢: rodzaj podtoza, warunki
wysychania i technike aplikacji.
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TYNK AKRYLOWY

WYKONANIE:

Tynk akrylowy SKALA TAB naktadac¢ na zagruntowane podtoze cienka warstwa przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢
ziarna. Nastepnie paca plastikowa wyprowadzic¢ fakture, zacierajac natozong mase ruchami kolistymi (faktura petna ,baranek”).
Nalezy przestrzegac zasady zacierania ruchami pacy w jednym kierunku przez wszystkich zacierajacych na $cianie. Prace tynkarskie
na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w jednym cyklu technologicznym, materiatem z jednej partii produkcyjnej,
metoda ,mokre na mokre” nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca
taczenia moga byc¢ widoczne. Przy duzych powierzchniach, wtedy gdy niemozliwe jest prowadzenie prac w sposoéb ciagty, elewacje
nalezy podzieli¢ na mniejsze fragmenty z wykorzystaniem naturalnych podziatéw(za rynnami, krawedzie zewnetrzne, wewnetrzne
itp.). Odciecia wykonywac przy uzyciu tasmy samoprzylepnej. Tasme przyklei¢ wzdtuz wyznaczonej na podtozu linii, natozyc¢ tynk
i nada¢ mu fakture. Nastepnie tasme oderwac wraz z resztkami swiezego tynku. Czas pracy pomiedzy natozeniem tynku, a jego
zatarciem zalezy od chtonnosci podtoza i temperatury otoczenia. W okresie upatéw optymalne warunki do naktadania tynku panuja
wczesnym rankiem i péznym popotudniem. W czasie tynkowania nalezy utrzymywac jednakowa konsystencje masy poprzez jej
mieszanie kielnig przed natozeniem na pace.

WYSYCHANIE:

Czas wysychania tynku zalezy od stopnia przygotowania podtoza, temperatury i wilgotnosci i wynosi min. 24 godziny.

Podczas naktadania i wysychania materiatu temeperatura nie moze by¢ nizsza od +5°C oraz wyzsza niz +30°C. W niskiej temperatu-
rze i wysokiej wilgotnosci czas wysychania tynku wydtuzy sie.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

W celu uzyskania jednorodnej struktury tynku na catej powierzchni nadmiar tzw. mleczka nalezy sciggac paca i zrzucac do odrebnego
pojemnika, zrzucanie nadmiaru mleczka do uzywanego w trakcie naktadania pojemnika z tynkiem spowoduje rozrzedzenie tynku i
moze zmienic jego strukture ziarnowa.

Tynkowana powierzchnie nalezy chroni¢ w trakcie pracy i wysychania przed bezpo$rednim, mocnym nastonecznieniem i deszczem.
Zaleca sie stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwtocznie po wykonaniu prac tynkarskich i zatozeniu orynno-
wania nalezy zdemontowac rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania mozliwosci zabrudzenia tynku np. podczas deszczu.
Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostajace w zasiegu robot, a nie przeznaczone do
tynkowania odpowiednio ostonic i zabezpieczyc.

Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C.

Na jedng powierzchnie zaleca sie naktadac tynk z tej samej partii produkcyjnej w celu unikniecia réznic w odcieniu koloru.

Nie stosowac na powierzchniach narazonych na dtugotrwate oddziatywanie wody, zalegajacego $niegu oraz podtozach niezabezpie-
czonych przed podciaganiem kapilarnym.

Ze wzgledu na zwiekszong absorpcje promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca sie stosowac ciemnych koloréow tzn. takich
dla ktérych wspodtczynnik odbicia swiatta Y jest mniejszy niz 20%. Udziat tynkow w takich kolorach nie powinien przekracza¢ 10%
powierzchni elewacji.

KARTA TECHNICZNA

ZUZYCIE

Doktadne zuzycie okresli¢ za pomoca prob.
Dla tynku SKALA TAB (baranek):

1,0 mm: ok. 1,8 kg/m?

1,5 mm: ok. 2,3 kg/m?

2,0 mm: ok. 3,0 kg/m?

3,0 mm: ok. 4,5 kg/m?

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czystg woda.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w tempe-
raturze powyzej +5°C. Przechowywac pod zamknieciem i chronic¢ przed dzie¢mi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zawiera: 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on oraz Terbutryne. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umyc¢ rece po uzyciu.

P273 Unikac¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloécig wody z mydtem.

P333+313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.
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TYNK AKRYLOWY

UWAGA
Nalezy chronic oczy i skore. Wprzypadku zatarcia oka, przeptukac je duza iloscig czystej wody, a nastepnie skontaktowac sie z
lekarzem.

Wyréb dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Produkt zgodny z: AT-15-4378/2016

Krajowa Deklaracja Wtasnosci Uzytkowych nr: KDWU/01/SKALA _S/11

Jednostka certyfikujagca ZKP: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie

KARTA TECHNICZNA

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprdcz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposob jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej tracg waznos$c¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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