TYNK
SILIKATOWO-SILIKONOWY
NATRYSKOWY

SKAEATIN - Tynk silikatowo-silikonowy - natryskowy

- Paroprzepuszczalny

- Hydrofobowy

- Z dodatkiem wtdkien

- Elastyczny i wytrzymaty

- Wydajny i tatwy w aplikacji

WEASCIWOSCI

Tynk silikatowo-silikonowy natryskowy SKAEA TIN jest fabrycznie przygotowana, gotowa do uzycia masa tynkarska, wyprodukowana
na bazie potasowego szkta wodnego, zywicy silikonowej i dyspersji akrylowej. Zastosowanie specjalnych wypetniaczy mineralnych
oraz dodatkéw uszlachetniajacych pozwolito uzyskacé znakomita urabialnos¢, tatwosé naktadania i modelowania faktury tynku.

ZALETY PRODUKTU

- paroprzepuszczalny, hydrofobowy,

- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- barwiony w szerokiej palecie barw,

- elastyczny, wysokowydajny,

- przeznaczony do stoswania w podwyzszonej temperaturze od +5°C do +30°C,
- zwiekszona odpornosc na porost glonéw i grzybéw - formuta BIO-STOP Forte.

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE
Tynk silikatowo-silikonowy natryskowy SKAELA TIN przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwo-
wych wypraw tynkarskich budynkéw istniejacych oraz nowo realizowanych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

Zalecany na:

- warstwe zbrojna w systemach ocieplen,

- tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- beton, bloczki z betonu komérkowego,

- ptyty gipsowo-kartonowe,

- na podtoza nienasigkliwe np. pokrytye farbami olejnymi, ptytkami ceramicznymi itp. pod warunkiem zastosowania specjalnego
mostka sczepnego RENOVASTIK.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

W przypadku $cian nieocieplonych podtoze powinno by¢ odpowiednio nosne, suche i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. W przypadku naktadania masy tynkarskiej na nowo wykonanych
podtozach mineralnych nalezy zachowac okres sezonowania:

- dla nowych tynkéw cementowych min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci,

- dla $cian betonowych co najmniej 4 tygodnie.

Podtoze powinno by¢ wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze
nalezy oczysci¢ preparatem SKAEA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy. Warstwy podtoza o stabej nosnosci jak gtuche tynki,
odspojone powtoki malarskie itp. nalezy usunaé. Nieréwnosci i ubytki nalezy uzupetnié. Przed przystapieniem do naktadania tynku
w kazdym przypadku powierzchnie zagruntowac podktadem tynkarskim SKALA POW. Kolor podktadu tynkarskiego nalezy dobra¢
do koloru wykonywanej wyprawy.

UWAGA:

Przed tynkowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w poblizu, np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie
itp., gdyz zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnieciu sa nie do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Tynk silikatowo-silikonowy natryskowy SKALA TIN dostarczany jest w postaci gotowego do uzycia produktu. Nie wolno mieszac
go z innymi materiatami. Po otwarciu opakowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ koloru masy tynkarskiej z zaméwieniem. Przed
uzyciem zawartosc¢ opakowania wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym w celu wyréwnania konsystencji, barwy i rozktadu
kruszywa strukturalnego w masie. W uzasadnionych przypadkach mase tynkarska mozna rozcienczy¢ UNIWERALNYM
ROZCIENCZALNIKIEM DO TYNKOW marki SKAEA (dodajac max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu iloéci rozciericzalnika
nalezy uwzglednic: rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.
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TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY NATRYSKOWY

WYKONANIE:

Tynk silikatowo-silikonowy natryskowy SKALA TIN naktadac¢ na zagruntowane podtoze za pomoca urzadzenia natryskowego o cisnieniu
roboczym 3+3,5 bar i Srednicy dyszy 4+6mm. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w jednym
cyklu technologicznym, materiatem z jednej partii produkcyjnej, metoda ,mokre na mokre”. W przeciwnym razie miejsca taczenia
moga by¢ widoczne. Przy duzych powierzchniach, wtedy gdy niemozliwe jest prowadzenie prac w sposéb ciagty, elewacje nalezy
podzieli¢ na mniejsze fragmenty z wykorzystaniem naturalnych podziatéw (za rynnami, krawedzie zewnetrzne, wewnetrzne itp.).
Odciecia wykonywac przy uzyciu tasmy samoprzylepnej. Tasme przyklei¢ wzdtuz wyznaczonej na podtozu linii, natozy¢ tynk.
Nastepnie tasme oderwac wraz z resztkami swiezego tynku. W okresie upatéw optymalne warunki do naktadania tynku panuja
wczesnym rankiem i pdznym popotudniem. W czasie tynkowania nalezy utrzymywac jednakowa konsystencje masy poprzez jej
mieszanie kielnig przed natozeniem do zasobnika urzadzenia natryskowego.

WYSYCHANIE:

Czas wysychania tynku zalezy od stopnia przygotowania podtoza, temperatury i wilgotnosci i wynosi min. 24 godziny.

Podczas naktadania i wysychania materiatu temeperatura nie moze by¢ nizsza od +5°C oraz wyzsza niz +30°C. W niskiej temperaturze
i wysokiej wilgotnosci czas wysychania tynku wydtuzy sie.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Tynkowanga powierzchnie nalezy chronic¢ w trakcie pracy i wysychania przed bezpos$rednim, mocnym nastonecznieniem i deszczem.
Zaleca sie stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwtocznie po wykonaniu prac tynkarskich i zatozeniu orynno-
wania nalezy zdemontowac rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania mozliwosci zabrudzenia tynku np. podczas deszczu.
Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostajace w zasiegu robot, a nie przeznaczone do
tynkowania odpowiednio ostonic i zabezpieczyd. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C.
Na jedng powierzchnie zaleca sie naktadac tynk z tej samej partii produkcyjnej w celu unikniecia réznic w odcieniu koloru.

Nie stosowac na powierzchniach narazonych na dtugotrwate oddziatywanie wody, zalegajacego $niegu oraz podtozach niezabezpie-
czonych przed podciaganiem kapilarnym. Ze wzgledu na zwiekszona absorpcje promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca
sie stosowac ciemnych koloréow tzn. takich dla ktorych wspétczynnik odbicia Swiatta Y jest mniejszy niz 20%. Udziat tynkéw w takich
kolorach nie powinien przekracza¢ 10% powierzchni elewacji.

Ze wzgledu na technologie naktadania tynkéw natryskowych i specyficzne utozenie ziarna zaleca sie egalizacje (malowanie) tynkéw
farba elewacyjna.

KARTA TECHNICZNA

ZUZYCIE

Przyblizone zuzycie dla tynku SKAEA TIN (baranek):
1,0 mm: ok. 1,5 kg/m?

1,5 mm: ok. 2,0 kg/m?

2,0 mm: ok. 2,5 kg/m?

Doktadne zuzycie okresli¢ za pomoca prob.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czystg woda.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 24 miesigce od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu,
w temperaturze powyzej +5°C. Przechowywac pod zamknieciem i chronic przed dzie¢mi.

DANE TECHNICZNE

Przepuszczalnosc pary wodnej: V2

Absorpcja wody: W2

Przyczepnosc: 20,3 MPa

Trwatos¢: NPD

Wsp. przew. ciepta: A10.dry =0,76 W/m?K
Reakcja na ogien: klasa C dla <3,5 kg/m?

klasa F dla 23,5 kg/m?
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: patrz karta charakterystyki

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zawiera: 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on oraz Terbutryne. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P273 Unikac¢ uwolnienia do $rodowiska.
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TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY NATRYSKOWY

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloscia wody z mydtem.

P333+313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGA:

Nalezy chroni¢ oczy i skére. Wprzypadku zatarcia oka, przeptukac je duza iloscig czystej wody, a nastepnie skontaktowac sie z
lekarzem.

Produkt zgodny z PN-EN 15824 "Tynki zewnetrzne na spoiwach organicznych”
Deklaracja Wtasnosci Uzytkowych Nr DWU/39/SKALA _TIN/15

KARTA TECHNICZNA

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprdcz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposob jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej tracg waznos$c¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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