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Prestige

F IX - KLEJ DO STYROPIANU

ZAPRAWA KLEJOWA DO PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH EPS W SYSTEMACH DOCIEPLEN

WEASCIWOSCI

PrestigeFIX KLEJ DO STYROPIANU jest gotowa suchg mieszanka wysokiej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw
modyfikujacych. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i tatwym w uzyciu. Charakteryzuje sie bardzo dobra przyczepno-
$cig do podtozy mineralnych i styropianu, brakiem sptywu z powierzchni pionowej, paroprzepuszczalnoscia.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa klejowa PrestigeFIX KLEJ DO STYROPIANU stuzy do przyklejania ptyt styropianowych EPS w systemie ocieplen budynkow.
Moze byc¢ stosowana na stabilne, typowe podtoza mineralne takie jak: beton, Sciany murowane, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, gazobeton, nieotynkowane mury z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz silikatowych.
Zaprawe mozna stosowac do klejenia styropianu EPS z dodatkiem grafitu w kombinacji z klejem poliuretanowym SKAEA RENOVADEX
PU lub SKAtA RENOVADEX PU2.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza pod klejenie ptyt styropianowych:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio nosne, suche i réwne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic przyczepnos¢ zaprawy takie jak:
np. z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnych, itp. Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologicznej.

W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ preparatem SKALA RENOVA produkt algo-
i grzybobdjczy. Warstwy podtoza o stabej nosnosci jak gtuche tynki, odspojone powtoki malarskie itp. nalezy usuna¢. Gtadkie
powierzchnie nalezy zszorstkowac grubym papierem sciernym, odpyli¢ i zagruntowac. Wigksze nieréwnosci i wgtebienia nalezy
wypetni¢ zaprawa wyréwnujaca. Podtoza chtonne lub o zmniejszonej przyczepnosci zagruntowac preparatem gruntujgcym SKALA
PG. Okres schniecia preparatéw gruntujacych wynosi okoto 3-6 godzin w optymalnych warunkach pogodowych.

UWAGA: W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podtoze, zaleca sie wykonanie préby przyczepnosci w kilku
miejscach, polegajacej na przyklejeniu trzech préobek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu potaczenia po minimum 3
dniach. Potaczenie jest odpowiednio mocne, jesli rozerwanie nastapi w warstwie styropianu.

Przygotowanie produktu:

Zawartos¢ opakowania wsypac powoli do pojemnika zawierajacego od 4,25 do 4,5 litréw czystej, zimnej wody i doktadnie wymieszac
wiertarka/mieszarka wolnoobrotowa do uzyskania jednorodnej konsystencji gesto-plastycznej. Nastepnie zaprawe klejowa
odstawic na ok. 10 min., po czym powtdrnie wymieszac.

Zaprawa jest zdatna do uzycia przez okoto 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza.
UWAGA: Sci$le przestrzegac iloéci dodawanej wody i czasu dojrzewania zaprawy. Zmiana ilosci wody obniza parametry wytrzyma-
tosciowe zaprawy.

Klejenie ptyt styropianowych:

W przypadku klejenia ptyt styropianowych na réwnym podtozu, dopuszczalne jest réwnomierne rozprowadzanie zaprawy metoda
grzebieniowa tzn. paca zebata minimum 8x8 mm po catej powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci
3+5 mm. W przypadku klejenia na nieréwnym podtozu natozy¢ na ptyte zaprawe klejowg metoda ,pasmowo-punktowg” tzn.
pasmem o szerokosci 3-5 cm wzdtuz obrzezy ptyty w odlegtosci 3 cm od krawedzi, a na pozostatej powierzchni 6-8 plackéw
zaprawy o $rednicy okoto 12 cm (szerokosc¢ dtoni). Natozona ilo$¢ zaprawy powinna pokrywac co najmniej 40% powierzchni ptyty
izolacyjnej po docisnieciu jej do podtoza.

Klejenie ptyt metoda interaktywna z jednoczesnym uzyciem kleju mineralnego i kleju poliuretanowego:
Klej poliuretanowy SKAEA RENOVADEX PU lub SKAEA RENOVADEX PU2 naktadamy warkoczem o $rednicy 3 cm na ptyte

styropianowa po obwodzie z zachowaniem odstepu od krawedzi ok. 2 cm i zostawiajac 5 cm przerwe w obwodzie (do tzw. odpowie-
trzenia). Bezposrednio po natozeniu kleju poliuretanowego naktadamy klej mineralny w ilosci 6-8 plackéw na srodek ptyty (min.
40% powierzchni).

Ptyty uktadaé mijankowo starannie dociskajac je do siebie aby unikna¢ powstawania przerw na ztaczeniach. Podczas klejenia zaleca
sie ptyte z naniesionym klejem przytozy¢ do sciany w odlegtosci ok. 5 cm od ptyty sasiedniej, dobijajac ja paca i przesunac na styk,
nie dopuszczajac do pozostawiania szczeliny. Nalezy zwraca¢ uwage, aby klej nie byt wciskany w szczeliny pomiedzy sasiadujgcymi
ptytami. W przypadku gdy powstang szczeliny powyzej 2 mm miedzy ptytami, nie nalezy wypetniacich klejem. Szczeliny te likwiduje
sie po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez wypetnienie rodzimym materiatem izolacyjnym. Po
wyschnieciu zaprawy (w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci, okoto 48 godzinach od przyklejenia styropianu) nalezy przepro-
wadzac kotkowanie. Na 1m?* powierzchni stosuje sie ilos¢ okreslong w projekcie, lecz nie mniej niz 4 taczniki.

Wysychanie:
Czas wysychania zaprawy klejowej zalezy od temperatury i wilgotnosci i wynosi min. 48h. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci

czas wysychania zaprawy wydtuzy sie.
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Prestige ...

FIX - KLEJ DO STYROPIANU

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

UWAGA! Przygotowanie, aplikacja i schniecie zaprawy powinno przebiega¢ w przedziale temperatur od +5°C do +25°C. Decyzja
o wykonywaniu prac w warunkach zblizonych do granicznych podejmowana jest przez bezposredni nadzér na budowie. Przy jej
podejmowaniu nalezy uwzgledniac takze prognozy na najblizsze 24 godziny. W trakcie pracy nalezy $ciane chroni¢ przed bezpo-
$rednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca sie stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych.
UWAGA! Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego nalezy chronic skére i oczy. W przypadku zatarcia oka,
przeptukac je duza iloscia czystej wody, a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu < 0,0002%.

ZUZYCIE
Klejenie styropianu:
w zaleznosci od podtoza: okoto 4,0 - 6,0 kg/m?. Przy klejeniu styropianu perforowanego zuzycie wzrasta o ok. 5 %.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czysta woda.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu w oryginalnie
zamknietym opakowaniu. Worki na budowie uktadac na paletach i zabezpiecza¢ przed deszczem i wilgocia kondensacyjna.

DANE TECHNICZNE

Przyczepnos¢ do styropianu >80 kPa

Proporcje mieszania 4,25+45 litrow wody na worek 25 kg
Czas dojrzewania ok. 10 min

Czas pracy 1,5+2 godziny

Zuzycie 4+6 kg/m?

Temp. naktadania i wysychania +5°C do +25°C

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oproécz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakos¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonaé prébe i zasiegnac¢ porady technicznej. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej tracg waznosc¢ wszystkie
poprzednie karty techniczne.
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