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1. NiepoMarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: S KAŁA ZMK zaprawa murarska do klinkieru

2, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zaprawa ogólnego przeznałzenia.
Ściany murowane, słupy i ściany działowe

3, Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust, 5:

SKAŁA TYCHY społka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul, Towarowa 23,
43-100 Tychy, Polska

4. W §tosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy
upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania określone w ań. 'l2 ust. 2:

Nie dotyczy

§. System lub systemy oceny iweryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej
wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN 998-2:2016-1 2 Wymagania dotycząóe zapraw do murów
Cześć 2,. Zaprawa murarska

7, W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej
wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska
ocena techniczna:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Waściwości uźytkowe zharmonizowana
specyf ikacja techniczna

Wytrzymałość na ściskanie Kat. M10 ( > 10 N/mm') PN-EN 998-2:2016-1 2

Wyirzymałość spoiny
wytzymałość spoiny na ścinanie NPD

PN_EN 998-2:2016-12
wytzymałość spoiny na zginanie NPD

Proporcje składników Cement 'l 50ń, Kruszywa ok. 68o/c;

Dodatki 17%
PN-EN 998-2:2016-,1 2

zawańość chlorków ś 0,1 [oń]
PN-EN 998-2:2016-1 2

Reakcja na ogień Euroklasa A1 PN-EN 998-2;20,16-1 2

Absorpcja wody < 0,3 [kg/m2,minq5] PN-EN 998-2:20'l6-1 2

Współczynnik przepusżczalnośc pary wodnej P 1 5/35 (wańośc tabelaryczna
Wq EN 1745 20j2, Tab|lca A1 2)

PN-EN 998-2:2016-12

Współczynnik pzewodzenia ciepła 0,61 [Wim K] dla P=50oń
(wańośc tabelaryczna,
Wg EN 1 745 201 2 Tabllca A1 2)
Gęstośc ok 1600k9/m'

PN-EN 998-2:20,16-1 2

Trwałość: mrozoodporność - ublek masy ś 1 |o/ol PN-EN 998-2:20,16-,1 2

Tnłałość: mrozoodporność - spadek wytrzymałości na ściskanie ś 5 [oń] PN_EN 998_2 2016_12

substancje niebezpieczne palrz Kańa Charakterystyki PN-EN 998-2:20,16-12

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostale na Wyłączną odpowiedzialnoŚc producenta okreŚlonego w pK 4.

W imieniu producenta podpisał (-a): Marek Grylewicz
członek zarządu

Tychy 31.05.2021


