SKALA ZMP

Zaprawa murarska do murowania i spoinowania $cian

- Utatwia i przyspiesza wykonanie prac

- Wysoka przyczepnosc

- Bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe
- Nie wymaga stosowania dodatkéw

WEASCIWOSCI
SKALA ZMP jest gotowa suchg mieszanka spoiwa cementowego, wapna, wypetniaczy mineralnych i srodkéw modyfikujacych. Zaprawa
jest produktem wydajnym, wygodnym i tatwym w uzyciu.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarska SKALA ZMP przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych robét murarskich oraz spoinowania Scian. Dzieki
swojej plastycznosci i wytrzymatosci nadaje sie jako podktad pod tynki oraz jako zaprawa do wypetniania ubytkéw w tynkach. Odznacza
sie duzg przyczepnoscia do réznego rodzaju materiatéw budowlanych. Zapobiega powstawaniu mostkow termicznych w miejscach spoin
miedzy elementami muru. Jest produktem o uniwersalnym zastosowaniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Elementy przeznaczone do uktadania nalezy oczyscic¢ z kurzu, brudu i innych zanieczyszczen, ktére mogtyby spowodowac brak
przyczepnosci.Nalezy stosowac elementy o wysokiej doktadnosci wymiaréow.

Przygotowanie masy:

Mase przygotowuje sie przez wsypanie suchej zaprawy SKAtA ZMP do wody w ilosci 4,5-5 litra na worek 25kg (proporcje wody
ustala sie doswiadczalnie w zaleznosci od pozadanej konsystencji). Miesza¢ recznie lub mechaniczne (wiertarka), az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny. Zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci robocze przez
okoto 4 godziny. W przypadku zgestnienia nalezy mase przemieszac. Nie wolna dolewac wody. Nie dodawac piasku, cementu i innych
dodatkéw. Scisle przestrzegac ilosci dodawanej wody, nadmiar obniza parametry wytrzymatosciowe zaprawy.

Wykonanie:

Przygotowana zaprawe naktada sie na powierzchnie pozioma i pionowa cegiet lub bloczkéw za pomoca kielni zabkowanej, ktéra
pozwala réwnomiernie rozprowadzi¢ zaprawe na wymagana grubosc.

Przed natozeniem zaprawy murarskiej, wierzch poprzedniej warstwy cegiet nalezy wyréwnac, a nastepnie zmies¢ szczotka.

Cegty nalezy uktadac na swiezej warstwie zaprawy i dobija¢ gumowym mtotkiem. Nadmiar zaprawy nalezy zebrac kielnia.

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do 25°C.

KARTA TECHNICZNA

ZUZYCIE
Z jednego worka 25kg mozna wymurowac okoto 0,5m? muru grubosci % cegty petnej.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy sptukac czystg wodg. Stwardniate zanieczyszczenia usungé mechanicznie. Nie
wylewac do kanalizacji i zbiornikéw . Doktadnie opréznione puste opakowania papierowe moga by¢ powtdérnie przerobione w procesie
recyklingu.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywac w suchych pomieszczeniach. Produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu mozna magazynowac przez okres
12 miesiecy.

DANE TECHNICZNE

Sktad: cement, wypetniacze mineralne, srodki modyfikujace
Opakowanie: worek papierowy

Wielkos¢ opakowania: 25 kg

Przechowywanie: 12 miesiecy

Kolor: szary

Proporcje mieszania: 4,5 - 5litra wody na worek 25kg

Zuzycie: 0,5m” muru gr. % cegty petnej z worka 25kg
Temperatura podtoza: +5°C do 25°C

Temperatur otoczenia: +5°C do 25°C

Czas pracy: ok. 4 godz.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?®

Zawartosc rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu <0,0002%
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SKAI’_A ZM P Zaprawa murarska do klinkieru z trasem

NIEBEZPIECZENSTWO

Zawiera: Cement portlandzki

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skére

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 - Doktadnie umyc¢ rece po uzyciu.

P271 - Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki konta-
ktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia wody z mydtem.

P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies$¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewnic¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

P333+P313 - W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki. Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P363 - Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P501 - Zawartos$¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi przepisami.

Uwaga: Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie zwoda, dlatego nalezy chronic skére i oczy. W przypadku zatarcia oka, przeptukac
je duzgiloscia czystej wody a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.

Zawartosc rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu < 0,0002%.

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonaé prébe i zasiegna¢ porady technicznej. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej tracag waznosc¢ wszystkie
poprzednie karty techniczne.

KARTA TECHNICZNA

PRODUCENT
SKAEA TYCHY Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposob jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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