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' Raport klasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang Systemowi ocieplenn SKAtA S

produkowanemu przez SKAtA TYCHY Sp. z o.o. Sp. k. ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy zgodnie z
zasadami w PN-B-02867:2013

Siac Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatow Budow!anych

' 31-983 Krakdw, ul. Cermnentows 8
z tu ka Si ewicz CENTRUM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | AKUSTYKI
lnstytut Ce ra mikl 31-983 Krakow, ul. Cementowa 8a www.icimb.lukasiewicz.gov.p!
. . tel:12 683 79 0D info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl
[ Materiatow BUdDWlanyCh GRUPA BADAWCZA CHEMIA BUDOWLANA | BEZPIECZENSTWO POZARDWE
tel: 126837977 szymon.kasprzyk@icimb.lukasiewiczgov.pl

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
SCIANY ZEWNETRZNE OD STRONY ZEWNETRZNEJ wg PN-B-02867:2013

. SKALA TYCHY Sp. z 0.0. Sp. k.
Siscenlodawca ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

Sie¢ Badawcza tukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Przygotowany przez Centrum Szkfa i Materiatéw Budowlanych w Krakowie
ui. Cementowa 8, 31-983 Krakéw

Grupa Badawcza Chemia Budowlana

Przedmiot raportu System ocieplert SKAtA S

Raport Klasyfikacyjny nr KG- 136/25

Wydanie nr 1
Data wydania 06.10.2025
Termin waznosci 05.10.2028

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 6 stron i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catoéci

2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

Sprawozdania Nr 1224/25/KG - 1227/25/KG z dnia 06.10.2025 wydane przez Grupe Badawcza
Chemia Budowlana, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - ICIMB, CSiMB w Krakowie

Sprawozdania Nr 27/19/BC/N, 29/19/BC/N wydane przez Zakiad Cementu CSiMB w Krakowie.

Sprawozdania Nr 109/22/BC/N ~ 117/22/BC/N oraz 130/23/BC/N - 1 31/23/BC/N wydane przez
Grupa Badawcza Cement Sie¢ Badawcza tukasiewicz — ICiMB, OSiMB
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Raport Klasyfikacyjny nr KG- 136/25
2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867
. ; Raport z badania nr i Wynik
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy data wykonania badania
Grupa Badawcza Chemia SKAtA Tychy
Budowlana, Sp. zo.0. 5p. k. 1226/25/KG NRO
Sie¢ Badawcza tukasiewicz-ICiMB, Ul. Towarowa 23 Z dnia 06.10.2025
CSiMB w Krakowie 43-100 Tychy

Opis badanej $ciany

Preparat gruntujacy SKALA PG (0,15-0,2 kg/m?)

Piana poliuretanowa Renovadex PU/SKALA PU (8m? = 750 mi)

Styropian EPS klasy reakcji na ogienl E wg PN-EN 13501-1, samogasnagce, o grubosci 20 mm i gestoéci
do 15 kg/m?

Zaprawa szpachlowa SKALA KS/DEKOFIX (4,0-6,0 kg/m?)

Siatki zbrojgce AKE 145 (gramatura 145 g/m?)

Preparat gruntujgc SKAtA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT (0,2-0,3 kg/m? )

Akrylowa natryskowa masa tynkarska Skata TAN 2,0 mm (2,0-3,0 kg/m?)

i ) . Raport z badania nr i Wynik
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Sata wykonania badvania
Grupa Badawcza Chemia SKAtA Tychy
Budowlana, Sp. zo.0. Sp. k. 1224/25/KG NRO
Sie¢ Badawcza tukasiewicz-ICiMB, Ui, Towarowa 23 z dnia 06.10.2025
CSiMB w Krakowie 43-100 Tychy

Opis badanej sciany

Preparat gruntujgcy SKALA PG (0,15-0,2 kg/m?2)

Piana poliuretanowa Renovadex PU/SKAtA PU (8m? z 750 ml)

Styropian EPS klasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501-1, samogasnace, o gruboéci 20 mm i gestosci
do 15 kg/m3

Zaprawa szpachlowa SKALA KS/DEKOFIX (4,0-6,0 kg/m?)

Siatki zbrojgce AKE 145 (gramatura 145 g/m?)

Preparat gruntujac SKALA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT (0,2-0,3 kg/m?3)

Akrylowa natryskowa masa tynkarska Skata TAN 1,5 mm (2,0-3,0 kg/m?)

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Radp:g fugiﬂzg:i an r Wynik badania
Grupa Badawcza Chemia SKALA Tychy
Budowlana, Sp. zo.0. Sp. k. 1225/25/KG NRO
Sieé¢ Badawcza tukasiewicz- Ul. Towarowa 23 z dnia 06.10.2025
ICiMB, CSiMB w Krakowie 43-100 Tychy

Opis badanej sciany

Preparat gruntujacy SKAtA PG (0,15-0,2 kg/m?)

Piana poliuretanowa Renovadex PU/SKALA PU (8m? z 750 mi)

Styropian EPS klasy reakcji na ogiert E wg PN-EN 13501-1, samogasnace, o gruboéci 300 mm i gestosci
do 15 kg/m?3

Zaprawa szpachlowa SKAtA KS/DEKOFIX (4,0-6,0 kg/m?)

Siatki zbrojgce AKE 145 (gramatura 145 g/m?)

Preparat gruntujgc SKALA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT (0,2-0,3 kg/m?2)

Akrylowa natryskowa masa tynkarska Skata TAN 1,5 mm (2,0-3,0 kg/m?)
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Raport Klasyfikacyjny n¢

KG- 136/25

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania nr i
data wykonania

Wyniic badania

Grupa Badawcza Chemia
Budowlana,
Sie¢ Badawcza tukasiewicz-

ICiMB, CSiMB w Krakowie |

SKALA Tychy
Sp. zo.0. Sp. k.
Ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

1227/25/KG
z dnia 06.10.2025

NRO

Opis badanej sciany

- Preparat gruntujgcy SKAEA PG (0,15-0,2 kg/m? )

do 15 kg/m?3

- Piana poliuretanowa Renovadex PU/SKAEA PU (8m? z 750 mi)
- Styropian EPS klasy reakcji na ogiert E wg PN-EN 13501 -1, samogasnace,

- Zaprawa szpachlowa SKAtA KS/DEKOFIX (4,0-6,0 kg/m?)
- Siatki zbrojgce AKE 145 (gramatura 145 a/m?)
Preparat gruntujac SKALA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT (0,2-0,3 kg/m?3)

—~ Akrylowa natryskowa masa tynkarska Skata TAN 2,0 mm (2,0-3,0 kg/m?)

o0 grubos$ci 300 mm i gestosci

2.2 Wyniki badan ciepta spalania (wg PN-EN 1716:2010)

Nazwa Nazwa Raport z Wyniki
Nazwa produktu laboratorium Zleceniodawcy badania badania
Grupa Badawcza Cement SsK;iAoT};?y & 29,18 [Mi/kg]
SKAtA PG Sie¢ B_a?g;zv,;;a ég,!'jf];lewmz Ul. Towarowa 23 130/23/BC/N 0,;58 [MI/m?]
’ 43-100 Tychy
.
Grupa Badawcza Cement SpSK;lngT)g?y K 0,08 [Mi/kg]
l, 7 . e - . £ - - . - - -~ .
SKAEA KSZ Sied Bia?zm:;a égﬁ;;/ewmz Ul. Towarowa 23 109/22/BC/N | 0/"3 7 [Ml/m?]
' 43-100 Tychy
SKALA Tychy
Zaktad Cementu Sp. z 0.0. Sp. k. 0,42 [Mi/kg]
SKALA KS/DEKOFIX ICiMB, OSiMB UL Towarowa 23 | 2719/BC/N | S i Myme)
43-100 Tychy
SKAEA Grupa Badawcza Cement SSK;\(t)AOT);chy s 5,74 [MI/k
POB/POS/POW/GRUNTEX | Sie¢ Badawcza tukasiewicz Ulp .To w‘ ar'ow‘; ’ 2 3 131/23/BC/N 0’ 98 [M] 92]
DEKOGRUNT - ICiMB, OSiMB y 4 /me]
43-100 Tychy
SKALA Tychy
. Grupa Badawcza Cement
SKALA TMB mineralna - . L Sp. z 0.0. Sp. k. 0,11 [Mi/kg]
zaprawa tynkarska Siet B:a?z_;vwcga égﬁ;lewn:z Ul. Towarowa 23 110/22/BC/N 0,23 [Ml/m2]
’ 43-100 Tychy
SKALA TIB silikatowo- Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy
— Sieé Bad. tukasiewi Sp. z o.0. Sp. k. 2,16 [MJ/kg]
silikonowa masa léc bagawcza tukasiewicz Ul. Towarowa 23 117/22/BC/N 421 [MI/m2]
tynkarska - ICiMB, OSiMB 43-100 Tychy
. Grupa Badawcza Cement SKAELA Tychy
SKALA TWB silikatowa Sie¢ Badawcza tukasiewicz Sp. z o.0. Sp. k. 117/22/BC/N 2,16 [MI/kg]
masa tynkarska - ICiMB. OSiMB Ul. Towarowa 23 4,21 {Ml/m?]
4 43-100 Tychy
N Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy
SKAtA TSB silikonowa Sie¢ Badawcza tukasiewicz Sp. zo.0. Sp. k. 116/22/BC/N 2,88 [Ml/kg]

masa tynkarska

~ ICiMB, OSiMB

Ul. Towarowa 23
43-100 Tychy

5,33 [Mi/m?]

4
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Raport Klasyfikacyjny nr KG- 136/25 .
Nazwa Nazwa Raport z i .
NEEWE, proHuke laboratorium Zleceniodawcy badania Wyniki badania
SKALA Tychy
Grupa Badawcza Cement
SKAtA TAB akrylowa Sieé Badawcza tukasiewicz Sp. zo.0. Sp. k. 115/22/BC/N 2,25 [MJ/kg]
masa tynkarska - ICiMB, OSiMB Ul. Towarowa 23 5,0 [MJ/m?]
’ 43-100 Tychy
SKALA TAN akrylowa Grupa Badawcza Cement SSK?(&)AOT)‘/Schy P 3,78 [MI/k
natryskowa masa Sie¢ Badawcza tukasiewicz D. 2 0.0. 5p. k. 114/22/BC/N /78 [ 9]
Karsk _ ICiMB. OSiMB Ul. Towarowa 23 5,41 [MI/m?]
tynkarska / 43-100 Tychy
SKALA TSN silikonowa | Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy
natryskowa masa Sie¢ Badawcza tukasiewicz | SP- Z 0.0. 5p. k. 113/22/8c/n | 233 [MI/kg]
Karsk _ ICiMB. OSiMB Ul. Towarowa 23 3,36 [MI/m?]
tynkarska ' 43-100 Tychy
SKALA TIN silikatowo- | Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy
silikonowa masa Sie¢ Badawcza tukasiewicz | SP- 2 0:0-Sp. K. | 445,050 | 2,33 [MI/kg]
arsk — ICiMB, OSiMB Ul. Towarowa 23 3,36 [MI/m?]
bnKarske 4 43-100 Tychy
SILIKONPERL / SKALA Tychy
RENOVADEX TSB Zakfad Cementu
=/ ' : Sp. z 0.0. Sp. k. 29/19/BC/N 2,04 [Mi/kg]
silikonowa masa ICiMB, OSiMB Ul. Towarowa 23 3,94 [MJ/m?]
tynkarska 43-100 Tychy
LIKONPERL
R Esl\iov ADEX TSN Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy
» Sie¢ Badawcza tukasiewicz Sp. Z 0.0. Sp. k. 113/22/BC/N 2,6 [Mi/kg]
silikonowa natryskowa — ICiMB. OSiMB Ul. Towarowa 23 3,82 [MJ/m?]
masa tynkarska ! 43-100 Tychy
SKAtA Tychy
; Grupa Badawcza Cement
DEKOREX mozaikows | g0« padaweza tukasiewicz Sp. z 0.0. Sp. k. 111/22/8c/n | 138 [MI/kg]

masa tynkarska

- ICiMB, OSiMB

Ul. Towarowa 23
43-100 Tychy

5,27 [MJ/mZ]

3. Klasyfikacja i jej zakres stosowania

3.1 Powotania klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okresiona zgodnie z PN-B-02867:2013

3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: System ociepleri SKAtA S z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego, firmy SKALA Tychy Sp. z o.0. Sp. k. ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

3.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastgpujacych parametréw okreslajacych wyroby sktadowe (np.
grubos¢, gestosé, ciepto spalania):

£

Strona 4/6




Z17.PKG.1_2.28.06.24

KG- 136/25

Raport Klasyfikacyjny nr

Wiasciwoéé/ . , . e L
Nazwa wyrobu skiadowego wiasciwosci Zakres zmiennosci wiasciwosci
Fregara glggﬂ“ggcy : zuzycie 0,15 - 0,2 kg/m?
Zaprawy klejowe lub piana poliuretanowa, stosowana
zamiennie:
-  SKAtA KSZ susveie 4,0 - 6,0 kg/m?
—  SKALA KS/DEKOFIX 4 4,0 - 6,0 kg/m?
~  Renovadex PU/SKALA PU 8m?z 750 ml
— RENOVADEX PU2 8 m?z 750 mi
Material termoizolacyjny: Grubosé 20 - 300 mm
- Plyty styropianowe EPS gestosé Do 15 kg/m?
Zaprawy szpachlowe: UBVCi
—  SKAA KS/DEKOFIX Zuzycie 4,0 - 6,0 kg/m?
Siatki zbrojace:
-  AKE 145 Masa 145 g/m?
- AKE 170 powierzchniowa 165 g/m?
-~ Optima NET 150 150 g/m?
Preparaty gruntujgce pod wyprawy tynkarskie: . _
— SKALA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?
Wyprawy tynkarskie:
- SKAtA TMB mineralna zaprawa tynkarska
1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 1,8 - 4,5 kg/m?
- SKALA TIB silikatowo-silikonowa masa 1.8 - 4.5 ka/m?
tynkarska 1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 8~ 4,5 kg/m
- SKALA TWB silikatowa masa tynkarska 2
1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 1,8 = 4,5 kg/m
- Skafa TSB silikonowa masa tynkarska
1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 1,8 - 4,5 kg/m?
- Skala TAB akrylowa masa tynkarska _ B
1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 1,8 - 4,5 kg/m
- Skata TAN akrylowa natryskowa masa .o
tynkarska 1,5/2,0mm (baranek) cuzycie 2,0 - 3,0 kg/m?
- Skatfa TSN silikonowa natryskowa masa
tynkarska 1,5/2,0mm (baranek) 2,0 - 3,0 kg/m?
— Skafa TIN silikatowo-silikonowa masa
tynkarska 1,5/2,0mm (baranek) 2,0 - 3,0 kg/m?
—  SILIKONPERL RENOVADEX TSB silikonowa 1.8 — 4.5 ka/m?
masa tynkarska 1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) /8 = 4,5 kg/m
—  SILIKONPERL RENOVADEX TSN silikonowa 2.0 - 3.0 ka/m?
natryskowa masa tynkarska 1,5/2,0mm 4 /0 kg/m
(baranek)
— DEKOREX mozaikowa masa tynkarska B 5
1,2/1,6mm (baranek) 3,0 - 5,0 kg/m
Farba elewacyjna:
- Farba Silikonowa SKALA FS (obligatoryjnie z Zuzycie 0,25 - 0,45 kg/m?
tynkiem mineralnym SKAtA TMB)
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Raport Klasyfikacyjny nr KG- 136/25

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastgpujgcych zastosowan koncowych:

do wykonywania ociepleri scian zewnetrznych budynkéw, polegajacym na umocowaniu do istniejacych
scian wykonanych z materiatow niepalnych tj. klasy reakcji na ogieri co najmniej A2-s3, d0 od strony
zewngtrznej, warstwowego ukfadu skfadajacego sie z plyt styropianowych jako materiatu
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki z wtékna szklanego oraz
warstwy wierzchniej sktadajqcej si¢ z wyprawy tynkarskiej oraz farby elewacyjnej stosowanej w
przypadku tynku mineralnego.

Plyty styropianowe mogq by¢é mocowane za pomoca zaprawy klejacej lub zaprawy klejacej
i tgcznikéw mechanicznych.

4. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarzania a takze gdy system zakfadowej kontroli produkgji ulegnie istotnym zmianom.

Tt Lider
[ “+
sacra Chemia Budowlana Grupa Badawcza Chemia Budowlanie
i bezpieczeristwo Pozarowe i Bezpieczenstwo Pozarowe

mgr Inz. Karolina Czekaj mgr inz. Szyfnon Kzsoeok

it M

rodpis osoby opracowujgcej klasyfikacje podpis osoby aprobujacej raport
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