Z17.PKG.1_2.28.06.24

Raport klasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang Systemowi ociepleri SKAtA S ,system

na system” produkowanemu przez SKAtA TYCHY Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013

Siec Badawcza t.ukasiewicz - Instytut Ceramiki | Materiatdw Budowlanych

! 31-983 Krakow, ul. Cernentowa 8
Lu kasiewicz CENTRUM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | AKUSTYKI
’ n Sttht CE ramiki 31-983 Krakéw, ul. Cementowa 8a www.icimb.lukasiewicz gov.pl
. - tel:12 68379 00 info.krakawicimb.lukasiewicz gov.pl
| Materiatow Budowla nych GRUPA BADAWCZA CHEMIA BUDOWLANA | BEZPIECZENSTWO FOZAROWE
tel: 126837977 szymon.kasprzyk@icimb.lukasiewicz.gov.pl

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
SCIANY ZEWNETRZNE OD STRONY ZEWNETRZNEJ wg PN-B-02867:2013

i SKALA TYCHY Sp. z 0.0. Sp. k.
Zlegeniodawcs ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

Sie¢ Badawcza tukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Przygotowany przez Centrum Bezpieczeristwa Pozarowego i Akustyki

ul. Cementowa 8a, 31 — 983 Krakow

Grupa Badawcza Chemia Budowlana i Bezpieczeristwo Pozarowe

Przedmiot raportu System ocieplert SKAtA S ,system na system”

Rapert Klasyfikaeyiny nr KG- 137/25

Wydanie nr 1
Data wydania 06.10.2025
Termin waznosci 05.10.2028

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 6 stron i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w calosci

2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

Sprawozdania z badah 1228/25/KG - 1229/25/KG z dnia 06.10.2025 wydane przez Grupe Badawcza
Chemia Budowlana, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - ICIMB, CSiMB w Krakowie.

Sprawozdania Nr 27/19/BC/N, 29/19/BC/N wydane przez Zakfad Cementu CSiMB w Krakowie.

Sprawozdania Nr 109/22/BC/N - 117/22/BC/N oraz 130/23/BC/N - 131/23/BC/N wydane przez
Grupa Badawcza Cement Sie¢ Badawcza tukasiewicz - ICiMB, OSiMB
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Raport Klasyfikacyjny nr KG- 137/25

2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia w PN-B-02867

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Rna port 2 badania. nr Wynil.(
i data wykonania badania
Grupa Badawcza Chemia Budowlana, Sg!?l;AoT)ngy K 1228/25/KG NRO
SiEG Bauaniczs HiKasICwca=Naite) Ul. Towarowa 23 z dnia 06.10.2025
CSiMB w Krakowie
43-100 Tychy

Podtoze:

Preparat gruntujgcy SKALA PG (0,15-0,2 kg/m?)

Piana poliuretanowa Renovadex PU/SKALA PU (8m2 z 750 ml)

Styropian EPS klasy reakcji na ogient E wg PN-EN 13501-1, samogasnace, o gruboéci 100 mm i gestosci
15 do kg/m?

Zaprawa szpachlowa SKAtA KS/DEKGFIX (4,0-6,0 kg/m?}

Siatki zbrojgce AKE 145

Preparaty gruntujace SKALA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT (0,2-0,3 kg/m?)

Akrylowa natryskowa masa tynkarska Skala TAN 1,5 mm (2,0-3,0 kg/m?)

Opis badanej sciany:

Preparat gruntujgcy SKALA PG (0,15-0,2 kg/m?)

Piana poliuretanowa Renovadex PU/SKALA PU (8m?2 z 750 mi)

Styropian EPS klasy reakcji na ogiert E wg PN-EN 13501-1, samogasnace, o gruboéci 200 mm i gestosci
do 15 kg/m?

Zaprawa szpachiowa SKAtA KS/DEKOFIX (4,0-6,0 kg/m?)

Siatki zbrojgce AKE 145

Preparaty gruntujace SKAtA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT (0,2-0,3 kg/m?)

Akrylowa natryskowa masa tynkarska Skafa TAN 1,5 mm (2,0-3,0 kg/m?)

. . Raport z badania nr Wynik
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy i data wykonania badania
Grupa Badawcza Chemia Budowlana, SSK;\ﬁAOT;;chy k 1229/25/KG
Sie¢ Badawcza tukasiewicz-ICiMB, p. Z 0.0. SP. X. . NRO
CSIMB w Krakowie Ul. Towarowa 23 z dnia 06.10.2025
43-100 Tychy

Podtoze:

Preparat gruntujacy SKAtA PG (0,15-0,2 kg/m?)

Piana poliuretanowa Renovadex PU/SKALA PU (8m?2 z 750 ml)

Styropian EPS klasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501-1, samogasnace, o gruboéci 100 mm i gestosci
do 15 kg/m?

Zaprawa szpachlowa SKAtA KS/DEKOFIX (4,0-6,0 kg/m?)

Siatki zbrojace AKE 145

Preparaty gruntujace SKALA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT (0,2-0,3 kg/m?)

Akrylowa natryskowa masa tynkarska Skata TAN 1,5 mm (2,0-3,0 kg/m?)

Opis badanej $ciany:

Preparat gruntujacy SKAtA PG (0,15-0,2 kg/m?)

Piana poliuretanowa Renovadex PU/SKALA PU (8m?2 z 750 ml)

Styropian EPS klasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501-1, samogasnace, o gruboéci 200 mm i gestosci
do 15 kg/m?

Zaprawa szpachlowa SKALA KS/DEKOFIX (4,0-56,0 kg/m?)

Siatki zbrojace AKE 145

Preparaty gruntujace SKAtA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT (0,2-0,3 kg/m?)

Akrylowa natryskowa masa tynkarska Skata TAN 2,0 mm (2,0-3,0 kg/m?)
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Raport Klasyfikacyjny nr

KG- 137/25

2.2 Wyniki badan ciepta spalania (wg PN-EN 1716:2010)

Nazwa Nazwa Raport z Wyniki
Nazwa produktu laboratorium Zleceniodawcy badania badania
SKAtA Tychy
Grupa Badawcza Cement | o """ Ve T 29,18 [Mi/kg]
SKALA PG Siec Badawcza LukaSIeWIcz Ul. Towarowa 23 130/23/BC/N 0,58 [M1/m?]
- ICiMB, OSiMB 43-100 Tychy
SKALA Tychy
SKALA Koz orupa Badawcza Cement | o To 0 b Sp. k. -0,08 [Mi/kg]
ieC Badawcza tukasiewicz Ul. Towarowa 23 109/22/BC/N | _ 0’37 [MI/m?]
- ICiMB, OSiMB 4 3-100 Tychy 4
SKAtA Tychy
Zakiad Cementu Sp. zo0.0. Sp. k. 0,42 [Mi/kg]
SKALA KS/DEKOFIX ICiMB, OSiMB Ul. Towarowa 23 | 27/19/BCN 1 S iymed
43-100 Tychy
SKALA Grupa Badawcza Cement SSK;\ﬁAOT;;chy % 5,74 [MI/kg]
POB/POS/POW/GRUNTEX | Sie¢ Badawcza tukasiewicz Ulp 'Toﬁa;ow'g ’ 2 3 131/23/BC/N 0’9 8 [M] /m% 7
DEKOGRUNT - ICiMB, OSiMB 4 3-100 Tychy .
SKAtA Tychy
, Grupa Badawcza Cement
SKAEA TMB mineralna ez . Sp. zo.0. Sp. k. 0,11 [Mi/kg]
zaprawa tynkarska 2iee Badayvcza Lu{<as;ew1 . Ul. Towarowa 23 110/22/BC/N 0,,23 [MI/m?]
- ICiMB, OSiMB 43-100 Tychy
SKALA TIB silikatowo- | Grupa Badawcza Cement |  SKALA Tychy 2,16 [MI/kal
silikonowa masa SieC Badawcza tukasiewicz Ulp.TovJar'owg- 5 3 117/22/BC/N 4121 [[MJ/ 92]
tynkarska - ICiMB, OSiMB 43-100 Tyehy ’ m
. Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy
SKAtA TWE silikatowa Sieé Badawcza tukasiewicz Sp. z 0.0. Sp. k. 117/22/BC/N 2,16 [Mi/kg]
masa tynkarska Ici . Ul. Towarowa 23 4,21 [Ml/m?]
- ICIMB, OSiMB 43-100 Tychy
N Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy
SKAtA TSB silikonowa Sie¢ Badawcza tukasiewicz Sp. zo.0. Sp. k. 116/22/BC/N 2,88 [MI/kg]
masa tynkarska — ICiMB, OSiMB Ul. Towarowa 23 5,33 [Ml/m?]
’ 43-100 Tychy
SKAtA Tychy
Grupa Badawcza Cement
SKALA TAB akiylowa | i 'pz dmwezs tukasiowicz | SP-2 0.0. p. k. 115/22/8c/N | %% HH/kg]
masa tynkarska . , Ul. Towarowa 23 5,0 [Ml/m?]
- ICiMB, OSiMB 43-100 Tychy
SKALA TAN akrylowa Grupa Badawcza Cement SSK:iAOT);chy X 3,78 [M1/k
natryskowa masa Sie¢ Badawcza tukasiewicz p. Z 0.0. 5p. K. 114/22/BC/N ;78 [, 9]
. . Ul. Towarowa 23 5,41 [MJ/m?]
tynkarska - ICiMB, OSiMB 43-100 Tychy
SKAtA TSN silikonowa Grupa Badawcza Cement SKAEA Tychy
natryskowa masa Sie¢ Badawcza tukasiewicz | SP- Z 0.0. Sp. k. 113/22/8c/n | 233 [MI/kg]
. , Ul. Towarowa 23 3,36 [MI/m?]
tynkarska - ICiMB, OSiMB 43-100 Tychy
SKALA TIN silikatowo- Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy B2
silikonowa masa Sie¢ Badawcza tukasiewicz Sp. z 0.0. Sp. k. 112/22/BC/N ,33 [M)/ k%]
. . Ul. Towarowa 23 3,36 [MJ/m?]
tynkarska - ICiMB, OSiMB 43-100 Tychy
SILIKONPERL SKALA Tychy
RENOVADEX TSB Zakiad Cementu Sp. z 0.0. Sp. k. 2,04 [Mi/kg]
Ul. Towarowa 23 | 2%/19/BON | 3ot IMy/me)

silikonowa masa
tynkarska

ICiMB, OSiMB

43-100 Tychy
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Raport Klasyfikacyjny nr KG- 137/25
Nazwa Nazwa Raport z Wyniki
NSZWS produktn laboratorium Zleceniodawcy badania badania
SILTIKONPERL
RENOVADEX TSN Grupa Badawcza Cement SKALA Tychy
S Sie¢ Badawcza tukasiewicz | 9P Z 0:0. 5p. k. 113/22/Bc/n | 26 [MI/kg]
silikonowa natryskowa — ICiMB, OSiMB Ul. Towarowa 23 3,82 [Mi/m?]
masa tynkarska ’ 43-100 Tychy
SKAtA Tychy
. Grupa Badawcza Cement
DENOREX 1iioZaikoNa Sie¢ Badawcza tukasiewicz Sp. Z 0.0. 5p. k. 111/22/BC/N 1,38 [Mi/kg]
masa tynkarska _ ICiMB, OSIMB Ul. Towarowa 23 5,27 [MJ/m?]
’ 43-100 Tychy

3. Kiasyfikacja i jej zakres zastosowania

3.1 Powolania klasyfikacji

Klasyfikacja zostala okreslona zgodnie z PN-B-02867:2013

3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: System ocieplert SKALA S ,system na system” z zastosowaniem styropianu
Jako materiatu termoizolacyjnego, firmy SKAtA Tychy Sp. z o.0. Sp. k. ul. Towarowa 23, 43-100

Tychy

Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametréw okreslajacych wyroby skladowe (np.

grubos¢, gestosc, ciepto spalania):

Nazwa wyrobu skiadowego W:ZZ?.VJ,:;ZZ/ W | zakres zmiennosci wiasciwosci

Preparat gruntujacy: . B 2

_ SKALA PG zZuzycie 0,15 - 0,2 kg/m
Zaprawa klejowa: 4,0 - 6,0 kg/m?

= SHALAKCE 4,0 - 6,0 kg/m?

- SKALA KS/DEKOFIX zuzycie i » 7 Ogm ;

- Renovadex PU/SKAtA PU 8m? z 750 mi

- RENOVADEX PU2 m
Materiat termoizolacyjny: Grubosé 20 - 300 mm

- Plyty styropianowe EPS gestosé Do 15 kg/m?
Zaprawy szpachlowe: ..

~  SKALA KS/DEKOFIX suzycie 4,0 - 6,0 kg/m?
Siatki zbrojace:

- AKE 145 Masa 145 g/m?

- AKE 170 powierzchniowa 165 g/m?

~ Optima NET 150 150 g/m?
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Raport Klasyfikacyjny ns KG- 137/25
Nazwa wyrobu skladowego Wiasciwosé/w Zakres zmiennosci wlasciwosci
tasciwoséci
Preparaty gruntujgce pod wyprawy tynkarskie: zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?

- SKALA POB/POS/POW/GRUNTEX DEKOGRUNT

Wyprawy tynkarskie:
- SKALA TMB mineralna zaprawa tynarska _ o
1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 1,8 - 4,5 ka/m

— SKAtA TIB silikatowo-silikonowa masa 1,8 - 4,5 kg/m?
tynkarska 1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) S %o kg/m
- SKAtA TWB silikatowa masa tynkarska _ 5
1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 1,8 = 4,5 kg/m
- Skafa TSB silikonowa masa tynkarska _ 5
1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 1,8 - 4,5 kg/m
—- Skata TAB akrylowa masa tynkarska _ 5
1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 1,8 = 4,5 kg/m
—- Skata TAN akrylowa natryskowa masa . _ 5
tynkarska 1,5/2,0mm (baranek) stigyee 2,0 - 3,0 kg/m
- Skafa TSN silikonowa natryskowa masa _ 5
tynkarska 1,5/2,0mm (baranek) 2,0 = 3,0 kg/m
- Skafa TIN silikatowo-silikonowa masa _ P
tynkarska 1,5/2,0mm (baranek) 2,0 - 3,0 kg/m
-~ SILIKONPERL RENOVADEX TSB silikonowa 1,8 - 4,5 kg/m?
masa tynkarska 1,0/1,5/2,0/3,0mm (baranek) 4 2 Xg/m
— SILIKONPERL RENOVADEX TSN silikonowa 2,0 - 3,0 kg/m?
natryskowa masa tynkarska 1,5/2,0mm ’ U Kg/m
(baranek)
~ DEKOREX mozaikowa masa tynkarska 3,0 - 5,0 kg/m?

1,2/1,6mm (baranek)

Farba elewacyjna:
- farba Silikonowa SKAtA FS (obligatoryjnie z zZuzycie 0,25 - 0,45 kg/m?

tynkiem mineralnym SKAtA TMB)

4. Klasyfikacja i jej zakres stosowania

Niniejsza kiasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych zastosowar koncowych:

do wykonywania ocieplert scian zewnetrznych budynkéw, polegajacym na umocowaniu do istniejgcych
ocieplonych $cian od strony zewnetrznej, warstwowego ukiadu sktadajgcego sie z plyt styropianowych
Jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki
z widkna szklanego oraz warstwy wierzchniej sktadajqcej sie z tynku ktéry moze byé malowany farba
elewacyjng, przy zatozeniu, ze {zczna grubosc¢ ocieplenia wynosi maksymalnie 30 cm. Plyty
styropianowe mogq by¢ mocowane za pomocg zaprawy klejacej lub zaprawy kiejacej i tacznikéw

mechanicznych.
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Raport Klasyfikacyjny nr KG- 137/25

5. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarzania a takze gdy system zaktadowej kontroli produkcji ulegnie istotnym zmianom.

Specialista Lider
Grup_a Badawcza Chemia Budowlana Grupa Badawcza Chemia Budowlana
i Bezpie;er'lstwo Pozarowe i Bezpieczenstwo Pozarowe
e 754‘{ ' W
mgr inz, léo ina Czekaj mgr inz. Szymon Kasprzyk
podpis osoby opracowujacej klasyfikacje podpis osoby akceptujacej kiasyfikacje
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