DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DWU/CPRO1/SKALA W/27102020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi SKALA W

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
System SKALA W przeznaczony jest do stosowania jako zewnetrzna izolacja cieplna $cian budynkow.
Sciany mogg byé wykonane z elementébw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub z betonu
(wylewanego na budowie lub w postaci ptyt prefabrykowanych).
System moze by¢ stosowany na $cianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy renowacji juz
istniejgcych. Mozliwe jest réwniez jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych,

ktore nie sg wystawione na dziatanie opadéw atmosferycznych.

3. Producent:
SKALATYCHY Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. K.
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
Zaktad produkcyjny: ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

6. a) Norma zharmonizaowana: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
b) Europejski dokument oceny:
ETAG 004:luty 2013
Europejska Ocena Techniczna:
ETA-20/0578 z dnia 02/10/2020; Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi SKALA W
Jednostka ds.oceny technicznej:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych;
Jednostka notyfikowana:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatdéw Budowlanych Oddziat Szkta i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie; Notyfikacja nr 1487
Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkciji: 1487-CPR-087-04

SKALATYCHY | Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.K.

ul. Towarowa 23 | Tychy 43-100 | tel. 32 326 43 12 | kontakt@skala.com.pl | www.skala.com.pl | K1 Skata Tychy




7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Poz, Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
1 2 3
1 | Reakcja na ogien A2-s1,d0
2 | Wodochtonnos¢ warstyw zbrojone;:
-po 1 godzinie: < 1,0 kg/m?
-po 24 godzinach: <0,5 kg/m?
Wodochionno$¢ warstwy wierzchniej: -po 24 godzinach: < 0,5 kg/m?
4 | Zachowanie sie po cyklach cieplno —wilgotnosciowych odporny
Zachowanie sie po cyklach zamrazanie-rozmrazanie odporny
Plyty z wetny Ptyty z weiny Ptyty z weiny
Odporno$¢ na uderzenia przy pojedynczej warstwie siatki: mineralnej zwykte mineralnej mineralnej lamelowe
dwugestosciowe
g |Warstwa zbrojona Skata SKALATMB + SKALAFS Kategoria Il
KW/Dekofix + preparat :
gruntujacy + odpowiednia SKALATIB Kategoria | Kategoria | Kategoria Il
wyprawa tynkarska + powiloka SKALA TWB Kategoria Il
dekoracyjna (jesli jest
wskazana) SKALATSB Kategoria |
7 | Przepuszczalno$¢ pary wodnej: Warstwa zbrojona Skata
KW/Dekofix + preparat gruntujacy + odpowiednia wyprawa s1m
tynkarska + powtoka dekoracyjna (jesli jest wskazana)
Zawarto$¢ substanciji niebezpiecznych patrz Karty Charakterystyki
Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do podioza:
- warunki laboratoryjne 20,25 MPa
- po 48h w wodzie i 2 h suszenia = 0,08 MPa
—  po 48h w wodzie i 7 dniach suszenia 20,25 MPa
Przyczepnosc zaprawy klejacej do weiny minerainej:
—  warunki laboratoryjne 20,08 MPa
—  po 48h w wodzie i 2 h suszenia 20,03 MPa
- po48h w wodzie i 7 dniach suszenia 20,08 MPa
Przyczepnos$é po starzeniu: 2 0,08 Mpa lub zniszczenie w wetnie
10 | Wytrzymato$¢ zamocowania Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS speinia
kryterium E d < 50000 N/mm
taczniki nie usytuowane na stykach ptyt (badanie Minimalna: 238
na przeciaganie facznikéw) warunki suche Rpane :
przeciaganie facznikow) warunki su e Srednia: 293
1 |oupormaser taczniki nie usytuowane na stykach plyt (badanie Minimalna: 214
na przecigganie tgcznikow) warunki mokre Reane -
obcigzenie PIEESRISNES ) pare Srednia: 232
i i
»r:?ztz;nc: :N taczniki usytuowane na stykach ptyt (badanie na Minimalna: 229
’ rzecigganie tgcznikéw) warunki suche R
Prechganis a ) - $rednia: 265
taczniki usytuowane na stykach ptyt (badanie na Minimalna: 188
rZeci iet iké i mokre R
przecigganie fgcznikéw) warunki mokre R Srednia: 214
12 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie warstwy zbrojonej: NPD
13 | lzolacyjnosé od dzwigkéw powietrznych: NPD
14 | Opér cieplny: Wspétczynnik przenikania ciepta $ciany pokrytej systemem

ETICS oblicza sie wedt€g normy EN ISO 6946

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): CZLONEKEABZADU-»’*'

Imie i nazwisko podpis miejsce i data wydania

Marek Grylewicz

SKALATYCHY | Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.K.
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