
Grupa Badawcza Chemia Budowlana Io-22lKTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Ściany

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną Systemowi ociepleń SKAŁA W

z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego produkowanemu przez SKAŁA

TYCHY Sp. z o.o, Sp. k., ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, zgodnie z zasadami

w PN-B-O2867:2OL3
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zleceniodawca SKAŁATYCHY Sp. z o.o. Sp. k., ul, Towarowa 23, 43-100 Tychy

Przygotowany przez

sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa B, 31-983 Kraków
Grupa Badawcza Chemia Budowlana

Przedmiot raportu System ociepleń SKAŁA W z zastosowaniem wełny mineralnej jako
m ate ri ału term o i zo l a cyj n eg o

Raport Klasyfikacyjny nr KG _ 43/23

Wydanie nr 2 (zastępuje wydanie 1 z dnia 25,07,2023)

Data wydania 0B.OB.2023

Termin ważności 24,07.2026

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 4 strony i może byĆ stosowany lub powielany tylko w całoŚci

2. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji
Sprawozdania z badań Nr 63B/23/KG - 64I/23/KG z dnia 25,07,2023 wydane przez Grupę Badawczą
Chemia Budowlana IC|MB, CS|MB w Krakowie.

Sprawozdania z badań Nr BB/13/BC, 92/13lBC, 235/LS/BC, 3Il19/BC/N wydane przez Zakład
Cementu ICiMB, OSiMB w Krakowie.

Sprawozdania z badań Nr 12Bl23lBClN - I3L/Ż3|BC/N wydane przez Grupę Badawczą Cement
ICiMB, CS|MB w Krakowie.

Badawcze;Lider GrupY
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2.1 Raporty z badań dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia w PN-B-O2a67

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Raport z badania nr i
data wvkonania

Wynik
badania

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICiMB,

CS|MB w Krakowie

SKAŁA ryCHY Sp. z o.o.
Sp, K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tvchv

638/23/KG
z dnia 25.07,2023 NRo

System ociepleń składający się z:
- Preparatu gruntującego na podłoże SKAŁA PG (zużycie 0,75 - 0,20 kg/m2)
- Zaprawy klejowo-szpachlowej do wełny mineralnej SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 4,0 - 6,0 kg/m')
- Wełny mineralnej klasy reakcji A1 wg PN-EN 13501-1 o gruboŚci 20 mm i gęstoŚci do 150 kg/m3
- Zaprawy klejowo-szpachlowej do wełny mineralnej SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 6,0 - 7,5 kg/m2)
- Siatki z włókna szklanego AKE 145 (gramatura 145 g/m2)

- Podkładu Ęnkarskiego gruntującego SKAŁA POB / POS / POW / GRUNTEZ / DEKOGRUNT (zużycie 0,2 -
0,3 kg/m2)* Silikonowej masy tynkarskiej SKAŁATSB (faktura: baranek, uziarnienie: 7,0 mm, zużycie 1,B - 4,5
kq/m2)

Nazwa Iaboratorium Nazwa zleceniodawcy Raport z badania nr i

data wvkonania
Wynik

badania
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICiMB,

CS|MB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp, z o.o,
Sp, K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tvchv

639/23/KG
z dnia 25,07.2023 NRo

System ociepleń składający się z:
Preparatu gruntującego na podłoże SKAŁA PG (zużycie 0,75 - 0,20 kg/m2)
Zaprawy klejowo-szpachlowej do wełny mineralnej SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 4,0 - 6,0 kg/m2)
Wełny mineralnej klasy reakcji A1 wg PN-EN 13501-1 o grubości 20 mm i gęstoŚci do 150 kg/ms
Zaprawy ktejowo-szpachtowej do wełny mineralnej SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 6,0 - 7,5 kg/m2)
Siatki z włókna szklanego AKE 145 (gramatura 145 g/m2)
Podkładu Ęnkarskiego gruntującego SKAŁA POB / POS / POW / GRUNTEZ / DEKOGRUNT (zużycie 0,2
0,3 kg/m2)
Silikonowej masy tynkarskiej SKAŁATSB (faktura: baranek, uziarnienie: 3,0 mm, zużycie 7,B - 4,5
kq/m2)

Nazwa Iaboratorium Nazwa zleceniodawcy Raport z badania nr i
data wykonania

Wynik
badania

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICiMB,

CS|MB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o.
Sp, K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tvchv

640/23/KG
z dnia 25,07.2023 NRo

System ociepleń składający się z:
Preparatu gruntującego na podłoże SKAŁA PG (zużycie 0,15 - 0,20 kg/m2)
Zaprawy klejowo-szpachlowej do wełny mineralnej SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 4,0 - 6,0 kg/m2)
Wełny mineralnej klasy reakcji A1 wg PN-EN 13501-1 o gruboŚci 300 mm i gęstoŚci do 150 kg/ms
Zaprawy klejowo-szpachlowej do wełny mineralnej SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 6,0 - 7,5 kg/m2)
Siatki z włókna szklanego AKE 145 (gramatura 145 g/m2)
Podkładu tynkarskiego gruntującego SKAŁA POB / POS / POW / GRUNTEZ / DEKOGRUNT (zużycie 0,2 -
0,3 kg/m2)
Silikonowej masytynkarskiej SKAŁATSB (faktura: baranek, uziarnienie: 1,0 mm, zużycie 7,8 - 4,5
ką/m2)

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Raport z badania nr i
data wykonania

Wynik
badania

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICiMB,

CS|MB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp, z o.o,
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tvchv

641/23/KG
z dnia 25.07,2023 ^/Ro

System ociepleń składający się z:
- Preparatu gruntującego na podłoże SKAŁA PG (zużycie 0,75 - 0,20 kg/m2)
- Zaprawy klejowo-szpachlowej do wełny mineralnej SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 4,0 - 6,0 kg/m2)
- Wełny mineralnej klasy reakcji A1 wg PN-EN 13501-1 o grubości 300 mm i gęstości do 150 kg/m3
- Zaprawy klejowo-szpachlowej do wełny mineralnej SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 6,0 - 7,5 kg/m')
- Siatki z włókna szklanego AKE 145 (gramatura 145 g/m2)
- Podkładu Ęnkarskiego gruntującego SKAŁA POB / POS / POW / GRUNTEZ / DEKOGRUNT (zużycie 0,2 -

0,j kg/m2)
- Silikonowej masy tynkarskiej SKAŁATSB (faktura: baranek, uziarnienie: 3,0 mm, zużycie 1,8 - 4,5

ks/m2)
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana t0-22lKTG

Raport Klasyfikacyjny nr KG - 43/23 wyd.2

2.2Wyniki badań ciepła spalania (wg PN-EN 1716:2O18-08)

Nazwa produktu Nazwa
laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Raport z

badania
Wyniki
badania

Preparat gruntujący
do podłoża
SKAŁA PG

Grupa Badawcza
Cement

ICiMB, CS|MB w
Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o.
Sp, k. ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
130/23/BC/N 29,18 tMJ/kg]

0,5B [MJ/m2]

Zaprawa klejowa
SKAŁA KWZ

Grupa Badawcza
Cement

IC|MB, CS|MB w
Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o,o.
Sp, k. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
129/23/BC/N

-0,19 [M]/kg]
-1,19 [MJ/m2]

Zaprawa klejowa
SKAŁA KW / DEKOFIX

Grupa Badawcza
Cement

IC|MB, CS|MB w
Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o.
Sp. k. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
12B/23/BC/N 0,B1 [MJ/kg]

6,16 [MJ/m2]

Preparat gruntujący
SKAŁA PoB/ Pos/
PoW/ GRUNTEX/

DEKOGRUNT

Grupa Badawcza
Cement

IC|MB, CS|MB w
Krakowie

SKAŁA WCHY Sp. z o.o.
Sp, K, ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
131/23/BC/N 5,75 [MJ/kg]

0,98 [MJ/m2]

Tynk mineralny
SKAŁA TMB

zakład cementu
ICiMB, OSiMB w

Krakowie

SKAŁA ryCHY Sp. z o,o.
Sp, K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
235/15/BC - 0,19 [MJ/kg]

Tynk silikatowo-
silikonowy
9KAŁA TIB

zakład cementu
IC|MB, OS|MB w

Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
92/13/BC 1,77 [M]/kg]

7,97 [M]/m2]*)

Tynk silikonowy
SKAŁA TsB

zakład cementu
IC|MB, OSiMB w

Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o,
Sp. K, ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
88/13/BC 1,91 [MJ/kg]

8,60 [MJ/m2]*)

Farba silikonowa
SKAŁA Fs

zakład cementu
IC|MB, OS|MB w

Krakowie

SKAŁA ryCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
31/19/BC/N 5,39 [MJ/kg]

1,67 [MJ/m2]

*) wartość teoretyczna obliczona na podstawie zużycia

3. Klasyfikacja i jej zakres stosowanaa

3. 1 Powołania klasyfikacji
Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-B-O2867 :2073

3.2 Klasyfikacja
Przedmiot klasyfikacji: System ociepleń SKAŁA W z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału
termoizolacyjnego

Stopień rozprzestrzeniania ognia : NRO

Lider Grupy Badawczej
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Badawcza chemia Budowlana I0-22lKTG

KG - 43/2j wyd.2Raport Klasyfikacyjny nr

Nazwa wyrobu składowego Wła ściwość/ właściwości zakres zmienności
właściwości

Preparat gruntujący do podłoża:
_ 9KAŁA PG zużycie 0,15 - 0,20 kg/m2

Zaprawa klejowa do mocowania termoizolacji:
- SKAŁA KWZ_ SKAŁA KW / DEKOFIX

zużycie 4,0 - 6,0 kg/m2

Wełna mineralna, klasy reakcji na ogień A7,
wg PN-EN 13501-1

grubość
gęstość

20 - 300 mm
do 150 kg/m3

Zaprawa klejowa do zatapiania siatki:
- SKAŁA KW / DEK)FIX zużycie 6,0 - 7,5 kg/m2

Siatki z włókna szklanego, stosowane
zamiennie:

- Siatka podĘnkowa AKE 145
- Siatka podĘnkowa AKE 170
- Siatka podtynkowa Optima NET 150

gramatura
145 g/m2
170 g/m2
150 g/m2

Preparat gruntujący pod Ęnk:_ SKAŁA PoB / Pos / PoW / GRUNTEX /
DEKOGRUNT

zużycie 0,2 - 0,3 kg/m2

Tyn ki, stosowa ne za m ien n ie :

- Tynk mineralny SKAŁA TMB
- Tynk Silikatowo-silikonowy SKAŁA TIB
- Tvnk silikonowy SKAŁA TSB

zużycie
faktura

uziarnienie

7,B - 4,5 kg/mz
baranek

7,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

Farba elewacyjna:
- Farba silikonowa SKAŁA FS

(obligatoryj nie z Ę n kiem m i nera l ny m
SKAŁA TMB)

zużycie 0,375 - 0,675 kg/m2

3.3 Zakres zastosowanaa

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyroby składowe (np.
gruboŚĆ, gęstoŚĆ, ciepło spalania) :

N iniejsza klasyfikacja obowiązuje d la następujących zastosowań końcowych :

do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, polegającym na umocowaniu do istniejących
ścian wykonanych z materiałów niepalnych tj. klasy reakcji na ogień co najmniej A2-s3, d0, od strony
zewnętrznejI warstwowego układu składającego się z wełny mineralnej jako materiału
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz
warstwy wierzchniej składającej się z gruntu podtynkowego i tynku. Tynk mineralny SKAŁA TMB
obligatoryjnie malowany jest farbą elewacyjną. W przypadku podłoży chłonnych należy zastosowaĆ
systemowy preparat gruntujący do podłoży.
Wełna mineralna może być mocowana za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy klejącej i łączników
mechanicznych,

4. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci wazność w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarzania a takze gdy system zakładowej kontroli produkcji ulegnie istotnym zmianom.

star:szy specjalista
Grupa Badawcza Chemia Budowlana

L /,*ą
mgr inz. Krzysztof Nosal

Lider 6rupy Badawczej
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podpis osoby opracowującej klasyfikację podpis osoby aprobującej raport

Strona 4/4 wydanie 14 (2O2ż-O7 -0L)


