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Grupa Badawcza Chemia Budowlana 10_28lKTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień

l. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną Systemowi ociepleń SKAŁA W

z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego produkowanemu przez SKAŁA

TYCHY Sp. z o.o, Sp, k. , ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN

13501-1:2OI9-0ż
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Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych posiada status jednostki
notyfikowanej nr I4B7 w zakresie badań reakcji na ogień

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ
w9 PN-EN 135O1-1:2OL9-02

zleceniodawca SKAŁA TYCHY Sp. z o.o. Sp. k., ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana

Jednostka Notyfikowana nr 14B7

Nazwa wyrobu System ociepleń SKAŁA W z zastosowaniem wełny mineralnej
j a ko m ate ri ału te rm o i zo l a cyj n eg o

Raport Klasyfikacyjny nr KG _ 102/23/N

Wydanie numer 2 (zastępuje wydanie 7 z dnia 27.07,2023)

Data wydania 0B.OB.2023

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 5 stron i moze być stosowany lub powielany tylko w całości

2. Szczegółowe informacje o kIasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogólne
Wyrób, 9ystem ociepleń SKAŁA W firmy SKAŁA TYCHY Sp. z o.o. Sp. k, jest zestawem wyrobów do
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS z zastosowaniem wełny mineralnej jako
materiału termoizolacyjnego. System polega na umocowaniu do istniejących Ścian, od ich
zewnętrznej strony, płyt z wełny mineralnej i nałożeniu na nie kolejno warstwy z zaprawy klejącej
zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz warstwy wierzchniej na którą składają się grunt oraz
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2.2 Opis wyrobu
Wyrób, System ociepleń SKAŁA W z zastosowaniem wełny
termoizolacyjnego, opisano poniżej lub podano w raportach lub
podstawą klasyfikacji, wymienionych w 3.1.

mineralnej jako
raportach z badań,

materiału
będących

Opis wyrobu
1, Preparat gruntujący do podłoża:

-SKAŁA PG (zużycie 0,75 - 0,2 kg/m2)
2, Zaprawy klejowe do mocowania termoizolacji

- SKAŁA KWZ (zużycie 4,0 - 6,0 kg/m2)

- SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 4,0 - 6,0 kg/m2)
3. Wełna mineralna, klasy reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1, o gęstoŚci do 150 kg/m3,

i grubości 20 - 300 mm
4. Zaprawa klejąca do zatapiania siatki

- SKAŁA KW / DEKOFIX (zużycie 6,0 - 7,5 kg/m2)
5. Siatki zbrojące:

- AKE 145 (gramatura 145 g/m2)

-AKE 170 (gramatura 170 g/m2)

-Optima NET 150 (gramatura 150 g/m2)
6, Preparat gruntujący pod wyprawy tynkarskie:

- SKAŁA POB / POS / POW / GRUNTEX / DEKOGRUNT (zużycie 0,2 - 0,3 kg/m2)
7, Wyprawy Ęnkarskie:

-Tynk mineralny SKAŁA TMB (zużycie 7,B - 4,5 kg/m2)

-Tynk silikatowo-silikonowy SKAŁA TIB (zużycie 1,B - 4,5 kg/m2)
*Tynk silikonowy SKAŁA TSB (zużycie 7,B - 4,5 kg/m2)

8. Farba elewacyjna:
_ Farba silikonowa SKAŁA FS (obligatoryjnie z tynkiem mineralnym SKAŁA TMB) (zużycie 0,4 - 0,7

kg/m')

3. Raporty z badań l wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji
3.1 Raporty z badań

Nazwa laboratorium Nazwa Z!eceniodawcy Raport z
badania nr Metoda badania

Grupa Badawcza Chemia Budowlana,
Si eć Ba dawcza Łu ka si ew i cz,
IC|MB, CS|MB w Krakowie

SKAŁATYCHY Sp. z o.o. Sp.K,
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
1B0/23/KG/N PN-EN

13823:2020

Grupa Badawcza Cement,
sieć Badawcza Łukasiewicz
ICiMB, CS|MB w Krakowie

SKAŁATYCHY Sp, z o.o. Sp.K.
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
130/23/BC/N PN-EN Iso

1716:201B-OB

Grupa Badawcza Cement,
sieć Badawcza Łukasiewicz
ICiMB, CSiMB w Krakowie

SKAŁATYCHY Sp. z o.o. Sp. K.
ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
129/23/BC/N PN-EN Iso

17 16:20 18-0B

Grupa Badawcza Cement,
sieć Badawcza Łukasiewicz
IC|MB, CS|MB w Krakowie

SKAŁA ryCHY Sp. z o.o. Sp. K,
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
128/23/BC/N PN-EN Iso

17 16:20 1B-OB

Zakład Cementu,
sieć Badawcza Łukasiewicz
IC|MB, OSiMB w Krakowie

SKAŁATYCHY Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
40/1B/BC/N PN-EN Iso

1716:2010
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Nazwa !aboratorium Nazwa Z!eceniodawcy Raport z
badania nr Metoda badania

Zakład Cementu,
sieć Badawcza Łukasiewicz
IC|MB, OS|MB w Krakowie

SKAŁA ryCHY Sp. z o.o, Sp. K.
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
41/1B/BC/N PN-EN Iso

17 16:20 10

Zakład Cementu,
sieć Badawcza Łukasiewicz
IC|MB, OS|MB w Krakowie

SKAŁATYCHY Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
42/18/BC/N PN-EN Iso

1716:2010

Grupa Badawcza Cement,
sieć Badawcza Łukasiewicz
IC|MB, CS|MB w Krakowie

SKAŁA ryCHY Sp. z o.o. Sp, K,
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
131/23/BC/N PN-EN Iso

1716:2018-08

Zakład Cementu,
sieć Badawcza Łukasiewicz
ICiMB, OS|MB w Krakowie

SKAŁATYCHY Sp. z o,o. Sp, K,
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
235/15/BC PN-EN Iso

17 16:2010

Zakład Cementu,
sieć Badawcza Łukasiewicz
IC|MB, OS|MB w Krakowie

SKAŁATYCHY Sp, z o,o. Sp. K,
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
92/13/BC PN-EN Iso

17 16:20 10

zakład cementu,
sieć Badawcza Łukasiewicz
IC|MB, OSiMB w Krakowie

SKAŁA WCHY Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
BB/13/BC PN-EN Iso

17 16:20 10

Zakład Cementu,
sieć Badawcza Łukasiewicz
IC|MB, OSiMB w Krakowie

SKAŁATYCHY Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
31/19/BC/N PN-EN Iso

1716:201B

3.2 Wyniki badań

Metoda badania i numer
badania Parametr Liczba

badań

Wyniki

Parametr ciągł -
wartość średnia (m)

żgodność z
parametrem

PN-EN 13823:2020

180/23/KG/N
z dnia 27.07.2023

FIGRAo,z n: [W/s]

3

48,84 Nie dotyczy
FIGRAo,ą w [W/s] 65,50 Nie doĘczy
LFS < krawędzi

próbki Nie dotyczy Tak

THRaoos [MJ] 5,37 Nie dotyczy
SMOGRA Im'/s'] 4,40 Nie doĘczy

TSPaoos [m2] 77,B3 Nie doĘczy
Pło n ące kro p l e/ cząstki Nie dotyczy Nie

PN-EN ISO 1716:2018-08
Grunt SKAŁA PG

130/23/BC/N

Ciepło spalania
IM]/kg]
IM]/m2]

3 29,1B
0,58

Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:201B-OB
Klej SKAŁA KWZ

129/23/BC/N

Ciepło spalania
IMJ/kg]
IMJ/m2]

3 0,19
7,79

Nie dotyczy

PN-EN ISO 1716:2018-08
Klej SKAŁA KW / DEKOFIX

12B/23/BC/N

Ciepło spalania
IMJ/kg]
IMJ/m2]

3 0,81
6,16

Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:2010
Siatka z włókna szklanego

AKE 145
40/18/BC/N

Ciepło spalania
IMJ/kg]
IMJ/m2]

3

l P,adł

7,3
7,09

v!CZel

Nie dotyczy
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Klasyfikacja i jej zakres stosowania
Powoła n ia klasyfikacj i

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02
Klasyfikacja
Wartość kaloryczna brutto całego wyrobu niehomogenicznego oblicza się jako Średnią wazoną

wartości uzyskanych dla poszczególnych składników wyrobu,

PSC =PSC./M IMJ/kg],
gdzie:

PSC. -wartość kaloryczna brutto wyrobu |MJ/m2], suma wartości kalorycznej brutto
poszczegól nych wa rstw,

M - 9ramatura całego wyrobu, kg/m', suma gramatur poszczególnych warstw,

Dla wyżej wymienionych wyrobów uzyskuje się:

i5,§++ 0 +90 + 6.08+ 1,0§ - 1.73 +8,60 + 3,77,|

{0,2 + 6,0 + {5 * 7,5 + 0,l{5 +- 0,3 + +,5 + 0,7 ]

Chemia Bu

4.

4.L

4.2

l l 7,0§: 
6+35 = t,&2 ;llji'iłs *,'3,0 t$,lłs

Metoda badania i numer
badania Parametr

Liczba
badań

Wyniki
Parametr ciągły -

wartość średnia (m)
Zgodność z
parametrem

PN-EN ISO 1716:2010
Siatka z włókna szklanego

AKE 170
41/1B/BC/N

Ciepło spalania
tM]/ks]
7uJ/m2J

3 6,54
1,05

Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:2010
Siatka z włókna szklanego

Optima NET 150
42/1B/BC/N

Ciepło spalania
tMJ/kg]
IM]/m2]

3 6,57
0,99

Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:2018-08
Grunt SKAŁA POB/ POS/ POW/

GRUNTEX/ DEKOGRUNT
131/23/BC/N

Ciepło spalania
IM]/kg]
IMJ/m2]

3 5,75
0,98

Nie dotyczy

PN-EN ISO 1716:2010
Tynk mineralny SKAŁA TMB

235/15/BC

Ciepło spalania
IMJ/kg]
IMJ/m2]

3 - 0,19
-0,855*)

Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:2010
Ty n k si l i katowo - si l i kow n owy

9KAŁA TIB
92/13/BC

Ciepło spalania
IMJ/kg]
IM]/m2]

3 1,77
7,97x)

Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:2010
Tynk silikonowy SKAŁA TSB

BB/13/BC

Ciepło spalania
IMJ/kg]
IMJ/m2]

3 7,97
8,60*)

Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:2018
Farba SKAŁA FS

31/19/BC/N

Ciepło spalania
tMJ/kg]
IMJ/m2]

3 5,39
7,67

Nie doĘczy

*) Waftość teoretyczna przeliczona na podstawie zużycia deklarowanego przez Zleceniodawcę

Lider Grupy Badawczej
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_ Wyrob, System ociepleń SKAŁA W z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału
termoizolacyjnego, w zakresie reakcji na ogień uzyskał klasyfikację :

A2
Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

s1
Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

do
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z
wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów jest
następujący:

właściwości
oqniowe Wydzielanie dymu Płonące kropIe

A2 s 7 d o

KIasyfikacja W ogień: A2-sl,dO
4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla produkowanego przez firmę )KAŁA TyCHy Sp.z o.o. Sp,k., ul. Towarowa 34, 43-100 Tychy opisanego w punkcie 2,2 niniejszego raportu
klasyfikacyjne9o.

Klasyfikacja dotyczy systemu mocowanego do podłoży niepalnych klas reakcji na ogień A1 lub
A2-sl,d0, przy pomocy zapraw klejących wymienionych w opisie wyrobu lub z zastosowaniem
łączni ków mecha nicznych.

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla zastosowań końcowych zgodnie.z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaĆ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. wraz z póŹniejszymi zmianami, niniejsza klasyfikacja
odpowiada okreŚleniu System ociepleń SKAŁA W z zastosowaniem wełny mineralnej jako
materiału termoizolacyjnego, jako wyrób niepalny i niekapiący

5. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci ważnoŚĆ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarzania a takze gdy system zakładowej kontroli produkcji ulegnie istotnym zmianom.

Starszy Specjalista
Grupa Badawcza Chemia Budowlana

/t vt/^-"ł
mgr inż. Krzysztof Nosal

podpis osoby opracowującej klasyfikację

Lider Grupy Badawczej
Chemia 

ffiwlana
mgr inż, Klaud\uHz Borkowicz

podpis osoby uprVują."j raport
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