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Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej I0-22lKTG
Rapoń klasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikaryjny określa klasyfikację przyznaną Systemowi SMU S do vvykonywania ocbpleń Ścian

zewnętznych budynków z zartosowaniem sĘropianu jako warstwy izolacyjnej produkowanemu pzez SlaU
TyCHY Sp. z o.o. Sp. K. ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, zgodnie z zasadami w PN-B-O2B67:20L3
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KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA PNZEZ ŚCrnruY ZEWNETRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

w9 PN-B-O2867:2013

zleceniodawca S|GŁA TYCHYSp. z o,o. Sp. K,
ul, Towarowa 23,43-100 Tychy

Przygotowany przez

Zakład Gipsu iChemii Budowlanej
Sieć Bada wea ŁL|I(ASIEWICZ-In sffiut Cera m i ki i Ma te riałów B udowla nych
Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa B, 31- 9B3 Kraków

Przedmiot rapoftu System ocieplania ścian zewnętrznych SI(AŁA S
z zastosowaniem styropianu jako warstwy izolacyjnej

RapoŃ Klasyfikacyjny nr KG-23/19

Wydanie nr 1

Data wydania 01.0B.2019

Termin ważności 31.07.2022

Niniejszy rapoń klasyfikacyjny ma7 stron i może byĆ stosowany lub powielany Ęlko w całoŚci

2, Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

Sprawozdania Nr 446/1g/KG 44gftg/Kc z dnia 01.08.2019 vvydane pzez Zakład Gipsu

i Chemii Budowlanej OS1MB w Krakowie.

Sprawozdania Nr S7/13/BC BS/|3/BC 8g/13/BC, g0/13/Bą g1/1łBą g2/13/BC Sł/I4/BC g1/14/BC, g2/14/BC,

235/15/8ą 40/16/BC/N, 41/16/Bc/N, 53-57/16/BC/N, 21/19/BC/N, 27-32/19/Bc/N vvydane przez Zakład Cementu

OS1MB w Krakowie.

Zastępca Kierorvnika
Zakładu Gipsu i Cłemii Budolvlanej

mgr irrż, K^@*,Borkowicz
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KG-23l19

2.I RaporĘ z badań dla badania stopnia rozprzestrzenia ognia w PN-B-02867

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Rapoft z badania
nr i data wykonania

Wynik
badania

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
oddziała szkła

i Materiałów Budowlanych

SKAU TYCHY Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

Raport nr 447/19/KG
z dnia 01,08.2019

NRo

Opis badanej ściany:
Układ ociepleniowy składający się z następujących komponentów:

Preparat gruntujący do gruntowania powtEtzchni pod zaprawę klejąą: S\GU PG (zuzyct? ok Q2 kg/rrfl,
Klej poliuretanouvy do mocowania termoizolacji: RENOVADEX PU/ SruU PU/POWERTHERM PU (wydajnoŚĆ do
8rrl z 750ml)
9Ęropian: EPS klasy reakQi na ogień E wg PN-EN 13501-1, samogasnące, o gruboki 20 mm i gęstości do 15
kglf
Siatka z włókna szklanego o symbolu handlovvym: AKE 145 (o gramaturze 145g/ttl)
Zaprawa kle1:owo-szpachlowa do zatapiania siatki: StaU KS / Dekofix / SlaU KSB (zuzycie 3,0-6,0 kglf )
Podkład Ęnkarski o zamiennie stosowanych nazwach SI(AU POB / SI(AU POH / SI(AU POS / Gruntex
DEKOGRUNT/ GRUNT PODTYNKOW/ POWERTHERM Grunt podĘnkovvy GP/ PRESTIGE Grunt podĘnkowy
(zu;ictE ą25 kg/nf)
Tynk akrylowy-natryskovvy S\GŁA TAN 1,0 mm ((zuzyct? 1,5-2,5 kgłi)
Farba akylowa SI(AłA FA ok. 0,33 llrl

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Rapoft z badania
nr i data wykonania

Wynik
badania

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
oddziała szkła

i Materiałów Budowlanych

SKAŁA TYCHY 5p. z o.o. 5p. K,
ul, Towarowa 23, 43-100 Tychy

Rapoft nr 449/19/KG
z dnia 01.08.2019

NRo

Opis badanej ściany:
Układ ociepleniowy składający się z następujących komponentów:

Preparat gruntujący do gruntowania powierzchni pod zaprawę ktejącą: SKAU PG (zużycie ok 0,2 rg/rrf ),
Klej poliuretanovvy do mocowania termoizolacji: RENOVADEX PU/ S\GU PU/POWERTHERM PU (wydajnoŚĆ do
8nl z 750mt)
9Ęropian: EPS klasy reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1, samogasnącel o grubości 500 mm igęstoŚcido 15
kg/rrf
Siatka z włókna szklanego o symbolu handlovvym: AKE 145 (o gramaturze 145glTl)
Zaprawa ktejowo-szpachlowa do zatapiania siatki: SKAŁA KS / Dekofix / SI<AU KSB (zuzycie 3,0-6,0 kg/nf )
Podkład Ęnkarski o zamiennie stosowanych nazwach SKAU POB / SKAU POH / SKAU POS / Gruntex
DEKOGRUNT/ GRUNT PODTYNKOWY/ POWERTHERM Grunt podĘnkowy GP/ PRESftGE Grunt podĘnkowy
(zużycie 0,25 kg/nf )

- Tynk akrylowy-natryskowy SI(AŁA TAN 1,0 mm ((zużycie 1,5-2,5 kg/nf)
- Farba akrylowa S\GłA FA ok. 0,33 lłi

Zastępca Kierolvnika

mgr inź, Kla Borkowicz

wydanie B (2018-06-14)Strona ż|7



KG-23l19

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Raport z badania
nr i data wykonania

Wynik
badania

Zakład Gipsu iChemii Budowlanej
oddziała szkła

i Materiałów Budowlanych

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

Raport nr 446/19/KG
z dnia 01,08.2019

NRo

Opis badanej ściany:
Preparat gruntujący do gruntowania powierzchni pod zaprawę ktejącą: SKAU PG (zuzycie ok 0,2 kg/nil,

_ Klej potiuretanowi do ńocowania termożolacji: RENOVADEX PU/ S\GU PU/POWERTHERM PU (wydajnoŚĆ do Brrl z
750ml)

- Styropian: EPS ktasy reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1, samogasnącą o grubości 20 mm igęstoŚcido 15 kg/ń
- Siatka z włókna szklanego o symbolu handtowym: AKE 145 (o gramaturze 145glrf)
- Zaprawa klejowo-szpachtowa do zatapiania siatki: S\(AŁA KS / DEKOFIX / SKAU KSB (zużycie 3,0-6,0 rglrf )
- Podkład Ęnkarski o zamiennie stosowanych nazwach SKAU POB / SKAU POH / SKAU POS / Gruntex DEKOGRUNT

/ GRUNT poDTyNKoW / Ą)WERTHERM Grunt podĘnkovvy GP/ PRESTIGE Grunt podtynkovvy (zuzycie 0,25 kg/nf)
slau DEK1REX (1,2-1,6) / ?)WERHRERM Tynk mozaikovvy TM (1,2-1,6) (zużycie 3,0-5,0 ks/rrf )

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Rapoft z badania
nr i data wykonania

Wynik
badania

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
oddziała szkła

i Materiałów Budowlanych

SKAU TYCHY Sp. z o.o. 5p. K.
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

Rapoft nr 44B/19/KG
z dnia 01.0B.2019

NRo

Opis badanej ściany:
Preparit gruntujący do gruntowania powierzchni pod zaprawę ktejącą: SKAU PG (zuzycie ok 0,2 kg/ri),

* Kej poliiretanÓĘ ao ńocowania termożolacji: RENOVADEX PU/ SKAŁA PU/POWERTHERM PU (vvydajnoŚĆ do 9li z
750ml)

- SĘropian: EPS ktasy reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1, samogasnące/ o gruboŚci 500 mm i gęstoŚci do 15
kg/ftf

- Siatka z włókna szklanego o symbolu handlowym: AKE 145 (o gramaturze 145gftrf )
- Zaprawa ktejowo-szpacńlowa'do zatapiania siatki: 1KAŁA KS / DEKOFIX / SKAU K1B (zuzycie 3,0-6,0 kg/nf)
- Podkład tynkarski o zamiennie stosowanych nazwach SKAU POB / SKAU POH / SKAU POS / Gruntex DEKOGRUNT

/ GRUNT P)DTYNKŻW / P)WERTHERM Grunt podĘnkowy GP/ PRESTIGE Grunt podĘnkowy (zuzycie 0,2S kg/rrf)

- slau DEK)REX ft.2-1,a / Ą)WERHRERM Tvnk mozaikowv TM (1,2-1,0 Euzvcie 3,0-5,0 ks/nf)

2.2 RaporĘ z badania ciepła spalania (w9 PN-EN 1716:2010) / innych właŚciwoŚci

Zastępca Kierolvnika

Nazwa produktu Nazwa
!aboratorium Nazwa Zleceniodawcy Rapoft

z badanla
Wyniki
badania

Grunt do podłoża
sKAu PG

zakład cementu
ŁUKASIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

S|GU TYCHY Sp, z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
91/14/BC 29,33 [MJ/kgJ

Klej do styropianu
sKAu Ks / DEKaFIX/

slGu KsB

zakład cementu
ŁUl(AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SI(AU TYCHY Sp. z o.o,
Sp. K. ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
27/1q/BC/N 0,42 [MJ/kgJ

Klej do sĘropianu
sl(Au KsZ

zakład cementu
ŁUKASIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

S|GU TYCHY 5p. z o.o.
Sp. K, ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
89/14/BC - 0,0B [MJ/kg]

Strona 3/7 wydanie B (2018-06-14)lakładu Gipsu i Chemii Budorvlanej
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Nazwa produktu Nazwa
laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Rapoft

z badania
Wyniki
badania

POWERTHERM Klej do
sĘropianu / PRESllGE
Klej do sĘropianu / Klej

do styropianu

zakład cementu
ŁUlaslEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SI<AU TYCHY Sp. z o.o.
5p. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
53/16/BC/N - 0,72 [MJ/kg]

POWERTHERM Klej do
siatki/ PRESftGE Klej do

siatki/ Klej do siatki

zakład cementu
ŁUl(AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SI(AU TYCHY Sp, z o.o,
Sp. K. ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
54/16/BC/N - 0,7B[MJ/kgJ

Podkład Ęnkarski
sl(Au PoB / sl(Au PoH /

SlaU POS / Gruntex
DEKOGRUNT/ GRUNT

P)DTYNKOW/
POWERTHERM Grunt

podĘnowy GP/ PRESTIGE
Grunt podtvnkowv

zakład cementu
Łul(AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU TYCHY Sp. z o.o.
5p. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
55/16/BC/N 5,74 [MJ/kgJ

Podkład tynkarski
sl(AŁA PoW/
sl(AŁA PoI

zakład cementu
ŁUKASIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
92/14/BC 2,77 [MJ/kgJ

Tynk akrylowy
sKAu TAB

zakład cementu
ŁUlGsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU TYCHY 5p. z o,o.
5p. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
B7/13/BC 2,16 [M]/kgJ

Tynk akrylowy natryskowy
sl(Au TAN

zakład cementu
ŁUKASIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

S|GŁA TYCHY Sp. z o,o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
90/13/BC 3,42 [MJ/kgJ

Tynk silikonowy
5KAŁA TsB

zakład cementu
ŁUlGSIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU TYCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
BB/13/BC 1,91 [MJ/kgJ

Tynk silikonovvy
natryskowy
slGu TsN

zakład cementu
ŁUKASIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU TYCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
91/13/BC 2,76 [MJ/kgJ

Tynk silikonowo -

silikatovvy
sl(Au TIB

zakład cementu
ŁUKA5IEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SI(AU TYCHY Sp. z o.o,
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
92/13/BC 1,77 [MJ/kgJ

Tynk silikonowo -
silikatowy natryskovvy

sl<Au TIN

zakład cementu
ŁUKASIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU TYCHY Sp. z o,o,
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
41/16/BC/N 2,57 [MJ/kgJ

Tynk krzemianowy
sKAu TWB

zakład cementu
ŁUKASIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

S\GŁA WCHY 5p. z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
89/13/BC 0,B4 [M]/kgJ

Tynk mineralny
sKAu TMB

zakład cementu
ŁUlaslEWCZ-
ICIMB, OSIMB

S|GU TYCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
235/1s/BC 1,47 [M]/kgJ

POWERTHERM Tynk
akrylowy / PRESTIGE Tynk
akrylovvy / Tynk akrylowy

zakład cementu
ŁUl(A5IEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SlaU TYCHY Sp. z o.o.
Sp, K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
56/16/BC/N 1,35 [MJ/kgJ

Zastępca Kierorvnika

wydanie B (2018-06-14)
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Zakład Gi iChemii Budowlanej 10-żżlKrG

3. Klasyfikacja i jej zastosowanie
3.1 Powołanie klasyfikacji
Klasyfi kacja została okreŚlo na zgod n ie z PN - 8-0286 7 :2013

3.2 Klasyfikacja

Pzedmiot klasYfikacji: Systemy ocieplania Ścian zewnętrznych SKAłA S z zastosowaniem sĘropianu jako warstwy
izolaryjnej

3.3 Zakreszastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyroby składowe (np. grubość,
gęstość, ciepło spalania):

Nazwa produktu Nazwa
!aboratorium Nazwa Zleceniodawcy Rapoft

z badania
Wyniki
badania

POWERTHERM Tynk
silikonowy / PRESTIGE
Tynk silikanovvy / Tynk

silikonouvy

zakład cementu
ŁUlGsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU TYCHY Sp. z o.o,
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
57/16/BC/N 1,B5 [MJ/kgJ

POWERTHERM Tynk
s i l i ka towo -s i l i ko n owy /
POWERTHERM Tynk

silikatowy / PRESTIGE
Tyn k s ilika towo-s il ikonowy

/ PRES7TGE Tynk
silikatowy / Tynk

s i l i ka to wo -s i l i ko n o wy /
Tynk silikatovvv

zakład cementu
ŁUl(AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU TYCHY Sp, z o.o,
Sp. K. ul. Towarowa 2t

43-100 Tychy
2B/1q/BC/N 1,20 [M]/kgJ

S|GU Tynk Renova
SILIKONPERL

zakład cementu
ŁUKASIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SlaU WCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
29/1q/BC/N 2,04 [MJ/kgJ

Tynk mozaikowy
slGu DEKaREX/

POWERTHERM ryNK
MOZAIKoW

zakład cementu
ŁUl(AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU TYCHY Sp, z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
40/16/BC/N 3,1B [MJ/k7J

Szlachetny Ęnk
dekoracyjny BETON /

DEsla / VIsIoNARIo /
TRAWERTYN / CEGU

zakład cementu
ŁUl(AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SI(AU TYCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
21/1q/BC/N - a05 [MJ/kg]

SlaU FA Farba akrylowa
zakład cementu
ŁUl(AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SKAU WCHY Sp, z o.o,
Sp. K. ul, Towarowa 23,

43-100 Tychy
30/1q/BC/N 6,a4 [MJ/kgJ

SKAU FS Farba
silikonowa

zakład cementu
ŁUl<AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SlaU TYCHY Sp. z o,o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
31/1Ż/BC/N 539 [MJ/kg]

Renova SILIKONPERL
Farba kwarcowa

zakład cementu
ŁUl(AsIEWCZ-
ICIMB, OSIMB

SlaA TYCHY Sp. z o.o.
Sp. K. ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy
32/1q/BC/N 4,60 [MJ/kgJ

Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO

Zakładu Cipsu i Cf,cmii Budorvlancj

mgr inz. K^&r.Borkowicz

wydanie B (2018-06-14)Strona 5/7



Nazwa wyrobu składowego

0,25 kg/ńPre pa ra t g ru n tują cy d o g r u n towa n ia po wie rzc h n i
- sl(Au PG

a - 6 kg/rrf
3 - 6 kg/nf

do 8nf z 750mt

a - 6 kglrf

a - 6 kgftrl

Zaprawy klejowa do sĘropianu stosowane zamiennie:

- slAu KsZ

- SKAU KS / Dekofix / SKAU KSB

- REN?VADEX / sKAu PU / POWERTHERM Pu
(klej poliuretanovvy)

- POWERTHERM Klej do sĘropianu / PRESfiGE
Klej do sĘropianu / Klej do sĘropianu

- POWERTHERM Klej do siatki / PRESTIGE Klej do

2-50cm
do 15 kg/rrf

SĘropian: EP9 klasy reakjina ogień E wg PN-EN
13501-1, samogasnące

3 - 6 kg/rrf
a - 6 kg/nf

Zaprawa klejowa do zatapiania siatki

- 9KAŁA Ks / DEKaFIX/ sl(Au KsB

- POWERTHERM Klej do siatki/ PRESllGE Klej do

U5 gli
160 glrl

Siatka z włókna szklanego:

- AKE 145

- AKE 160

- oPnMA NET 150
Roztwory g ru ntują ce stosowa ne za m ie n n ie :

- sKAu PoB / sKAu PoH / slAu Pos /
Gruntex DEKOGRUNT/ GRUNT PODTYNKOW /
POWERTHERM Grunt podĘnovvy GP/ PREST1GE
Grunt podĘnkowy

- sl(Au PoW / slau PoI
Tynki stosowa ne zamien n ie :

- akrylovvy SI(AU TAB

- akrylowy natryskovvy SI(AU TAN

- silikonowy SI(AU TSB

- silikonowy natryskovvy SKAU TSN

- silikatowo-silikonovvy SKAŁA TIB

- silikatowo-silikonouvy natryskovvy SKAU TIN
Tynk krzemianovvy SKAU TWB
Tynk mineralny SKAU TMB

- POWERTHERM Tynk akrylovvy / PRESTIGE Tynk
akrylowy / Tynk akrylowy

- POWERTHERM Tynk silikonovvy/ PRESftGE
Tynk silikonovvy / Tynk silikonowy

- POWERTHERM Tynk silikatowo-silikonowy /
POWERTHERM Tynk silikatovvy / PRESftGE
Tynk silikatowo-silikonovvy / PRE9TIGE Tynk
silikatovvy / Tynk silikatowo-silikonowy / Tynk
silikatowy

- SlaA Tynk Renoua SILIKONPERL
Tynk mozaikovvy SKAU DEKOREX/
POWERTHERM TYN K MOZAIKOW

- Szlachetny Ęnk dekoracyjny BETON / DESla /
VISIONARIO / TRAWERTYN / CEGU

wielkość ziarna /
zuĘcie

1,0 - 3,0 mm / 1,B - 4,5 kg/ń
1,5 - 2,0 mm / 2,0 - 2,5 kg/nf
1,0 - 3,0 mm / 1,B - 4,5 kg/rrf
1,5 - 2,0 mm / 2,0 - 2,5 kg/li
1,5 - 2,0 mm / 1,B- 3,0 kg/nf
1,5 - 2,0 mm / 1,B - 2,5 kg/rrf
1,0 - 2,0 mm / 1,B - 3,0 kg/li
1,0 - 3,0 mm / 1,B - 4,5 kg/rrf
1,0 - 2,0 mm / 1,B - 3,0 kg/r#

1,0 - 2,0 mm / 1,B - 3,0 kg/ri

1,0 - 2,0 mm / 1,B - 3,0 kg/nf

1,0 - 2,0 mm / 1,8 - 3,0 kg/ti
1,2 - 1,6 mm /,3,0 - 5,0 kg/trf

2,5 - 4,0 kg/ń

Fa rba stosowa ne za m ien n ie :

- SI(AŁA FA Farba akrylowa

- SI(AU FS Farba silikonowa

- Renova SIUKONPERL Farba kwarcowa
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N i n iejsza klasyf i kacja obowiązuje d la następujących zastosowa ń ko ńcowych :

do wykonywania ocbpleń Ścian zewnęttznych budynków, polegającym na umocowaniu do btnt?lĘcych ścian, od
strony zewnętrznej warstwowego układu składającego się ze styropianu jako matertbłu termożolacyjnegq warstwy
zbrolbnej wykonanej z zaprawy klejącej isiatki z włókna szklanego oraz wyprawy Ęnl<arckiej.
Sciany przed przyklejeniem termoizolacji mogą być zagruntowane gruntem systemowym do podłozy
Płyty sĘropianowe mogą by mocowane za pomoą zaprawy klejącej lub zapravvy klejącej i łączników
mechanienych.

4. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikaryjny nie jest aprobaĘ techniczną ani ceffikatem wyrobu.

Niniejszy rapoft traci waznoŚĆ w pzypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego wytwarzania a także
gdy system zakładowej kontroli produkcji ulegnie istotnym zmianom,

podpis osoby opracowującej klasyfikację podpis osoby aprobującej rapoń
Zastępca Kierolvnika

Zakładu Gipsu i Chcmii Burlolvlanej
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