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Rapoft klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień

1. Wprowadzenie
Niniejszy rapoft klasyfikaryjny określa klasyfikację przynaną systemowi ociepleń na wełnie mineralnej
SKAłA W z zastosowaniem Ęnku silikatowego SKAła TWB i Ęnku mineralnego Skała TMB, zgodnie z
procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010
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Niniejszy rapoft klasyfikacyjny ma 4 strony i moze by stosowany lub powielany Ęlko w całoŚci

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.L Postanowienia ogólne

System ociepleń na wełnie mineralnej SKAŁA W z zastosowaniem tynku silikatowego SKAŁA TWB i

tynku mineralnego Skała TMB to komplekowy system izolacji termicznej stosowany jako

zewnętrzna warstwa elewacji budynków.

2.2 Opis wyrobu

Wyrób, System ociepleń na wełnie mineralnej SKAŁA W z zastosowaniem tynku silikatowego SKAłA
TWB i Ęnku mineralnego Skała TMB, opisano ponizej lub podano w raportach lub rapoftach z
badań, będących podstawą klasyfikacji, wymienionych w 3.1. Iierownik .Zokłodu
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Opis wyrobu
1. Zaprawa klejowa do ptzyklejania płyt sĘropianovvych - SI(AŁA KSZ / Zaprawa klejowa do

przyktejania płyt z wełny mineralnej - §tGŁA KWZ / DEKOFFIX START - zużycie 3-5 kg/rrf
2. Wełna mineralna klasy reakji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1+A1:2010, gruboŚĆ do 30 cm, o

gęłości nie większej niz 160kg/rrf

3. Zaprawa klejowo-szpachlowa do vvykonywania warstwy bazowej na sĘropianie oraz do
przyklejania płyt sĘropianowych - SI(AŁA KS / Zaprawa klejowo-szpachlowa do vvykonywania

warstwy bazowej na wełnie mineralnej oraz do przyklejania płyt z wełny mineralnej - SI(AłJ
KW / DEKOFIX START- zużycie 3-5 kg/nf

4. Siatka zbroiaca: AKE 145 o qramatuze 145 glmz

Preparat gruntujący:
S\GU POWSKAU POI - zużycie q2 - 0,3 kgftrl

5.

Tynk silikatovvy SKAU
Tynk mineralny SlaU

6.

TWB 1,5 mm, 2,0 mm - zużycie 2,3 - 3,0 kg//rrf
TMB 1,5 mm, 2,0 mm - zużycie 2,3 - 3,0 kg//lrf

3. RaporĘ z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji
3.1 RaporĘ z badań

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Rapoft z badania
Metoda
badania

Zakład Gipsu i

Chemii Budowlanej,
iCiMB, OSiMB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o. Sp. K.

ul, Towarowa 23, 43-100 Tychy
93I14lsG

PN_EN

13823:2010

Zakład Cementu,
ICiMB, OSiMB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o. Sp, K.

ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
89lt4lBC

PN-EN Iso
1716:2010

Zakład Cementu,
IC|MB, OS|MB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
90lt4lBc

PN-EN ISo
t716:2070

Zakład Cementu,
IC|MB, OSiMB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o,o. Sp. K.

ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
9żl14lBc

PN_EN ISo
t716:2O10

Zakład Cementu,
ICiMB, OSiMB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp, z o.o. Sp. K.

ul, Towarowa 23, 43-100 Tychy
93l14lBc

PN-EN Iso
1716:2070

ZaWad Cementu,
ICiMB, OSiMB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o,o, Sp, K.

ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
235l15lBc

PN-EN ISo
1716:2010

Zakład Cementu,
ICiMB, OSiMB w Krakowie

SKAŁA TYCHY Sp. z o.o. Sp K
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

89l13lBc
PN-EN ISo
17L6z20I0
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3.2 Wyniki badań

Metoda badania i numer
badania

Parametr
Liczba
badań

Wyniki
Parametr ciągły -

wańość średnia (m)
Zgodnośćz
parametrem

PN-EN 13823

System ociepleń na wełnie
mineralnej SKAŁA W z
zastosowaniem tynku

silikatowego SKAŁA TWB

FIGRAo,zul [Ws]

3

13,B3 Nie doĘczy
FIGRAo,ł łll [Ws] 14,4z Nie doĘczy

LFS < krawędzi próbki Nie doĘczy tak

THR600. [MJ] 1,51 Nie dotyczy

SMOGRA lm'ls'f 0,00 Nie dotyczy

TSP66. [mZ] ż3,36 Nie doĘczy
Płonące krople/cząstki Nie dotyczy nie

PN-EN ISO 1716:2010
Zaprawa klejowa do przyklejania

wełny mineralnej SKAŁA KWZ
Ciepło spalania IMJ/kg] 3 -0,0B Nie dotyczy

PN-EN ISO 1716:2010
Zapraw a klejowo-szpach lowa

SKAŁA KW
Ciepło spalania [MJ/kg] 3 0,ż3 Nie dotyczy

PN-EN ISO 1716:2010
Preparat gruntujący SKAŁA POW

Ciepło spalania IMJ/kg] 3 2,77 Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:2010
Tynk silikatowy TWB

Ciepło spalania IMJ/kg] 3 0,B4 Nie doĘczy

PN-EN ISO 1716:2010
Tynk mineralny TMB

Ciepło spalania IMJ/kg] 3 0,19 Nie dotyczy

PN-EN ISO 1716:2010
Siatka AKE 145

Ciepło spalania IMJ/kg] 3 7,B9 Nie dotyczy

4. Klasyfikacja i jej zakres stosowania

4.L Powołania klasyfikacji
Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010

4.2 Klasyfikacja

Waftość kaloryczną brutto całego wyrobu niehomogenicznego oblicza się jako Średnią

ważoną waftości uzyskanych dla poszczególnych składnikÓw wyrobu.
PSC = PCSJM [MJ/kg],gdzie:
PCS. wartość kaloryczna brutto wyrobu [MJ/m2],suma waftości kalorycznej brutto
poszczególnych warstw,
M - gramatura całego wyrobu, kglm2, suma gramatur poszczególnych warstw.

Dla wyzej wymienionych wyrobów uzyskuje się:

PCS = (0,00+96,00+ 1,15+ 1,15+0,B3 +2,52) / (5,0+4B+5,0+0,15J9łt3,0) =.vlvrLJIvrJIJrv

ki..ownik Żokłodu
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Wyrób, syłem ociepleńSKAŁAW z zastosowaniem tynku silikatowego SKAła TWB i Ęnku
mineralnego Skała TMB w zakresie reakcji na ogień uzyskał klasyfikację :

A2

Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

s1

Ze względu na występowanie płonących kropli/cząsteĘ wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

d0

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem

posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izoladi pzewodów jest następujący:

Klasyfikacja zakresie reakcji na ogień: A2-sl,d0

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza k|asyfikacja jest ważna dla systemu ociepleń SKAŁA W z zastosowaniem Ęnku
silikatowego SKAŁA TWB oraz Ęnku mineralnego SKAŁA TMB, opisanego w punkcie 2.2
ni niejszego rapoft u klasyfi kacyjnego.

KIasyfikacja doĘczy systemu mocowanego do podłoł niepalnych klas reakcji na ogień A1
lub A2, przy pomocy zapraw klejąrych wymienionych w opisie wyrobu lub z zastosowaniem
łączników mechanicznych.

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla zastosowań końcowych zgodnie z warunkami
technicznymijakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra InfrastruKury w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. wraz z
poźniĄszymi zmianami, niniejsza klasyfikacja odpowiada określeniu systemu ociepleń z
wełną mineralną SKAŁA W z zastosowaniem tynku silikatowego SK1AŁA TWB oraz Ęnku
mineralnego SKAŁA TMB jako niepalny, nie kapiący pod wpływem ognia.

5. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikaryjny nie jest aprobatą techniczną ani ceffikatem vuyrobu.

Niniejszy rapoft traci wazność w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie
jego wytwarzania, a także gdy system zakładowej kontroli produkcji ulegnie istotnym
zmianom.

właściwości
oqniowe Wydzielanie dymu Płonące krople
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